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Poznamka: Pred pouzitim téchto informaci a produktu, ktery popisuji, si nezapomente precist nasledujici
informace:

e Bezpecnostni pokyny a informace o zaruce a nastaveni

® Regulatory Notice

o Dllezité bezpedénostni instrukce“ na strance v

¢ Dodatek F ,Upozornéni“ na strance 165

Aktudlni dokumenty Bezpecnostni pokyny a informace o zaruce a nastaveni a Regulatory Notice jsou k
dispozici na webovych strankach podpory Lenovo na adrese:
http://www.lenovo.com/UserManuals

Ctvrté vydani (Gerven 2017)
© Copyright Lenovo 2016, 2017.
UPOZORNENiI NA OMEZENA PRAVA: Pokud jsou data nebo software dodavany v souladu se smlouvou General

Services Administration ,GSA", pak pouzivani, rozmnozovani nebo zpfistupfiovani jsou predmétem omezeni uvedenych
ve smlouvé ¢. GS-35F-05925.
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Duilezité bezpecnostni instrukce

Poznamka: Nejdfive si prectéte dllezité bezpecnostni informace.

Toto ctéte nejdrive

Tyto informace vam pomohou bezpeéné pouzivat vas notebook. Uschovejte si dokumentaci dodanou s
pocitatem a postupujte v souladu s ni. Informace v tomto dokumentu neméni podminky, za kterych jste
pocitaC zakoupili ani podminky omezené zaruky. Dalsi informace naleznete v ¢asti ,Informace o zaruce” v
priru¢ce Bezpecnostni pokyny a informace o zaruce a nastaveni dodané s vasim pocitacem.

Bezpecénost zakaznik( je dllezitd. Nase vyrobky jsou navrzeny tak, aby byly bezpeéné a ucinné. Osobni
pocitace jsou vSak elektronicka zafizeni. Napajeci kabely, napajeci adaptéry a dalsi soucasti mohou zpUsobit
nebezpecné situace vedouci k urazu nebo poSkozeni majetku, zvlasté jsou-li pouzivany nespravnym
zpUsobem. Toto nebezpedi snizite tim, Ze budete postupovat podle navodu k produktu, Ze budete dodrzovat
pokyny uvedené na produktu a v dokumentaci a Ze si peclivé prectete informace v tomto dokumentu.
Dodrzovanim pokynt uvedenych v tomto dokumentu a v dokumentaci k produktu se budete chranit pred

Poznamka: Tyto instrukce obsahuji odkazy na napajeci adaptéry a baterie. Kromé pfenosnych pocitact v
provedeni notebook jsou nékteré produkty (jako reproduktory a monitory) dodavany s externimi napajecimi
adaptéry. Mate-li takovy produkt, tyto informace plati i pro néj. PocitaCe obsahuji vnitfni baterii velikosti
mince, ktera poskytuje napajeni pro systémové hodiny i v dobé, kdy pocitaé neni pfipojen k napajeni, takze
se bezpec€nostni instrukce pro baterie vztahuji na vSechny pocitace.

Dulezité informace o pouziti vaSeho pocitace

Postupujte podle nize uvedenych dllezitych rad, které vam pomohou fadné zachazet s vasim pocitacem.
Nebudete-li postupovat podle nich, mze to vést k nepfijemnostem &i zranénim nebo pocita¢ mize selhat.

Ochrana osob pred teplem generovanym pocitacem.

™ KdyzZ je pocita¢ zapnuty nebo kdyZ se nabiji baterie, miZe se spodni ¢ast
L ! nebo opérky pro ruce zahfivat. Teplota, které tyto ¢asti dosahnou, zavisi na
T systémové aktivité a na Urovni nabiti baterie.
'.'_LL'. _,;f L
Y ';j;f.,-" { Dlouhodoby kontakt s télem, dokonce i pfes odév, mize byt nepfijemny nebo
J*'l:e_,;jc?, | zpUsobit i popaleniny.

T | ¢ Vyvarujte se dlouhodobgjsiho kontaktu rukou, klina nebo jakékoli jiné ¢asti
b = svého téla s nékterou horkou ¢asti pocitace.

{ e P¥i pouzivani klavesnice délejte pravidelné prestavky tak, ze zvednete ruce z
e opérek pro ruce.

Chrante se pred teplem generovanym napajecim adaptérem.

Je-li napajeci adaptér pripojeny k zasuvce a k pocitaci, zahriva se.

\__ o Dlouhodoby kontakt s télem, dokonce i pfes odév, mlze zplsobit popaleniny.
S :_— 7 | e Pouzivaného napajeciho adaptéru se nedotykejte Zadnou ¢asti svého téla.
b - -;'*»: ¢ Nikdy jej nepouzivejte k zahfivani svého téla.
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Chrainite poéita¢ pred kapalinami.

Udrzujte tekutiny v dostatecné vzdalenosti od pocitaCe, abyste zabranili
kontaktu pocitaCe s tekutinou a zamezili nebezpeci elektrického Soku.

Chrante kabely pred poskozenim.

P— Nasilné zachazeni s kabely mlze mit za nasledek poskozeni kabeld.
'L_ f ~r = a dalSich elektronickych zafizeni vedte tak, aby na né nemohl nikdo stoupnout
P '__-\__._\_l_\_ :-..:\_-;.____\:

nebo o né zakopnout, aby nemohlo dojit k jejich skfipnuti pocitaéem nebo jinymi
objekty nebo aby nebyly naprosto zadnym zplsobem vystaveny zachazeni,

-'-.—_] Komunikaéni linky nebo kabely napajeciho adaptéru, mysi, klavesnice, tiskarny
= které by mohlo ohrozit provoz pocitace.

. .-"'=-'='3 .c._,-"

Ochrana pocitace a dat pfi premisténi pocitace.

Pfed pfesunem pocitate vybaveného jednotkou pevného disku provedte jeden
z nasledujicich krokd:

¢ Vypnéte pocitac.

e Prevedte pocita¢ do spankového rezimu.

e Prevedte pocita¢ do rezimu hibernace.

Tak predejdete poskozeni pocitace a mozné ztraté dat.

Opatrné zachazeni s pocitaéem.

Podita¢ nevystavujte narazdm, poskrabani, namahani krutem, vibracim ani tlaku.
Na pocitag, displej nebo externi zafizeni nepokladejte tézké predméty.

s
I, - _;& = (!
ff,, ,/Q)* I". e Pouzivejte kvalitni brasnu, ktera zajistuje dostatecné tlumeni a ochranu.
b= o x . . «
X __,;/'.F__F__-;:_ ]"| e Pocita¢ nedavejte do plného kufru nebo tasky.

..‘r__c_' :“ g 1 | e Pred vlozenim pocitace do brasny ovérte, ze je pocita¢ vypnuty, ve spankovém
/L A [ rezimu nebo v rezimu hibernace. Nedavejte pocita¢ do brasny, je-li zapnuty.
Rt |

JI'J |. |i- 1} ]
.

Vi  Uzivatelska pfirucka pro ThinkPad T460




Stavy, které vyzaduji okamzitou akci

K poskozeni produktu mize dojit nespravnym pouzivanim nebo zanedbanim udrzby. Nékteré
poskozeni mize byt natolik zavazné, Zze by produkt nemél byt pouzivan, dokud neni zkontrolovan
a pripadné opraven autorizovanym servisem.

P¥i zapinani vénujte vyrobku, jako kazdému elektronickému zafizeni, pozornost. Ve vyjimecnych
pfipadech mtzete ucitit éi uvidét dym nebo jiskry vyletujici z ventilaénich otvord produktu.

Nebo miuizete uslySet zvuk jako prasknuti nebo zasyéeni. Tyto jevy mohou znamenat, Zze selhala
vnitini elektronicka soucastka tak, ze neohrozuje bezpeénost. Také mohou znamenat, ze doslo k
nebezpecné poruse. Nepodstupujte zbytecné riziko a nepokousejte se vyresit situaci sami. DalSi
asistenci vam poskytne servisni stiedisko. Seznam telefonnich Cisel servisu a podpory naleznete na
webové strance:

http://www.lenovo.com/support/phone

Pocitac a jeho soucasti ¢asto kontrolujte na znamky poskozeni, opotfebovani nebo nebezpedéi.
Nejsou-li vSechny soucasti v poradku, vyrobek nepouzivejte. Obratte se na servisni stfedisko nebo na
vyrobce produktu pro navod, jak produkt zkontrolovat a pfipadné opravit.

Pokud dojde k nékterému z vyjimeénych pfipadt uvedenych niZe, prestaiite pouzivat produkt a
odpojte ho od zdroje napajeni a telekomunikaénich linek, dokud neziskate od servisniho strediska
pokyny pro dalsi postup.

e ZastrCky, napajeci adaptéry, chraniCe prepéti nebo napajeci zdroje jsou prasklé, rozbité nebo jinak
poskozené.
e Znamky prehrati, koure, jisker nebo ohné.

e Poskozeni baterie (jako praskliny ¢i promacknuti), vytok z baterie nebo usazovani ciziho materialu
na baterii.

e Produkt vydava praskavy &i syCivy zvuk nebo zapach.

* Znamky, ze na pocita¢, napajeci adaptér byla vylita kapalina nebo upustén predmeét.

¢ Pocita¢ nebo napajeci adaptér prisly do styku s tekutinou.

e Vyrobek byl upustén nebo jinak poskozen.

e Produkt nefunguje normalné pfi dodrzovani navodu k pouziti.

Poznamka: Zjistite-li néktery z téchto pfipadl u produktu (jako je prodluzovaci $fidira) od jiného dodavatele,

nez je Lenovo, prestante dany produkt pouzivat, dokud neziskate od zastupce dodavatele dal$i pokyny nebo
odpovidajici nahradu.

Servis a upgrady

Nepokousejte se opravit produkt sami, pokud k tomu nedostanete pokyn od servisniho stfediska nebo z
prislusné dokumentace. Opravy zadavejte pouze poskytovateli sluzeb, ktery méa opravnéni k provadéni
oprav daného produktu.

Poznamka: Nékteré dily pocitate mohou vyménit zédkaznici. Upgrady se obvykle oznacuji jako doplriky.
Nahradni dily schvalené pro instalaci zakaznikem jsou oznacovany jako CRU (Customer Replaceable Units).
Spolecnost Lenovo poskytuje dokumentaci s pokyny, které stanovi, kdy je pro zakazniky vhodné, aby

si instalovali dopliiky nebo vymeériovali jednotky CRU. P¥i instalaci nebo vyméné dilli musite disledné
dodrzovat vSechny pokyny. Stav Vypnuto indikatoru napajeni nemusi nezbytné znamenat, Ze je v produktu
nulova Uroven napéti. Pfed sejmutim krytl ze zafizeni vybaveného napdjeci $fidrou se vzdy presvéddte,

Ze je napajeni vypnuté a Ze je produkt odpojen od vSech zdrojd napajeni. S jakymikoliv otazkami se
obratte na servisni stredisko.
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Ackoliv po odpojeni napajeci $idry nejsou v pocitaci zadné pohyblivé dily, pro vasi bezpe€nost jsou nutna
nasledujici varovani.

POZOR:
Nebezpecéné pohyblivé dily. Nedotykejte se prsty ani jinymi ¢astmi téla.

POZOR:

A A

Nez oteviete kryt poditace, vypnéte pocita¢ a pockejte nékolik minut, nez vychladne.

v O

Napajeci Snury a napajeci zdroje

NEBEZPECI

Pouzivejte pouze napajeci kabely a adaptéry napajeni dodavané vyrobcem produktu.

Napdjeci $nury musi byt schvéleny pro bezpeény provoz. V Némecku je to typ HO3VV-F, 3G, 0,75

mm?2 nebo vyssi. V ostatnich zemich pouzijte odpovidajici vyhovujici typy.

Nenamotavejte napajeci $idru na adaptér nebo jiny pfedmét. Mohla by se rozedfFit, prasknout nebo
zohybat. To predstavuje bezpecénostni riziko.

Napajeci kabely umistéte tak, aby po nich nikdo neslapal, nezakopl o né nebo aby je neskf¥iply
néjaké predméty.

Napdjeci $nlry a adaptéry chraiite pred kapalinami. Napfiklad nenechavejte napajeci $ritiru nebo
adaptér v blizkosti umyvadel, van, zachodl nebo podlah umyvanych vodou. Kapaliny mohou
zpusobit zkrat, zvlasté byla-li napajeci $iitira (nebo adaptér) nespravné pouzivana. Kapaliny mohou
také zpusobit postupnou korozi kontaktli napajeci $iiry nebo konektort, ktera mize zpuasobit
prehrati.

Zkontrolujte, zda jsou vSechny napajeci kabely bezpe¢né a uplné zapojeny do zasuvek.
Nepouzivejte napajeci adaptér, ktery ma znamky koroze na kolicich zastréky pro vstup stfidavého
napéti nebo vykazuje znamky prehrati (napriklad deformovany plast) na zastréce nebo kdekoliv na

adaptéru.

Nepouzivejte napajeci kabely, jejichz koliky na zastréce nebo konektoru vykazuji znamky koroze
nebo prehfati, nebo které jsou jakymkoliv zptisobem po$kozeny.

Nezakryvejte napajeci adaptér pripojeny do elektrické zasuvky latkovymi nebo jinymi objekty,
aby nedoslo k prehrati.
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Prodluzovaci kabely a podobna zarizeni

Oveérte, Ze prodluzovaci kabely, chraniCe prepéti, neprerusitelné zdroje napajeni a zasuvky odpovidaji
pozadavklm produktu na elektricky prikon. Tato zafizeni nikdy nepretéZujte. PouZivate-li napdjeci listy,
neprekracujte doporuceny pfikon na vstupu. S otazkami o pfikonu a pozadavcich na napajeni se obratte na
elektrotechnika.

Zastréky a zasuvky

ANEBEZPECI'

Pokud zasuvka, kterou chcete pouzit pro vase zafizeni, vykazuje znaky poskozeni nebo koroze,
nepouzivejte ji, dokud neni opravena kvalifikovanym elektrotechnikem.

Zastrécku neohybejte a neupravujte. Je-li zastréka poskozena, ziskejte od vyrobce nahradu.

Do elektrické zasuvky nezapojujte kromé pocitace dalSi domaci ¢i firemni pfistroje s velkou
spotiebou elektfiny, jinak nestabilni napéti mlize poskodit poéitaé, data nebo p¥ipojena zafizeni.

Nékteré produkty maji trikolikovou zastréku. Tato zastréka se pouziva do uzemnénych zasuvek.
Tim se zvysSuje bezpecnost. Nedavejte tyto zastrcky do neuzemnénych zasuvek. Neni-li mozné
zasunout zastrécku do zasuvky, obratte se na elektrotechnika, aby vam dodal odpovidajici adaptér
nebo uzemnénou zasuvku. Zasuvky nikdy nepretézujte. Celkovy prikon systému by nemél
pfesahnout 80 procent jmenovitého pfikonu obvodu. S otazkami o napajeni a pfikonu obvodu se
obratte na elektrotechnika.

Ujistéte se, Zze pouzivana zasuvka je spravné zapojena, snadno dostupna a pobliz zarizeni. Napajeci
kabely nenapinejte zplisobem, ktery kabely namaha.

Elektricka zasuvka musi mit spravné hodnoty napéti a proudu pro instalovany produkt.

Zarizeni k elektrickym zasuvkam pfripojujte a odpojujte opatrné.

Prohlaseni k napajecimu zdroji

ANEBEZPECI'

Nikdy neodstranujte kryt na napajecim zdroji, ani zadny dil, na kterém je nasledujici Stitek.

Uvnitf komponent, na kterych je pfipevnén tento Stitek, je nebezpecéné napéti, proud a uroven
energie. Uvnitf takovych komponent nejsou zadné opravitelné dily. Mate-li podezieni, ze takovy dil
zpusobuje problém, obratte se na servisniho technika.
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Externi zarizeni

POZOR:

Je-li poéitaé zapnuty, nepfipojujte ani neodpojujte zadné kabely externich zafizeni, kromé kabell
rozhrani USB (Universal Serial Bus) a 1394, jinak muiZe dojit k po§kozeni poéitade. Chcete-li zabranit
potencialnimu poskozeni pfipojenych zafizeni, pockejte po vypnuti pocitace alespon 5 sekund a
pak teprve externi zarizeni odpojte.

VSeobecna poznamka k baterii

ANEBEZPECI'

Baterie, které spole¢nost Lenovo k vaSemu produktu dodala, jsou testovany z hlediska kompatibility
s nim a mély by byt nahrazeny pouze schvalenymi bateriemi. Na jinou baterii nez baterii
doporucenou od spole¢nosti Lenovo ani na baterii rozebranou ¢i upravenou se nevztahuje zaruka.

Nespravné éi nedovolené nakladani s baterii mize zpUsobit jeji prehfati, unik tekutiny z baterie nebo
jeji vybuch. Abyste se vyhnuli zranéni, dodrzujte nasledujici pravidla:
e Zadnou baterii neotevirejte, nerozebirejte a nepokousejte se ji opravit.

e Baterii neprorazejte ani nedrtte.
¢ Nezkratujte baterii ani ji nevystavujte vodé nebo jinym kapalinam.

Udrzujte baterii mimo dosah déti.

Chrante baterii pred ohném.

Je-li baterie poskozena nebo zjistite-li, ze teCe nebo ze se na jejich kontaktech usazuje cizi material,
prestante takovou baterii pouzivat.

Akumulatorové baterie a vyrobky je obsahujici skladujte pFi pokojové teploté, nabité pfiblizné na 30
az 50 % kapacity. Doporuc¢ujeme baterie p¥iblizné jednou ro¢né nabit, aby nedoslo k pfriliSnému
vybiti.

Nevyhazujte baterii do odpadu, ktery je vyvazen na skladku. P¥i likvidaci baterie dodrzujte mistni
narizeni a predpisy.

Upozornéni tykajici se vymeénné dobijeci baterie

ANEBEZPECI'

Baterie nabijejte pouze podle pokyntl v dokumentaci dodavané s baterii.

Nespravna vyména baterie mlze vést k nebezpeéi vybuchu. Baterie obsahuje malé mnozstvi
Skodlivych latek.
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Upozornéni tykajici se vestavéné dobijeci baterie

ANEBEZPECI'

Vestavénou dobijeci baterii se nepokousejte vyjmout ani vyménit. Vyménu této baterie musi
provadét specializovany servis nebo technik autorizovany spole¢nosti Lenovo.

Baterie nabijejte pouze podle pokyntl v dokumentaci dodavané s baterii.

Specializované servisy nebo technici s autorizaci od Lenovo recykluji baterie Lenovo v souladu s
mistnimi zakony a nafizenimi.

Poznamka k nedobijitelné knoflikové baterii

ANEBEZPEéi

Pfi nespravné vyméné knoflikové baterie hrozi nebezpeci vybuchu. Baterie obsahuje malé mnozstvi
Skodlivé latky.

Nezahfivejte ji na vice nez 100 °C.
Nize uvedené prohlaseni se vztahuje na uzivatele statu Kalifornie, USA.
Informace o chloristanu platné pro stat Kalifornie:

Produkty s lithiovou knoflikovou baterii obsahujici kysliénik mangani¢ity mohou obsahovat
chloristany.

Chloristanové materialy - mGze byt nezbytné zvlastni zachazeni. Viz
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Teplo a vétrani produktu

ANEBEZPEéi

Pocitace, napajeci adaptéry a dalSi prisluSenstvi po zapnuti a pfi dobijeni baterii vytvareji teplo.
Notebooky mohou vytvaret vzhledem ke své malé velikosti velké mnozstvi tepla. Vzdy dodrzujte
tato zakladni pravidla:

¢ Kdyz je poéitaé zapnuty nebo kdyz se nabiji baterie, mizZe se spodni éast nebo opérky pro ruce
zahtivat. Vyvarujte se dlouhodobéjsiho kontaktu rukou, klina nebo jakékoli jiné ¢asti svého téla
s nékterou horkou ¢asti pocitace. Pfi pouzivani klavesnice nepokladejte dlané na opérky pro
ruce po delSi dobu. Vas pocitac¢ vytvari pri normaini éinnosti teplo. Mnozstvi tepla zavisi na
velikosti systémové aktivity a na urovni nabiti baterie. Dlouhodoby kontakt s télem, dokonce i
pres odév, mlze byt nepfijemny nebo zpusobit i popaleniny. Pfi pouzivani klavesnice byste
méli délat pravidelné prestavky, pri nichz zvednete ruce z opérek pro ruce. Dale si dejte pozor,
abyste klavesnici nepouzivali pfiliS dlouhou dobu.

¢ Nepouzivejte poéitaé a nedobijejte baterii v blizkosti hoflavych material nebo v prostiedi s
nebezpeéim vybuchu.
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Vétraci otvory, vétraky a chladiée jsou souéasti produktu kviili bezpeénosti, pohodli a
spolehlivému provozu. P¥i polozeni produktu na mékky povrch, jako je postel, pohovka nebo
koberec, maze dojit k zakryti vétracich otvorti nebo zablokovani vétrakd. Ventilatory a vétraci
otvory nikdy neblokujte, nezakryvejte nebo nevypinejte.

Je-li napajeci adaptér pripojeny k zasuvce a k pocitaci, zahfiva se. Pfi pouzivani napajeciho
zdroje se ho nedotykejte zadnou casti téla. Nikdy nepouzivejte napajeci adaptér k zahfivani
svého téla. Dlouhodoby kontakt s télem, dokonce i pfes odév, mize zplsobit popaleniny.

Z divodu bezpeénosti pfi praci s poéitaéem vzdy dodrzujte tyto zakladni pokyny:

Je-li pocita¢ zapojen do zasuvky, musi byt kryt pocitace vzdy zavieny.

Pravidelné odstranujte vrstvu prachu usazenou na vnéjsi strané pocitace.

Je nutné odstranovat prach z ventilatort a vétracich otvort. U poéitaéi, které jsou provozovany v
oblastech s vy$§im provozem nebo s vy$$i prasnosti, mGze byt zapotiebi provadét éisténi castéji.

Nezakryvejte ani neblokujte zadné vétraci otvory.
Pocita¢ nesmi byt ,,zabudovan“ do nabytku, nebot by to mohlo zvysit riziko prehrati.
Teplota vzduchu proudiciho dovniti poéitace nesmi prekrocéit 35 °C.

Bezpeénostni instrukce tykajici se elektrického proudu

&NEBEZPECI'

Elektricky proud v napajecich, telefonnich a komunikaénich kabelech je nebezpecny.

Ochrana pred urazem elektrickym proudem:

Nepouzivejte pocita¢ za bourky.

Za bourky nepfipojujte ani neodpojujte kabely, neprovadéjte instalaci, idrzbu ani rekonfiguraci
tohoto produktu.

VSechny napajeci kabely pripojujte pouze k radné zapojené a uzemnéné elektrické zasuvce.

VSechna zafizeni, ktera budou pfipojena k tomuto produktu, zapojte do spravné zapojenych
zasuvek.

Datové kabely pfipojujte nebo odpojujte, pokud mozno, pouze jednou rukou.

Nikdy nezapinejte zarizeni, ktera vykazuji znamky poSkozeni ohném, vodou nebo jina strukturalni
poskozeni.

Pokud neni v pokynech tykajicich se postupi pf¥i instalaci a konfiguraci uvedeno jinak, odpojte
pred sejmutim krytl baterii a véechny pfipojené kabely véetné napajeciho.

Nepouzivejte poditaé, dokud nebudou vSechny kryty vnitfnich ¢asti upevnény na svém misté.
Nikdy nepouzivejte poéita¢ s odkrytymi vnitinimi ¢astmi a obvody.
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ANEBEZPECI'

P¥i instalaci, pfemistovani nebo otvirani kryti tohoto produktu nebo pfipojenych zafizeni pfipojujte
a odpojujte kabely podle nasledujicich pokynu.

Pfipojeni: Odpojeni:
1. VSechno vypnéte. 1. VSechno vypnéte.
2. Nejprve pripojte vSechny kabely k zafrizenim. 2. Nejdrive odpojte napajeci kabely ze zasuvky.
3. Pfipojte datové kabely ke konektoriim. 3. Odpojte datové kabely od konektort.
4. Zapojte napajeci kabely do zasuvky. 4. Odpojte vSechny kabely od zafizeni.
5. Zapnéte zafrizeni.

Napajeci kabel musi byt odpojena ze zasuvky pred instalaci veskerych ostatnich elektrickych kabel(
pfipojenych k pocitadi.

v o

Napajeci $idru Ize znovu pripojit do zasuvky aZ po pfipojeni véech ostatnich kabell k pocitadi.

ANEBEZPECI'

Za bourky neprovadéjte zadné vymeény, nepripojujte telefonni kabel do telefonni zasuvky ve zdi ani
ho z ni nevypojuijte.

Poznamka tykajici se obrazovky LCD

POZOR:

Obrazovka LCD je vyrobena ze skla a hrubé zachazeni s poéitaéem nebo jeho pad muize obrazovku
LCD poskodit. V pripadé, ze se obrazovka LCD rozbije a vnitini tekutina zasahne o¢i nebo ruce,
musite potfisnéna mista okamzité oplachnout vodou. Oplachovani provadéjte nejméné po dobu 15
minut. Pokud po omyti pretrvavaji néjaké problémy, vyhledejte lékarskou pomoc.

Poznamka: V pfipadé produktl s fluorescenénimi zarivkami obsahujicimi rtut (napfiklad jiné nez LED)
obsahuje fluorescencni zafivka v obrazovce (LCD) rtut. Likvidace musi byt provedena v souladu s mistnimi,
narodnimi nebo federalnimi pravnimi pfedpisy.

Pouziti sluchatek

POZOR:

Nadmérny akusticky tlak ze sluchatek mtize zpusobit ztratu sluchu. Nastaveni ekvalizéru na maximum
zvy$uje vystupni napéti sluchatek, a tim i aroven akustického tlaku. Chcete-li tedy ochranit svij
sluch, nastavte ekvalizér na prfimérenou troven.

Nadmérné uzivani sluchatek po dlouhou dobu a pfi velké hlasitosti mlze byt nebezpecné v pfipadé, Ze
vystup sluchatek nebo konektorél nespliiuje specifikace normy CSN EN 50332-2. Vystupni konektor
sluchatek vaseho pocitaCe je v souladu se specifikaci EN 50332-2, bod 7. Tato specifikace omezuje
maximalni vystupni napéti ,,wide band true RMS* na 150 mV. Chcete-li zabranit riziku zhorSeni nebo ztraty
sluchu, pofidte si sluchatka, ktera splfiuji normu CSN EN 50332-2 (bod 7) pro $irokopasmové napéti 75 mV.
Pouzivani sluchatek, ktera nesplfiuji normu CSN EN 50332-2, m(ize byt nebezpeéné, nebot takova sluchatka
mohou produkovat nadmérnou Uroven akustického tlaku.

Jestlize jste spolu s vasim pocitacem Lenovo obdrzeli i sluchatka (jako sadu), mUzete si byt jisti, ze
kombinace sluchatek a pocitace splfiuje specifikace normy CSN EN 50332-1. Rozhodnete-li se pouzivat jina
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sluchatka, zajistéte, aby takova sluchatka spliiovala specifikace normy CSN EN 50332-1 (bod 6.5 — Hodnoty
omezeni). Pouzivani sluchatek, ktera nespliuji normu CSN EN 50332-1, mize byt nebezpec¢né, nebot takova
sluchatka mohou produkovat nadmeérnou uroven akustického tlaku.

Upozornéni na plastovy sacek

ANEBEZPEéi

Plastové sacky mohou byt nebezpecéné. Plastové sacky ukladejte mimo dosah déti i batolat, abyste
zabranili nebezpeci uduseni.

Upozornéni na sklenéné casti

POZOR:

Nékteré éasti vaseho vyrobku mohou byt vyrobeny ze skla. Sklo se muize rozbit, pokud vyrobek
spadne na tvrdy povrch nebo je vystaven velkému narazu. Pokud se sklo rozbije, nedotykejte se ho
ani se ho nesnazte odstranit. Prestante vyrobek pouzivat, dokud sklo nevyméni vysSkoleny servisni
technik.
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Kapitola 1. Prehled produktu

V této kapitole jsou uvedeny informace o umisténi konektord, umisténi dllezitych $titkd produktu, funkcich
pocitace, technickych parametrech, prostfedi operacniho systému a predinstalovanych programech.

Tato kapitola obsahuje nasleduijici ¢asti:

LUmisténi ovladacich prvkd, konektor( a kontrolek poéitate“ na strance 1
»Nalezeni dulezitych informaci o produktu“ na strance 9

,Vlastnosti“ na strance 11

»lechnické udaje“ na strance 12

»Provozni prostfedi” na strance 13

sProgramy od spole¢nosti Lenovo” na strance 13

Umisténi ovladacich prvku, konektort a kontrolek pogéitace

Tato ¢ast popisuje funkce hardwaru pocitace a obsahuje zakladni informace, které byste méli znat, nez
zaCnete pocita¢ pouzivat.

Pohled zepredu

Fotoaparat (n&které modely) I Mikrofony

H Hiavni vypina¢ I Snimag¢ otisku prstu (nékteré modely)

B Kolik zafizeni TrackPoint® A Dotykova ploska Trackpad

Tlacitka zafizeni TrackPoint Fl Obrazovka (u nékterych modell vicedotykova)

[ Fotoaparat (nékteré modely)

Pomoci této kamery Ize pofizovat obrazky a ucastnit se videokonferenci. DalSi informace naleznete v ¢asti

Pouziti kamery“ na strance 37.
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H Mikrofony

Mikrofony nahravaiji zvuk a hlas, pokud jsou pouzity s programem schopnym pracovat se zvukem.

H Hlavni vypinaé

Stiskem hlavniho vypinace pocitac zapnéte nebo ho pfepnéte do reZimu spanku. Postup vypnuti pocitace
naleznete v ¢asti ,Casté dotazy“ na strance 17.

Pokud pocita¢ vlibec nereaguje, mizete ho vypnout stisknutim a podrzenim hlavniho vypinace alespori na
Ctyfi sekundy. Pokud se pocita€ ani pak nevypne, podivejte se do ¢asti ,Pocita¢ neodpovida“ na strance 99,
kde naleznete dalsi informace.

Funkci hlavniho vypinace si mlzete zvolit. Jeho stisknutim naptiklad mizete pocita¢ vypnout nebo ho
prepnout do rezimu spanku ¢i hibernace. Nastaveni funkce hlavniho vypinace provedete takto:

1. Prejdéte do nabidky Ovladaci panely a pfepnéte jeji usporadani z Kategorii na Velké ikony ¢i Malé ikony.
2. Kliknéte na polozky Moznosti napajeni = Nastaveni tlacitek napajeni.
3. Postupuijte podle pokyni na obrazovce.

A Snimac otisku prstu (nékteré modely)

Technologie ovéfovani totoznosti uzivatele pomoci otiskl prstd umoziiuje jednoduchy a bezpedény pfistup
uzivatele pomoci pfifazeni otisku prstu k heslim. Dal$i informace naleznete v ¢asti ,,Pouziti snimace
otisku prstu“ na strance 67.

Polohovaci zafizeni ThinkPad®

H Kolik zafizeni TrackPoint

A Dotykova ploska

K Tlacitka zafizeni TrackPoint

Vas pocitac€ je vybaven polohovacimi zafizenimi ThinkPad od spole¢nosti Lenovo. Ukazovani, vybér
a posouvani mlzete provadét v jediném procesu, aniz byste prsty pfesunuli ze zakladni pozice. Dalsi
informace naleznete v ¢asti ,,Polohovaci zafizeni ThinkPad“ na strance 23.

H Obrazovka (u nékterych modelti vicedotykova)

Dalsi informace naleznete v ¢asti ,,Pouziti vicedotykové obrazovky“ na strance 19.

Pohled z pravé strany

dBEO08 a3
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Il Audio konektor A Piihradka pro kartu Micro SIM (nékteré modely)

H Pozice pro ¢tecku karet I Konektor USB 3.0

A Konektor Ethernet A Konektor HDMI™

Slot pro bezpe&nostni zamek

H Audio konektor

Chcete-li z pocitate poslouchat zvuk, pfipojte do audio konektoru sluchatka s 3,5mm (0,14") 4pdlovou
zastrékou.

Poznamky:

e Pouzivate-li sluchatka s prfepinacem funkce, napf. sluchatka pro digitalni zafizeni iPhone, pfi pouzivani
sluchatek tento prepina¢ nemackeijte. Pokud jej stisknete, vypne se mikrofon sluchatek a misto ného se
zapnou vestavéné mikrofony pocitacCe.

¢ Audio konektor nepodporuje klasicky mikrofon. Dal&i informace naleznete v €asti ,,Pouziti funkci zvuku*®
na strance 36.

H Piihradka pro kartu Micro SIM (nékteré modely)

Je-li vas pocita¢ vybaven funkci bezdratového pfipojeni k siti WAN (Wide Area Network), mize byt pro

pfipojeni k siti WAN vyzadovana karta Micro SIM (Subscriber Identification Module). V zavislosti na zemi

dodavky jiz mize byt karta Micro SIM vloZena v pfihradce pro kartu Micro-SIM. Dalsi informace naleznete v

¢asti ,VloZzeni nebo vyména karty Micro SIM“ na strance 125.

H Slot pro pamétovou kartu

Vas poditac je vybaven slotem pro pamétovou kartu. Chcete-li Cist data ulozena na své pamétové karté,
vlozte kartu do tohoto slotu. Dalsi informace o podporovanych kartach naleznete v &asti ,,Pouzivani
pamétové karty nebo karty SmartCard“ na strance 37.

I Konektor USB 3.0

Konektor USB (Universal Serial Bus) 3.0 slouzi k pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB, jako je
napf. klavesnice USB, mys USB, pamétové médium USB nebo tiskarna USB.

Upozornéni: Kdyz ke konektoru USB 3.0 pfipojite kabel USB, ujistéte se, ze znacka USB je na vrchni
strané. Jinak by mohlo dojit k poSkozeni konektoru.

H Konektor Ethernet
Konektor Ethernet se pouziva pro pfipojeni pocitace k siti LAN (local area network).

ANEBEZPECI'

Chcete-li predejit nebezpedi elektrického Soku, nepripojujte ke konektoru sité Ethernet telefonni
kabel. Ke konektoru sité Ethernet mtizete pfipojit pouze Ethernet.

Konektor Ethernetu je vybaven dvéma kontrolkami, které zobrazuji stav pfipojeni k siti. Sviti-li kontrolka
zeleng, je pocitac pfipojen k siti LAN. Sviti-li kontrolka zluté, probiha pfenos dat.

Poznamka: Pokud je pocitac pfipojen k dokovaci stanici, pouzijte konektor sité Ethernet na dokovaci
stanici a nikoliv na pocitaci.
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A Konektor HDMI

Vas pocita¢ je vybaven konektorem HDMI (High-Definition Multimedia Interface), coz je digitalni audio/video
rozhrani, s nimz se Ize pfipojit ke kompatibilnimu digitalnimu zvukovému zafizeni nebo monitoru, jako je
napfiklad prehravac diskl DVD nebo HDTV (high definition television, televize s vysokym rozliSenim).

Slot pro bezpec¢nostni zamek
Chcete-li svlij pocita¢ ochranit proti kradeZi, zakupte si bezpeénostni kabelovy zamek, ktery se hodi k
vasemu slotu pro bezpec€nostni zamek, abyste mohli pocita¢ pomoci zamku pfipevnit k pevnému predmétu.

Poznamka: Jste zodpovédni za posouzeni, vybér a implementaci zamkového zafizeni a bezpe&nostni
funkce. Spole€nost Lenovo neposkytuje zadny komentar, posouzeni ani zaruku na funkce, kvalitu a vykon
zamkovéeho zafizeni a bezpec€nostnich funkci.
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Pohled z levé strany

B8 BH BBA O

Il Napajeci konektor I} Konektor USB 3.0
B Mfizka ventilatoru I Konektor Mini DisplayPort®
A Konektor Always On USB 3.0 A Slot pro kartu SmartCard (nékteré modely)

Napajeci konektor

Pripojte kabel napajecino adaptéru k poditadi pfes napajeci konektor a dobijte baterii.

H Konektor USB 3.0
Konektor USB 3.0 slouZi k pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB, jako je napf. klavesnice USB,
mys USB, pamétové médium USB nebo tiskarna USB.

Upozornéni: Kdyz ke konektoru USB 3.0 pfipojite kabel USB, ujistéte se, ze znacka USB je na vrchni
strané. Jinak by mohlo dojit k poskozeni konektoru.

H Mrizka ventilatoru
Mrizky ventilatoru a vnitfni ventilator umozhuiji cirkulaci vzduchu v pocitaci a zajistuji fadné chlazeni,
zejména chlazeni procesoru.

Poznamka: Pred mfizky ventilatoru neumistujte zadné prekazky, které by mohly branit proudéni vzduchu.

1 Konektor Mini DisplayPort

Pomoci konektoru Mini DisplayPort pfipojte pocita¢ ke kompatibilnimu projektoru, externimu monitoru

nebo HDTV. Tento kompaktni konektor umoznuje plug-and-play nastaveni a podporuje adaptéry, které
mUzZete pfipojit do konektord Digital Visual Interface (DVI), Video Graphics Array (VGA) nebo High-Definition
Multimedia Interface (HDMI). Konektor mini DisplayPort vaseho pocitace podporuje prehravani videa i zvuku.

Dalsi informace naleznete v ¢asti ,,Pouziti externiho displeje” na strance 35.

H Konektor Always On USB 3.0

Standardné plati, ze konektor Always On USB 3.0 umozniuje nabijet néktera mobilni zafizeni a smartphony,
je-li poéita¢ v jednom z nasledujicich rezima:

e Je-li pocita¢ zapnuty nebo je ve spankovém rezimu
e Je-li pocita€ v rezimu hibernace nebo je vypnuty, ale je pfipojen k napajeni
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Chcete-li nabijet tato zafizeni, kdyz je pocita€ vypnuty bez pfipojeného napajeciho adaptéru nebo v rezimu
hibernace, postupujte takto:

¢ Ve Windows® 7: Spustte program Power Manager, poté klepnéte na kartu Obecna nastaveni napajeni a
postupujte podle pokyn( na obrazovce.

¢ Ve Windows 10: Spustte program Lenovo Settings, klepnéte na volbu Napajeni a postupujte podle
pokyn(l na obrazovce.

Pokyny tykajici se spousténi program( naleznete v ¢asti ,,Pristup k programim Lenovo* na strance 13.

Upozornéni: Kdyz k tomuto konektoru pfipojite kabel USB, ujistéte se, ze znacka USB je na vrchni strané.
Jinak by mohlo dojit k poskozeni konektoru.

A Slot pro kartu SmartCard (nékteré modely)

Vas pocitaé mize obsahovat slot pro kartu SmartCard. Dal$i informace naleznete v ¢asti ,,Pouzivani
pamétové karty nebo karty SmartCard“ na strance 37.

Pohled zespodu

Poznamka: V zavislosti na modelu mize vas podita¢ vypadat mirné odli$né nez na obrazku v této Gasti.

0 n

B Vyménna baterie I} Konektor dokovaci stanice (nékteré modely)

Bl Reproduktory I Drenazni otvory klavesnice

H Otvor pro nouzovy reset

Vyménna baterie

Pokud neni k dispozici napajeci adaptér, napdjejte pocitac z baterie.

H Konektor dokovaci stanice (nékteré modely)

V zavislosti na modelu mlze mit va$ podita¢ k dispozici konektor dokovaci stanice. Pomoci konektoru
mUzete pfipojit pocitaé k podporované dokovaci stanici a rozsifit moznosti poditade, at uz jste doma nebo
v kancelafi. DalSi informace o podporovanych dokovacich stanicich naleznete v ¢asti ,Dokovaci stanice
ThinkPad“ na strance 41.

H Reproduktory

Vas pocitac je vybaven parem stereofonnich reproduktor(.
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Il Drenazni otvory klavesnice

Drenazni otvory klavesnice slouzi k odvodu tekutiny z pocitace v pfipadé, ze klavesnici nechténé polijete
vodou ¢i jinym napojem.

H Otvor pro nouzovy reset

Pokud pocitac prestane reagovat a nelze jej vypnout stisknutim hlavniho vypinace, odpojte napajeci adaptér
a resetujte pocita¢ zasunutim narovnané kancelarské sponky do otvoru pro nouzovy reset.
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Kontrolky stavu

Informace v této ¢asti vdam pomohou najit na pogitaci rizné stavové kontrolky.

Poznamka: V zavislosti na modelu mize vas pocita¢ vypadat mirné odli$né nez na obrazku v této Casti.

Kontrolka funkce Fn Lock

Indikator funkce Fn Lock ukazuje stav funkce Fn Lock. Dalsi informace naleznete v &asti ,,Specialni klavesy*
na strance 21.

H Kontrolka vypnuti reproduktoru

Kdyz sviti indikator vypnuti zvuku, zvuk je vypnuty.

H Kontrolka vypnuti mikrofonu

Kdyz sviti indikator vypnuti mikrofonu, mikrofon je vypnuty.
A Indikator stavu kamery

Kdyz sviti indikator stavu kamery, kamera je spusténa.

H A Indikatory stavu systému
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Kontrolka umisténa v logu ThinkPad a indikator ve stfedu napajeciho tlacitka znazorfuji stav napajeni
pocitace.

¢ Trikrat rychle zablika: Pocita¢ je pfipojen k napajeni.

e Sviti: PocitaC je zapnuty (v normalnim rezimu).

¢ Rychle blika: Pocita¢ pfechazi do spankového rezimu nebo do rezimu hibernace.

¢ Pomalu blika: Pocitac je ve spankovém rezimu.

¢ Vypnuto: Pocitac je vypnuty nebo v rezimu hibernace.

Nalezeni dulezitych informaci o produktu

V této Casti naleznete informace, které vam pomohou zjistit typ zafizeni a oznaeni modelu, Stitek s
certifikaci IC a Udajem FCC ID, stitek s certifikdtem pravosti systému Windows (COA) a stitek GML (Genuine
Microsoft® Label).

Informace o typu a modelu pocitace

Stitek s modelem a typem zafizeni slouzi k identifikaci vaseho poéitace. Kdyz se obracite na spoleénost
Lenovo s Zzadosti o pomoc, Stitek s typem a modelem pocitace pomaha technikim k rychlejsi identifikaci
vaSeho pocitace a zajiStuje rychlejsi servis.

Nasledujici obrazek zobrazuje umisténi Stitku s typem a modelem pocitace.

Poznamka: V zavislosti na modelu miize vas pocita¢ vypadat mirné odlisné nez na obrazku v této Gasti.

N,

TYPETTTT-MMMMMM S/N PP-SSSSSS YY/MM

Informace o certifikaci IC a FCC ID

Nasledujici obrazek znazorfiuje umisténi Stitku s informacemi o certifikaci IC a FCC ID na zadnim krytu
pocitacCe.

Poznamka: V zavislosti na modelu mlze vas pocita¢ vypadat mirné odli§né nez na obrazcich v této ¢asti.
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Obsah tohoto Stitku zavisi na tom, jakymi bezdratovymi moduly je vas pocita¢ vybaven:

¢ Byl-li bezdratovy modul pfedinstalovan spolecnosti Lenovo, obsahuje Stitek skute¢né certifikacni Eislo
FCC ID a IC pfislusného modulu.

Poznamka: Predinstalovany bezdratovy modul sami neodstranujte ani nevymeéniujte. Chcete-li modul
vymeénit, musite nejprve kontaktovat servis spole€nosti Lenovo. Lenovo neponese odpovédnost za
Skody zplsobené nepovolenou vyménou.

¢ U modulu WAN vymeénitelného uzivatelem Stitek odkazuje na uzivatelskou pfirucku, kde je certifikacni
Cislo FCC ID a IC uvedeno.

Stitek s certifikadnim &islem IC a FCC ID pro bezdratovy modul WAN vyménitelny uZivatelem je umistén v
pocitaci na bezdratovém modulu [ (pouze nékteré modely).

Poznamka: Jako uzivatelem vyménitelny bezdratovy modul smi byt pouzit pouze takovy bezdratovy modul,
ktery byl pro dany pocita¢ schvalen spolecnosti Lenovo. Jinak se pfi zapnuti poCitace zobrazi chybova
zprava a zazni zvukovy signal.

Stitky operaénich systéma Windows

Certifikat pravosti Windows 7: Modely pocitacll, na nichz je predinstalovan operacni systém Windows 7,
maji na krytu pocitace nebo uvnitf prostoru pro baterii nalepen Stitek s certifikatem pravosti. Ten slouzi jako
potvrzeni, ze pfisludny pocitac ma licenci k pouzivani produktu Windows 7 a ze je na ném predinstalovana
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prava verze systému Windows 7. V nékterych pfipadech mdze byt v rdmci licence na operaéni systém
Windows 7 Professional, ktera umoZzfiuje provedeni downgradu, instalovana i starsi verze Windows. Na
certifikatu pravosti je uvedena verze systému Windows 7, na jejiz pouzivani ma pocitac licenci, a identifikacni
¢islo produktu. Toto ¢islo je dilezité v pfipadé, Ze potfebujete operaéni systém Windows 7 preinstalovat

z jiného zdroje, nez je sada diskl pro obnoveni od spole¢nosti Lenovo.

Stitek Windows 10 Genuine Microsoft: Podle vasi zemé&pisné polohy, data vyroby
pocitae a predinstalované verze systému Windows 10 se miZe na krytu podéitate nachazet
stitek GML (Genuine Microsoft). Obrazky riznych druhd stitku GML naleznete na adrese
http://www.microsoft.com/en-us/howtotell/Hardware.aspx.

e V Cinské lidové republice musi byt &titek GML (Genuine Microsoft) na véech modelech pogita&l, na nichz
je predinstalovana néjaka verze systému Windows 10.

¢ Vjinych zemich a oblastech musi byt stitek GML pouze na modelech pocitacl, které maji licenci na
pouzivani systému Windows 10 Pro.

Nepritomnost stitku GML neznamena, Ze predinstalovana verze systému Windows neni prava. Podrobnosti
ohledné uréeni pravosti predinstalovaného produktu Windows naleznete na webu spoleé¢nosti Microsoft
na adrese http://www.microsoft.com/en-us/howtotell/default.aspx.

Na rozdil od produktl Windows 7 se nepouzivaji vnéjsi viditelné stitky s identifikacnim &islem produktu a

s verzi systému Windows. Identifika¢ni Cislo je namisto toho zaznamenano ve firmwaru pocitace. Pfi kazdé
instalaci opera¢niho systému Windows 10 instalacni program v ramci aktivace vyhleda ve firmwaru pocitace
odpovidajici platné identifikaéni ¢islo produktu.

V nékterych pfipadech muze byt v ramci licence na operacni systém Windows 10 Pro, kterd umozriuje
provedeni downgradu, instalovana i starsi verze Windows.

Vlastnosti

Vlastnosti poéitate popsané v této Gasti se tykaji rliznych modell. V zavislosti na konkrétnim modelu
pocitace se mohou nékteré funkce lisit nebo nemusi byt k dispozici.

Procesor

¢ Informace o mikroprocesoru svého pocitate zobrazite takto:

- Ve Windows 7: Otevrete nabidku Start, pravym tlacitkem kliknéte na volbu Poéitaé a poté na volbu
Vlastnosti.

- Ve Windows 10: Provedte jeden z nasledujicich postupt:

- Otevrete nabidku Start a klepnéte na polozku Nastaveni. Pokud neni polozka Nastaveni zobrazena,
kliknutim na polozku VSechny aplikace zobrazte vSechny programy a poté kliknéte na polozku
Nastaveni - Systém = O.

- Pravym tlacgitkem mysi klepnéte na tlacitko Start Ha poté vyberte moznost Systém.

Pamét

¢ Nizkonapétové (LV) Double data rate 3 (DDR3) synchronni dynamické paméti s pfimym pfistupem (SDRAM)
Diskova jednotka

V zavislosti na modelu:
e 25, pevny disk (vysoky 7 mm (0,28“) nebo 9,5 mm (0,37"))
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2,5" provedeni, 7 mm (0,28") vysoka jednotka SSD
2,5" provedeni, 7 mm (0,28") vysoka hybridni jednotka

Displej

Barevny displej s technologii TFT (Thin Film Transistor)
Velikost displeje: 355,6 mm (14")

RozliSeni displeje: 1366 x 768 pixell nebo 1920 x 1080 pixell
Ovladani jasu

Integrovana kamera (nékteré modely)

Integrované mikrofony

Vicedotykova technologie (nékteré modely)

Klavesnice

Sestiradkova klavesnice (u nékterych modell s podsvicenim)
Funkéni klavesy
Polohovaci zafizeni ThinkPad

Rozhrani

Ctecka karet 4 v 1 Media Card Reader

Kombinovany zvukovy konektor

Konektor dokovaci stanice (nékteré modely)

Konektory pro externi monitor (HDMI a Mini DisplayPort)
Konektor Always On USB 3.0

Konektor USB 3.0

Konektor RJ45 Ethernet

Ctecka karet Smart Card (n&které modely)

Pfihradka pro kartu microSIM (nékteré modely)

Integrované bezdratové funkce

Satelitni pfijimac¢ GNSS (Global navigation satellite system) (nékteré modely)
Bluetooth

Bezdratova sit LAN

Bezdratova sit WAN (nékteré modely)

Technologie Wireless Gigabit (WiGig) (nékteré modely)

Funkce zabezpeceni

Snimag¢ otisku prstu (nékteré modely)

Technické udaje

Rozméry

12

Sitka: 339 mm (13,3")
Hloubka: 232,5 mm (9,2")
Vyska: 21 mm (0,8")
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Vytvarené teplo
e Maximalné 45 W (154 Btu/h)
e Maximalné 65 W (222 Btu/h)

Napajeci zdroj (adaptér napajeni)
¢ Vstup se sinusovym pribéhem, 50 az 60 Hz
¢ Vstupni parametry adaptéru napajeni: 100 az 240V, 50 az 60 Hz

Provozni prostredi
Prostredi
e Maximalni nadmorska vyska bez vyrovnavani tlaku: 3 048 m (10 000 stop)
e Teplota
-V nadmorskych vySkach do 2 438 m (8 000 stop)
- Provozni teplota: 5,0 °C az 35,0 °C
- Skladovaci: 5,0 °C az 43,0 °C
-V nadmorskych vySkach nad 2 438 m (8 000 stop)
Maximalni teplota pfi provozu v netlakovaném prostfedi: 31,3 °C

Poznamka: P¥i nabijeni baterie musi byt jeji teplota alespori 10 °C.
e Relativni vlhkost:

- Provozni: 8 % az 95 % pfi teploté mokrého teploméru: 23 °C

- Skladovaci: 5 % az 95 % pfi teploté mokrého teploméru: 27 °C
Je-li to mozné, umistéte pocita¢ na dobre vétrané a suché misto bez pfistupu pfimého sluneéniho zareni.
Upozornéni: Do blizkosti pocitate neumistujte zadna elektricka zafizeni, jako jsou elektrické ventilatory,
rozhlasové pfijimace, reproduktory s vysokym vykonem, klimatizace a mikrovinné trouby. Silnd magneticka

pole vytvarend témito elektrickymi zafizenimi mohou poskodit motor a data na pevném disku nebo jednotce
SSD.

Na pocita¢ (nebo dal$i pfipojena zafizeni) nebo vedle ného nepokladejte zadné napoje. Dojde-li k vyliti
kapaliny do poditate nebo pfipojeného zafizeni, mize to zpUsobit zkrat nebo jiné poskozeni.

Nejezte ani nekufte nad klavesnici. Castecky, které napadaji do klavesnice, mohou zpdisobit poskozen.

Programy od spoleénosti Lenovo

Pocitac je dodavan s programy od spole¢nosti Lenovo, které vam zajisti snadnou a bezpe&nou praci.

Poznamka: Dostupné programy se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni.
Dalsi informace o téchto programech a ostatnich pocitacovych feSenich nabizenych spoleénosti Lenovo

naleznete na adrese:
http://www.lenovo.com/support

Pfistup k programiim Lenovo

Chcete-li na pocitaCi najit programy od spole¢nosti Lenovo, udélejte nasleduijici:
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1. Kliknutim na tlagitko Start oteviete nabidku Start. Najdéte pfislusny program podle jeho nazvu.

2. Pokud pfislusny program neni v nabidce Start uveden, klepnéte na polozku VSechny programy
(Windows 7) nebo VSechny aplikace (Windows 10).

3. Pokud ani pak program v seznamu nenajdete, najdéte ho pomoci vyhledavaciho pole.

Poznamka: Pokud pouzivate operacni systém Windows 7, jsou nékteré programy od spole¢nosti Lenovo
pfipraveny k instalaci. Ty tedy vySe uvedenymi metodami nenajdete, pokud jste je pfedtim uz nenainstalovali.
Chcete-li nainstalovat programy od spole¢nosti Lenovo, prejdéte do programu Lenovo PC Experience,
klepnéte na volbu Lenovo Tools a poté postupuijte podle pokyn(i na obrazovce.

Uvod do programt od spoleénosti Lenovo

Tato ¢ast obsahuje stru¢né informace o programech od spole¢nosti Lenovo. V zavislosti na modelu vaseho
pocitate nemusi byt nékteré programy k dispozici.

Access Connections™

(Windows 7)

Program Access Connections je program asistence pfipojeni pro tvorbu a spravu
profild umisténi. Kazdy profil umisténi ma uloZzena veskera nastaveni sitové a
internetové konfigurace potrebna k pfipojeni k sitové infrastrukture z ur€itého
umisténi, napf. z domova nebo z kancelare.

Kdyz se s pocitatem presouvate z mista na misto, staci pfepnout na jiny mistni
profil a mlzete se snadno pfipaijit k siti, aniz byste pokazdé museli manualné
ménit konfiguraci nebo restartovat pocitac.

Active Protection System™

(Windows 7 a Windows 10)

Program Active Protection System chrani vasi interni Uloznou jednotku (napfiklad
jednotku SSD) v situacich, které senzor otfesl v poéitaci vyhodnoti jako
nebezpecné pro jednotku, napf. naklonéni pocitace, zvy$end mira vibraci nebo
otresy.

Jestlize interni Ulozna jednotka nepracuje, je mensi Sance jejiho poSkozeni. Je
tomu tak proto, Zze kdyz interni Ulozna jednotka nepracuje, vypne systém jeji
otaceni a mlze rovnéz presunout jeji Gteci a zapisovaci hlavy do oblasti, jez
neobsahuje zadna data.

Jakmile senzor otfesu zjisti, Ze je prostredi opét stabilni (minimalni zmény
v naklonéni pocitace, vibracich nebo otfesech), znovu interni tloznou jednotku
spusti.

Auto Scroll Utility

(Windows 7)

Tento program usnadiiuje praci s okny. Provadi automatické prizplsobovani
polohy okna v popredi.

Communications Utility

(Windows 7)

Program Communications Utility slouzi ke konfiguraci nastaveni integrované
kamery a zvukovych zafizeni.

Fingerprint Manager Pro,
Lenovo Fingerprint Manager
nebo

Touch Fingerprint Manager

(Windows 7)

Pokud je vas pocita¢ vybaven snimacem otisku prstu, miiZete pomoci programu
Fingerprint Manager Pro, Lenovo Fingerprint Manager nebo Touch Fingerprint
Manager zaregistrovat svUj otisk prstu a pfifadit ho k hesldm pro systém
Windows. Ovéfovani totoznosti uzivatele pomoci otiskd prstl tak mdze nahradit
hesla a umoznit jednoduchy a bezpecny pfistup uzivatele.

Hotkey Features Integration

(Windows 7 a Windows 10)

Hotkey Features Integration je baliGek nastrojl, které mizZete nainstalovat a které
jsou ur€eny pro specidlni klavesy a tlacitka pocitace. Tyto specidlni klavesy a
tlacitka slouzi k usnadnéni a rozSifeni prace s pocitatem. Nainstalujete-li tyto
pomocné programy, budete moci pfislusné specidlni klavesy a tlacitka piné
vyuzivat.
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Lenovo Companion

(Windows 10)

Nejlepsi funkce systému by zaroven mély byt snadno pfistupné a pochopitelné.

S programem Companion tomu tak je.

Program Lenovo Companion Ize vyuzit nasledovné:

e Optimalizovat vykon pocitace, sledovat jeho stav a spravovat aktualizace.

e Pouzivat uzivatelskou pfiru¢ku, kontrolovat stav zaruky a prohlizet
pfislusenstvi ur€ena praveé pro vas pocitac.

« Cist navody, fora spoleénosti Lenovo a udrzovat si prehled o technologii diky
¢lankdm a bloglm z ddvéryhodnych zdrojl.

Program Lenovo Companion je plny exkluzivniho obsahu od spole¢nosti Lenovo,
ktery vam pom0ze Zzjisti, k ¢emu vSemu mUzete svij pocitac vyuZit.

Lenovo ID

(Windows 10)

Program Lenovo ID umozniuje vytvorit a spravovat Lenovo ID. Lenovo ID slouzi
jako jednotny uzivatelsky ucet, ktery vam usnadni vyuzivani moznosti nabizenych
spolec¢nosti Lenovo. Lenovo ID miZete pouzit jako rychlé a jednoduché ovéreni,
které vam umozni vyuzivat rlizné sluzby nabizené spole¢nosti Lenovo. Mezi
tyto sluzby patfi online nakupovani, stahovani aplikaci, pfizplsobena podpora
zarizenli, zvlastni propagacni akce, diskusni féra Lenovo a dalsi.

Lenovo PC Experience

(Windows 7 a Windows 10)

Program Lenovo PC Experience vam pomUze pracovat snadnéji a bezpecnéji,
protoZe diky nému ziskate pfistup k fadé program, jako jsou naptiklad Active
Protection System a Lenovo Solution Center.

Poznamka: Ve Windows 10 nelze tento program najit v seznamu vSech
programl ani ve vyhledavacim poli. Chcete-li ho spustit, piejdéte do nabidky
Ovladaci panely. Zobrazte Ovladaci panely rozdélené na kategorie, klepnéte
na volbu Hardware a zvuk = Zafrizeni a tiskarny a poté dvakrat klepnéte na
zafizeni s nazvem vaseho pocitace.

Lenovo Settings

(Windows 10)

Program Lenovo Settings vam zpfijemni praci s pocitaem. Proméni vas pogitac
v prenosny hotspot, upravi nastaveni kamery a zvuku, optimalizuje nastaveni
napajeni a rovnéz dokaze vytvofit a spravovat nékolik sitovych profild.

Lenovo Solution Center

(Windows 7 a Windows 10)

Pomoci programu Lenovo Solution Center mlzete odstrariovat a fesit problémy
s pocitatem. Kombinuje diagnostické testy, systémové informace, nastaveni
zabezpeceni a informace o technické podpore s tipy a radami pro optimalni
vykon systému.

Mobile Broadband Connect

(Windows 7 a Windows 10)

Program Mobile Broadband Connect umozriuje pfipojeni pocitace k
Sirokopasmové mobilni siti pomoci podporované bezdratové karty WAN.

Message Center Plus

(Windows 7)

Program Message Center Plus automaticky zobrazuje zpravy a dllezita
oznameni od Lenovo, jako je napi. upozornéni na aktualizaci systému nebo
upozornéni na stav, ktery vyzaduje vasi pozornost.

Password Manager

(Windows 7)

Program Password Manager automaticky uchovava a vypliiuje ovéfovaci udaje
pro programy a webové stranky operaéniho systému Windows.

Power Manager

(Windows 7)

Program Power Manager poskytuje snadnou, flexibilni a Uplnou spravu napajeni
pocitate. Pomoci tohoto programu mdzete nastavit napajeni tak, abyste dosahli
optimalniho vykonu i Uspory energie.

Recovery Media

(Windows 7 a Windows 10)

Program Recovery Media umozriuje obnovit obsah jednotky SSD do vychoziho
stavu z vyroby.
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Rescue and Recovery® Program Rescue and Recovery je jednotlacitkové feSeni pro zachranu a obnovu.
Obsahuje sadu nastrojl pro automatické opravy, které vam mohou pomoci

(Windows 7) diagnostikovat problémy pocitace, ziskat napoveédu a rychle obnovit systém po
havarii, a to i v pfipadé, Ze se nepodafi spustit operacni systém Windows.

System Update Program System Update pomaha udrzovat software ve vaSem pocitaci aktualni
tim, ze stahuje a instaluje softwarové baliky, napfiklad ovladace zafizeni,
(Windows 7) aktualizace systému UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic

Input/Output System) a dalSi programy tretich stran.
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Kapitola 2. Pouziti pocitace

V této kapitole naleznete informace o pouziti nékterych pocitacovych komponent.
e  Registrace pocitate” na strance 17

e Casté dotazy“ na strance 17

e Pouziti vicedotykové obrazovky“ na strance 19

e Specialni klavesy” na strance 21

e  Polohovaci zafizeni ThinkPad“ na strance 23

e _Rizeni spotieby*“ na strance 27

e Pripojeni k siti“ na strance 31

e Pouziti externiho displeje“ na strance 35

o Pouziti funkci zvuku® na strance 36

e Pouziti kamery“ na strance 37

e Pouzivani pamétové karty nebo karty SmartCard“ na strance 37

Registrace poéitace

Po registraci pocitace jsou informace ulozeny do databaze, diky které vas mize spole¢nost Lenovo
kontaktovat v pfipadé stazeni produktu z prodeje ¢&i jiného vazného problému. V nékterych zemich navic
registrovanym uzivatelm nabizi rozs$ifené sluzby a vyhody.

Pokud si pocita¢ zaregistrujete u spole¢nosti Lenovo, budete rovnéz moci vyuzivat nasledujici vyhody:

¢ Rychlejsi sluzby v pfipadé, ze pozadate spole¢nost Lenovo o pomoc

e Automatické upozornéni na volné Sifeny software (freeware) a zvlastni nabidky

Chcete-li svljj pocitac zaregistrovat u spole¢nosti Lenovo, prejdéte na stranku http://www.lenovo.com/register
a pfi registraci pocitaCe postupujte podle pokynd na obrazovce.

Casté dotazy

Tato ¢ast obsahuje nékolik rad, které vam pomohou vyuzivat vas notebook ThinkPad na maximum.

Aby vas podita¢ podaval optimalni vykon, prec¢téte si nasledujici webovou stranku, na které naleznete rady

pro odstranovani problém( a odpovédi na ¢asté dotazy:

http://www.lenovo.com/support/faq

Mohu ziskat uzivatelskou prirucku v jiném jazyce?

e Chcete-li si stdhnout uzivatelskou pfirucku v jiném jazyce, navstivie webovou stranku
http://www.lenovo.com/support. Dale postupujte podle pokyn(i na obrazovce.

Postup vypnuti pocitace?

e V opera¢nim systému Windows 7: Oteviete nabidku Start a kliknéte na polozku Vypnout.

¢ Ve Windows 10: Oteviete nabidku Start a klepnéte na volbu Q) Napajeni. Poté klepnéte na volbu
Vypnout.
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Existuje nékolik zplsobl vypnuti poditace.
Jak lze otev¥it nabidku Ovladaci panely?

¢ V operac¢nim systému Windows 7: Oteviete nabidku Start a kliknéte na volbu Ovladaci panely.

¢ V operaénim systému Windows 10: Pravym tladitkem kliknéte na tlacitko Start a poté kliknéte na
volbu Ovladaci panely.

Jak muzu efektivnéji vyuzivat energii baterie, kdyZ jsem na cestach?

¢ Chcete-li Setfit energii nebo prerusit provoz, aniz byste museli ukon&ovat programy nebo ukladat soubory,
prectéte si Cast ,Rezimy uspory energie” na strance 29.

¢ Abyste dosahli optimalniho vykonu i Uspory energie, zménte nastaveni schématu napajeni. Viz ,Sprava
energie baterie” na strance 29.

e Bude-li va$ pocita¢ po del§i dobu vypnuty, vyjméte externi baterii a fidte se pokyny v ¢asti ,,Vypnuti
vestavéné baterie” na strance 123 a vypnéte interni vestavénou baterii. Tim zabranite jejimu vybiti.

Jak se bezpecné zbavim dat ulozenych na jednotce pevného disku nebo jednotce SSD?

¢ Prostuduijte si ¢ast Kapitola 5 ,Bezpecnost” na strance 61, kde najdete informace o ochrané vaseho
pocitaCe proti neopravnénému pouziti a kradezi.

e K ochrané dat ulozenych v pocitaci pouzijte program Password Manager. Dalsi informace o tomto
programu ziskate v informaénim systému napovédy programu.

e Nez odstranite data z jednotky pevného disku nebo jednotky SSD, prectéte si €ast ,,Upozornéni ohledné
mazani dat z jednotky pevného disku nebo jednotky SSD* na strance 70.

Jak mohu délat prezentace nebo pfripojit externi monitor?
o Ujistéte se, Zze dodrzujete postup uvedeny v ¢asti ,,Pouziti externiho displeje” na strance 35.

¢ Pomoci funkce Rozsitena plocha mizete zobrazit vystup jak na displeji pocitace, tak na externim
monitoru. Viz ,,Pouziti externiho displeje” na strance 35.

Pocitac je nyni po jisté dobé pouzivani pomalejsi. Co s tim?
¢ Postupujte podle pokynl v ¢asti ,,Obecné rady, jak pfedchazet problémdim“ na strance 93.

¢ Provedte diagnostiku problému pomoci pfedinstalovaného diagnostického softwaru. Viz ,Diagnostika
problémU“ na strance 99.

¢ Na jednotce pevného disku nebo jednotce SSD svého pocitale najdete nastroj pro obnoveni. Dalsi
informace naleznete v ¢asti Kapitola 9 ,,Obnoveni — Pfehled” na strance 115.

Vytisknéte si nasledujici ¢asti a uschovejte je u svého pocitace pro pripad, ze nebudete mit pristup k
online napovédé.

¢ Instalace nového opera¢niho systému“ na strance 73

e _Pocita¢ neodpovida“ na strance 99

e  Problémy s napajenim“ na strance 111

Ziskani napovédy k operaénimu systému Windows

Systém napovédy Windows poskytuje podrobné informace o pouzivani operac¢niho systému, které vam
pomohou optimalné vyuzivat pocita¢. Systém napovédy Windows spustite jednim z nasledujicich postup:
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¢ Ve Windows 7: Otevrete nabidku Start a klepnéte na volbu Napovéda a podpora.

e Ve Windows 10: Oteviete nabidku Start a klepnéte na volbu Spustit. Napovédu, aplikace, soubory,
nastaveni a dal$i polozky také mizete najit pomoci hlavniho panelu.

Pouziti vicedotykové obrazovky

Tato ¢ast obsahuje informace o pouzivani vicedotykové obrazovky, ktera je dostupna u nékterych modeld.

Poznamka: Obrazovka vaseho pocitace se mlze od obrazku mirné lisit.

Nasledujici tabulka uvadi néktera ¢asto pouzivana gesta.

Dotykové gesto (pouze u
dotykovych modeli)

Popis

r

Dotyk: Klepnéte.
Akce mysi: Kliknéte.

Funkce: Otevreni aplikace nebo provedeni akce v oteviené aplikaci, napf.
Kopirovat, Ulozit nebo Odstranit podle konkrétni aplikace.

Dotyk: Klepnéte a pfidrzte.
Akce mysi: Kliknéte pravym tlacitkem.

Funkce: Otevreni nabidky s vice volbami.

Dotyk: Posunte prst.

=) Akce mysi: Otocte koleCkem mysi, pohnéte posuvnikem nebo klepnéte na Sipku
- posuvniku.
Funkce: Posouvani mezi polozkami, jako jsou napfiklad seznamy, stranky a
fotografie.
M Dotyk: Pretahnéte polozku na pozadovanou pozici.
][ L . . NP, .
EEIIZ!_E‘Z Akce mysi: Klepnéte, podrzte a prfetahnéte polozku.
Funkce: Presunuti objektu.
T Dotyk: Posunte dva prsty k sobé.
R Akce mysi: Podrzte klavesu Ctrl a pohnéte koleCkem mysi smérem vzad.
¢f\
72 i\
Y % Funkce: Zmens$eni pohledu.
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Dotykové gesto (pouze u
dotykovych model)

Popis

Dotyk: Posurite dva prsty od sebe.
Akce mysi: Podrzte klavesu Ctrl a pohnéte koleCkem mySi smérem vpred.

Funkce: ZvétSeni pohledu.

Dotyk: Polozte alespori dva prsty na polozku a nésledné jimi otocte po nebo proti
sméru hodinovych rucicek.

Akce mysi: Jestlize aplikace podporuje funkci oto¢eni, klepnéte na ikonu otoceni.

Funkce: Otoceni polozky.

Poznamka: Nasledujici dotykova gesta jsou podporovana pouze v opera¢nim systému Windows 10.

Dotykové gesto (pouze u
dotykovych modelii)

Popis

-~

Dotyk: Pretahnéte prst od pravého okraje ke stfedu obrazovky.

Akce mysi: Kliknéte na ikonu centra akci = na hlavnim panelu.

Funkce: Otevieni centra akci, v némz jsou uvedena oznameni a rychlé akce.

Dotyk: Pretahnéte prst od levého okraje.
Akce mysi: Kliknéte na ikonu zobrazeni Ukoll na hlavnim panelu.

Funkce: Zobrazeni v8ech otevienych oken.

Dotyk: V aplikaci v rezimu celé obrazovky pretahnéte prst od spodniho okraje
nahoru.

Akce mysi: Presurite ukazatel do oznamovaci oblasti systému Windows ve spodni
Casti obrazovky.

Funkce: Zobrazeni hlavniho panelu.

Poznamka: Zobrazeni na celé obrazovce je dostupné pouze v nékterych aplikacich.

Chcete-li aplikaci otevfit na celé obrazovce, klepnéte na v jejim zahlavi.

e Kratky tah u aplikace na celé obrazovce nebo je-li poéita¢ v rezimu tabletu
Dotek: Kratce pretahnéte prst od horniho okraje smérem dold.
Akce mysi: Presunte ukazatel k hornimu okraji obrazovky.
Funkce: Zobrazeni skrytého zahlavi.
¢ Dlouhy tah, je-li pocita¢ v rezimu tabletu
Dotek: Pretahnéte prst od horniho okraje ke spodnimu.

Akce mysi: Kliknéte tlacitkem mysSi na hornim okraji obrazovky a drzte jej, poté
ukazatel pretahnéte ke spodnimu okraji obrazovky a tlacitko uvolnéte.

Funkce: Zavreni aktualni aplikace.
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Tipy pro pouzivani vicedotykové obrazovky

¢ Vicedotykova obrazovka je sklenény panel pokryty vrstvou umélé hmoty. Nepouzivejte nadmeérny tlak ani
kovové predmeéty, které by mohly dotykovy panel poskodit nebo narusit jeho fungovani.

¢ Dotykovou obrazovku nelze ovladat nehty, prsty v rukavici ani zadnymi pfedmeéty.
¢ Pravidelné kalibrujte presnost ovladani prstem, abyste predesli odchylkam.

Tipy pro cisténi vicedotykové obrazovky
e Pred cisténim vicedotykové obrazovky vypnéte pocitac.

e Otisky prstl nebo prach z vicedotykové obrazovky odstrarite pomoci suchého mékkého hadfiku bez
chlupd nebo kusem hygroskopické vaty. Nenaméadcejte hadfik do Gistidel.

¢ Opatrné otfete obrazovku shora dold. Na obrazovku netlacte.

Specialni klavesy

Na pocitaci naleznete nékolik specialnich klaves, které vam zajisti snadnou a efektivni praci.

K Klavesa Windows

Stiskem klavesy Windows oteviete nabidku Start. Informace o pouziti tlacitka Windows s ostatnimi
klavesami naleznete v informacénim systému napovédy opera¢niho systému Windows.

H Klavesa Fn
H Funkéni klavesy

Klavesu Fn a funkéni klavesy Ize nastavit v okné Vlastnosti kldvesnice nasledovné:
1. Prejdéte do nabidky Ovladaci panely a prepnéte jeji usporfadani z Kategorii na Velké ikony ¢i Malé ikony.

2. Klepnéte na ikonu Klavesnice. V okné Vlastnosti klavesnice klepnéte na volbu Klavesa Fn a funkéni
klavesy.

3. Provedte pozadovana nastaveni.
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. + Povoluje nebo zakazuje funkci klavesy Fn Lock.

Jestlize je funkce Fn Lock vypnuta: Kontrolka funkce Fn Lock nesviti. Chcete-li provést specialni
funkce vyobrazené na ikonach na jednotlivych klavesach, stisknéte pfimo pfisluSnou funkéni klavesu.
Chcete-li vyuzivat funkce pfifazené klavesam F1-F12, stisknéte klavesu Fn a sou€asné pozadovanou
funkéni klavesu.

Jestlize je funkce Fn Lock zapnuta: Kontrolka funkce Fn Lock sviti. Chcete-li vyuzivat funkce pfifazené
klavesam F1-F12, stisknéte pfimo funkéni klavesu. Chcete-li provést specialni funkce vyobrazené na
ikonach na jednotlivych klavesach, stisknéte klavesu Fn a pfislusnou funkéni klavesu.

Poznamka: Funkci klavesy Fn Lock mUzete vypnout nebo zapnout i v okné Vlastnosti klavesnice. Viz ¢ast
Prizplsobeni klavesnice v ,Informace o usnadnéni“ na strance 56.

Vypnuti nebo zapnuti reproduktord. Je-li zvuk vypnut, kontrolka na klavese sviti.

Pokud vypnete zvuk a nasledné vypnete poditag, zlstane zvuk vipnut i po opétovném zapnuti pocitace.

Chcete-li zapnout zvuk, stisknéte klavesu sniZeni hlasitosti nebo klavesu zvySeni hlasitosti <+ )

Snizeni hlasitosti reproduktoru.
ZvySeni hlasitosti reproduktoru.

Vypnuti nebo zapnuti mikrofond. Je-li mikrofon vypnut, kontrolka na klavese sviti.
. Snizeni jasu displeje.
Zvyseni jasu displeje.

Sprava externich monitor(l. Dal$i informace najdete v ¢asti ,,Pouziti externiho displeje“ na strance
35.

Zapnuti a vypnuti bezdratovych funkci. Dalsi informace o vyuziti bezdratovych funkci najdete v
Casti ,,Bezdratova pfipojeni“ na strance 31.

.

- Ve Windows 7: Otevre nabidku Ovladaci panely.
- Ve Windows 10: Otevre okno Nastaveni zobrazeni.

- Ve Windows 7: Otevie nabidku Windows Search.

- Ve Windows 10: Zobrazi vyhledavaci pole Cortana®.

Zobrazi v8echny programy, které jste otevreli.
.

- Ve Windows 7: Otevie nabidku Poéitac.

- Ve Windows 10: Zobrazi vSechny programy.

Kombinace klaves

¢ Fn+Mezernik: Ovlada podsviceni klavesnice. Funkce podsviceni klavesnice je k dispozici pouze u
nékterych modeld.

Podsviceni klavesnice ma tfi rezimy: Vypnuto, Nizké a Vysoké. Stisknutim klaves Fn+Mezernik zménite
rezim podsviceni klavesnice.

¢ Fn+B: Stejna funkce jako u klavesy Break na tradi¢ni klavesnici.

22 Uzivatelska prirucka pro ThinkPad T460



Fn+K: Stejna funkce jako u klavesy Scroll Lock na tradi¢ni klavesnici.

Fn+P: Stejna funkce jako u klavesy Pause na tradi¢ni klavesnici.

Fn+S: Stejna funkce jako u klavesy SysRq na tradi¢ni klavesnici.

Fn+4: Prepne pocita¢ do spankového rezimu. Do bézného provozu se vratite stiskem klavesy Fn.

Polohovaci zarizeni ThinkPad

Polohovaci zafizeni ThinkPad ma vSechny funkce klasické mysi. Umozniuje tedy naptiklad pohybovat
ukazatelem, pouzivat tladitka a posouvat zobrazeni. Pomoci polohovaciho zafizeni ThinkPad navic Ize
provadét celou fadu dotykovych gest, napfiklad otacet nebo zvétSovat a zmensovat pohled.

Polohovaci zafizeni ThinkPad se sklada z nasledujicich dvou zafizeni:

[l Polohovaci zafizeni TrackPoint
H Dotykova ploska Trackpad

Ve vychozim nastaveni je zapnuto polohovaci zafizeni TrackPoint i dotykova ploska a jsou povolena
dotykova gesta. Chcete-li toto nastavéni zménit, podivejte se do ¢asti ,,Pfizplsobeni polohovaciho zafizeni
ThinkPad“ na strance 26.

Polohovaci zarizeni TrackPoint

Polohovaci zafizeni TrackPoint ma vSechny funkce klasické mysi. Umoznuje tedy napfiklad pohybovat
ukazatelem, pouzivat tladitka a posouvat zobrazeni.
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Polohovaci zafizeni TrackPoint se sklada z nasledujicich Ctyf sou€asti:

Kolik

H Tlacitko pro levé kliknuti (primarni tlacitko)

H Tlac¢itko pro pravé kliknuti (sekundarni tlacitko)
I Posuvnik

Nasledujici pokyny popisuji zplsob pouZivani polohovaciho zafizeni TrackPoint:

Poznamka: Umistéte své ruce do polohy, jako byste chtéli psat, a zatlac¢te ukazovackem nebo
prostfedni¢kem na protiskluzovou ¢epicku koliku. Ke stisknuti levého nebo pravého tlacitka Ize pouzit
néktery z palcU.

¢ Pohyb ukazatele
K ovladani ukazatele na obrazovce slouzi polohovaci kolik i} Chcete-li ho pouzit, pfitlacte na jeho
protiskluzovou Cepicku v jakémkoli sméru paralelné s klavesnici. Ukazatel se zatne pohybovat, samotny
kolik se vSak nepohybuje. Rychlost pohybu ukazatele zavisi na tlaku, kterym pUsobite na kolik.

¢ Klepnuti levym tla¢itkem
Chcete-li vybrat nebo oteviit polozku, stisknéte tlacitko pro levé klepnuti B}

¢ Klepnuti pravym tlacitkem
Chcete-li zobrazit kontextovou nabidku, stisknéte tlacitko pro pravé klepnuti ||}

¢ Posouvani
Stisknéte a podrzte teckovanou ¢aru ] a zaroven zatlacte na polohovaci kolik ve svislém nebo
vodorovném sméru. Poté budete moci prochazet dokumentem, webovou strankou nebo aplikacemi.

Dotykova ploska

Cely povrch dotykové plosky je citlivy na dotyk a pohyb prstd. Mlzete pomoci ni pohybovat ukazatelem,
pouzivat tlacitka a posouvat jako u klasické mysi.
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Dotykovou plosku Ize rozdélit na dvé ¢asti:

Il Z6na pro levé klepnuti (zona pro primarni klepnuti)
H Z6na pro pravé klepnuti (zéna pro sekundarni klepnuti)

Nasleduijici pokyny popisuiji zplisob pouzivani dotykové plosky:

Pohyb ukazatele
Jednim prstem prejedte prstem po povrchu dotykové plosky. Ukazatel provede odpovidajici pohyb.

Klepnuti levym tla¢itkem
Stiskem zény pro levé klepnuti ] vyberete nebo oteviete polozku.
Levé klepnuti Ize provést i tak, ze kamkoli na povrch dotykové plosky klepnete jednim prstem.

Klepnuti pravym tlacitkem
Stiskem zény pro pravé klepnuti [f] zobrazite nabidku zkratek.
Pravé klepnuti Ize provést i tak, Ze kamkoli na povrch dotykové ploSky klepnete dvéma prsty.

Posouvani

Polozte na dotykovou plosku dva prsty a posurite jimi ve svislém nebo vodorovném sméru. Timto
zplUsobem mizete prochazet dokumentem, webovou strankou nebo aplikacemi. Prsty nesmi byt tésné u
sebe.

Na dotykové ploSce Ize také provadét celou fadu dotykovych gest. DalSi informace o pouzivani dotykovych
gest naleznete v &asti ,Dotykova gesta na dotykové ploSce” na strance 25.

Dotykova gesta na dotykové plosSce

Cely povrch dotykové plosky je citlivy na dotyk a pohyb prstll. MizZete pomoci ni pohybovat ukazatelem
a pouzivat tlacitka stejnym zpUlsobem jako u klasické mysi. Na dotykové ploSce také Ize provadét celou
fadu dotykovych gest.

Tato ¢ast vam predstavi Casto pouzivana dotykova gesta, napfiklad poklepani, pfetahovani, posouvani a
otaceni. DalSi gesta naleznete v napovédé polohovaciho zafizeni ThinkPad.

Poznamky:

Pfi pouzivani dvou nebo vice prstd nesmi byt prsty umistény tésné u sebe.
Néktera gesta nejsou dostupna, pokud byla posledni akce provedena z polohovaciho zafizeni TrackPoint.
Néktera gesta jsou dostupna pouze v nékterych aplikacich.
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Klepnuti

Dotykem prstu kdekoliv na
dotykové plosce Ize vybrat nebo
otevrit polozku.

Posouvani dvéma prsty

Polozte na dotykovou plosku dva
prsty a posurite jimi ve svislém
nebo vodorovném sméru. Timto
zplsobem mdzete prochazet
dokumentem, webovou strankou
nebo aplikacemi.

P¥iblizeni pomoci dvou prsta
Polozte na dotykovou plosku
dva prsty a posurite s nimi od
sebe. Timto gestem zvétSujete
zobrazeni.

Klepnuti dvéma prsty

Dotykem dvou prstt kdekoliv na
dotykové plosce zobrazite nabidku
zkratek.

Oddaleni pomoci dvou prstd
Polozte na dotykovou plosku dva
prsty a posunte s nimi k sobé. Timto
gestem zmenSujete zobrazeni.

Nasledujici Cast popisuje néktera dotykova gesta dostupna v operacnim systému Windows 10.

Prizplisobeni polohovaciho zafizeni ThinkPad

Posunuti tfemi prsty nahoru
Polozte tfi prsty na dotykovou
ploSku a posunite jimi nahoru.
Tim zobrazite pfehled vSech
otevienych oken.

Posunuti tfemi prsty dolt
Polozte tfi prsty na dotykovou
plodku a posunte jimi dol. Tim
zobrazite pracovni plochu.

Polohovaci zafizeni ThinkPad si mlzete pfizpUsobit tak, aby pro vas bylo jeho pouzivani co pohodinéjsi a
efektivnéjsi. Napfiklad si mlzZete vybrat, zda chcete povolit polohovaci zafizeni TrackPoint, dotykovou plosku

nebo oboji. MlZete také zapnout ¢i vypnout dotykova gesta.

Polohovaci zafizeni ThinkPad pfizplsobite takto:

1. Otevrete nabidku Ovladaci panely.

2. Klepnéte na Hardware a zvuk = MysS. Zobrazi se okno vlastnosti mysi.

3. V okné Vlastnosti mysi dokondete pfizplsobeni podle pokyni na obrazovce.

Vymeéna cepicky polohovaciho koliku

Cepicka [l na konci polohovaciho koliku je odnimatelna. Po del§im pouzivani mdze byt vhodné ji vyménit
za novou. Potfebujete-li novou ¢epicku, obratte se na stfedisko podpory zakaznik( Lenovo. Viz ,Volani
Lenovo“ na strance 144.

Poznamka: Zkontrolujte, ze pouzivate Cepicku s drazkami g}, jak je znazornéno na nasledujicim obrazku.
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Rizeni spotreby

Pokud pocitaC potfebujete pouzit mimo dosah elektrickych zasuvek, je jeho fungovani zavislé na napajeni
z baterie. Rlzné komponenty pocitace spotfebovavaji rizné mnozstvi energie. Cim vice energeticky
narocnych komponent budete vyuzivat, tim rychleji bude klesat Uroven nabiti baterie.

S bateriemi ThinkPad budete moci travit vice €asu bez nutnosti pfipojeni do elektrické sité. Mobilita se stala
revoluci v podnikani, protoze lidem umoznila nosit svoji praci stale pfi sobé. S bateriemi ThinkPad budete
moci pracovat mnohem déle, aniz byste byli odkazani na pfipojeni k elektrické siti.

Pouziti napajeciho adaptéru

Vas pocita¢ mize byt napajen bud z vestavéné baterie nebo z elektrické zasuvky. Jestlize pouZivate napajeci
adaptér, baterie se automaticky nabiji.

K pocitaCi se dodava napajeci adaptér a napajeci kabel.

¢ Napéajeci adaptér: méni napajeci napéti na takové, které notebook mdze pouzivat.

¢ Napdjeci kabel: slouZi k pfipojeni napajeciho adaptéru do elektrické zasuvky.

Pfipojeni k elektrické siti
K elektrické siti pocita¢ pfipojite nasledovné:

Upozornéni: PouZitim nespravného napdjeciho kabelu miZete vazné poskodit svij poditad.

Poznamka: Ujistéte se, ze vSechny Cinnosti provadite v tom poradi, v jakém jsou uvedeny.
1. Pripojte napajeci kabel k napajecimu adaptéru.
2. Pripojte napajeci adaptér k napajecimu konektoru pocitace.
3. Pripojte napajeci kabel do elektrické zasuvky.

Rady k pouzivani napajeciho adaptéru

¢ Pokud napajeci adaptér nepouzivate, vypojte jej ze zasuvky.

¢ Napajeci $ilru nemotejte pevné kolem napaéjeciho adaptéru, jestlize je k nému pfipojena.
¢ Nez zaCnete baterii nabijet, ujistéte se, Ze jeji teplota dosahuje alespori 10 °C.

¢ Baterii mlzete nabijet tehdy, je-li napdjeci adaptér pfipojen k pocitaci. Baterii byste méli dobit v téchto
pripadech:
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- Kdyz ikona baterie v oznamovaci oblasti systému Windows zobrazuje nizké procento zbyvajici energie
baterie

- Jestlize jste baterii delSi dobu nepouzivali

Kontrola stavu baterie

Chcete-li zkontrolovat stav baterie, presurite ukazatel na ikonu baterie v oznamovaci oblasti systému
Windows. Ikona stavu baterie zobrazuje procento zbyvajici energie baterie a dobu, po kterou jesté bude
mozno pocita¢ pouzivat, nez bude nutno baterii nabit.

Intenzita, s jakou vyuzivate energii baterie, ur€uje to, jak dlouho budete moci pouzivat baterii mezi
jednotlivymi nabitimi. Vzhledem k rlznym zvykim a potfebam jednotlivych uZivatell je téZké predvidat, jak
dlouho baterie vydrzi. Vydrz baterie ovliviiuji dva hlavni faktory:
e Kolik energie je uchovano v baterii, kdyz zacinate pracovat.
® ZpUsob, jakym podita¢ vyuzivate. Napfiklad:

- Jak Casto pristupujete k jednotce pevného disku nebo jednotce SSD.

- Jakou Uroven jasu displeje pocitaCe pouzivate.

- Jak Casto vyuzivate bezdratové funkce.

Povoleni varovani baterie v operaénim systému Windows 7

V opera¢nim systému Windows 7 mUZete naprogramovat poditaé tak, aby pfi poklesu nabiti baterie pod
urcitou uroven doslo ke tfem udalostem: spusténi varovani, zobrazeni zpravy a vypnuti displeje LCD.

Chcete-li zapnout varovani pfi nizkém stavu baterie, postupujte takto:
1. Spustte program Power Manager.
2. Klepnéte na kartu Obecna nastaveni napajeni.
3. V polozkach Varovani pfi nizkém stavu baterie nebo Varovani pri kritickém stavu baterie nastavte
procento nabiti a nastavte akci.

Poznamka: Pokud pocita¢ prejde do spankového rezimu Ci rezimu hibernace a nabiti baterie je na nizké
urovni, prestoze se jesté varovna zprava nezobrazila, objevi se tato zprava ihned poté, co se s pocitaCem
zaCne znovu pracovat. Chcete-li se vratit k bézné praci, klepnéte na tlacitko OK, kdyZz se zobrazi zprava.

Nabijeni baterie
Je-li baterie témér vybita, doporu€ujeme ji nabit nebo vymeénit za nabitou. Napftiklad:
o Kdyz zjistite, ze v baterii zbyva uz jen malé procento energie

e Kdyz vas na témér vybitou baterii upozorni varovani

Pokud jste v blizkosti zasuvky, zapojte do ni napajeci adaptér a ten poté pfipojte k napajecimu konektoru
na pocitaci. V zavislosti na velikosti baterie a okolnim prostfedi bude baterie pIné nabita za pfiblizné tfi
az Sest hodin. Kontrolka stavu baterie indikuje probihajici nabijeni baterie a rovnéz vas upozorni, pokud
je baterie zcela nabita.

Poznamka: Kvdli prodlouZeni Zivotnosti baterie pocitaé neza¢ne baterii nabijet, pokud zbyva vice nez
95 % energie.

Maximalizace vydrze baterie

Zivotnost baterie miiZzete maximalizovat takto:
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e Pouzivejte baterii tak dlouho, dokud nebude zcela vybita. To znamena pouzivat baterii, dokud kontrolka
stavu baterie neza¢ne blikat oranzové.

e Pred pouzitim baterii zcela nabijte. Baterie je zcela nabita, jestlize kontrolka stavu baterie sviti zelené pfi
pfipojeném adaptéru napajeni.

¢ Vzdy pouzivejte funkce spravy napdjeni, jako jsou Usporné rezimy napajeni.

Sprava energie baterie

Abyste dosahli optimalniho vykonu i Uspory energie, upravte nastaveni schématu napajeni.

Nastaveni schématu napajeni otevrete takto:
1. Prejdéte do nabidky Ovladaci panely a prepnéte jeji usporadani z Kategorii na Velké ikony ¢i Malé ikony.
2. Kliknéte na polozku Moznosti napajeni.
3. Postupuijte podle pokynl na obrazovce.

Dalsi informace o pouziti programu Power Manager najdete v informaénim systému napovédy k tomuto
programu.

Rezimy uspory energie

Existuje nékolik rezimd, které mlzete kdykoliv pouzit k Uspore energie. V této ¢asti jsou predstaveny
jednotlivé rezimy a rady pro efektivni pouzivani baterie.

¢ Rezim prazdné obrazovky (pouze v systému Windows 7)
Displej pocitace spotfebovava znacné mnozstvi energie baterie. Chcete-li vypnout displej a nechat
pocita€ prejit do rezimu s prazdnou obrazovkou, klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu baterie v
oznamovaci oblasti systému Windows a vyberte moznost Vypnout displej.

e Spankovy rezim
Ve spankovém rezimu je vase prace ulozena do paméti a poté se jednotka SSD, jednotka pevného disku
nebo hybridni jednotka a displej pocitace vypnou. Po probuzeni pocitace je béhem nékolika sekund
prace obnovena.

Do spankového rezimu pocitac¢ prevedete stiskem klaves Fn+4.
Do spankového rezimu Ize podita¢ prevést i takto:

- Ve Windows 7: Oteviete nabidku Start a klepnéte na Sipku vedle tladitka Vypnout. V zobrazené
nabidce klepnéte na volbu Rezim spanku.

- Ve Windows 10: Oteviete nabidku Start a kliknéte na volbu & Napajeni. Poté kliknéte na volbu
Rezim spanku.

¢ Rezim hibernace
Pomoci tohoto rezimu mizete pocita¢ Uplné vypnout, aniz byste ukladali soubory nebo zavirali spusténé
programy. Kdyz pocita¢ vstoupi do reZzimu hibernace, vSechny oteviené programy, slozky a soubory se
ulozi na jednotku pevného disku nebo jednotku SSD a pocitac¢ se vypne.

Do rezimu hibernace prevedete pocita¢ takto:

- Ve Windows 7: Otevrete nabidku Start a klepnéte na Sipku vedle tlacitka Vypnout. V zobrazené
nabidce klepnéte na volbu Rezim hibernace.

- Ve Windows 10: Nejprve nastavte funkci hlavniho vypinacge, pak timto vypinaem prepnéte pocitac¢
do rezimu hibernace.

Pokud pocita prevedete do rezimu hibernace a funkce probuzeni je vypnuta, pocitaé nespotfebovava
zadnou energii. Funkce probuzeni je standardné vypnuta. Je-li funkce probuzeni povolena, pocitac¢
spotfebovava malé mnozstvi energie, i kdyz ho prfepnete do rezimu hibernace.
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Funkci probuzeni povolite takto:
1. Prejdéte do nabidky Ovladaci panely a klepnéte na volbu Systém a zabezpeceni.
2. Klepnéte na Nastroje pro spravu.

3. Klepnéte na Planovac uloh. Pokud se zobrazi vyzva pro heslo administratora nebo potvrzeni, zadejte
heslo nebo potvrdte akci.

4. V levém podokné vyberte slozku uloh, pro niz si prejete zapnout funkci probuzeni. Zobrazi se
naplanované ulohy.

5. Klepnéte na naplanovanou uUlohu a potom klepnéte na kartu Podminky.
6. V nabidce Napajeni vyberte zaskrtavaci policko Probudit poéitaé kvili spusténi této tlohy.

e Bezdratové funkce vypnuty
Pokud nepouzivate bezdratové funkce, jako napf. Bluetooth nebo bezdratové pripojeni k siti LAN, vypnéte
je. USetfite tim energii baterie. Bezdratové funkce vypnete stiskem klavesy F8.

Jak zachazet s baterii

Systém podporuje pouze baterie specialné navrzené pro konkrétni systém a vyrobené spolec¢nosti Lenovo €i
schvalenym vyrobcem. Systém nepodporuje neschvalené baterie nebo baterie navrzené pro jiné systémy.
Je-li nainstalovana neschvalena baterie nebo baterie navrzena pro jiny systém, systém se nebude dobijet.

Upozornéni: Spole¢nost Lenovo nenese zadnou odpovédnost za vykonnost nebo bezpecnost
neschvélenych baterii a neposkytuje zadny druh zaruky na selhani nebo skody zplsobené jejich pouzitim.

ANEBEZPEél’

Baterii nerozebirejte ani nijak neupravujte.

Takova manipulace mize zpusobit vybuch nebo prosakovani &i vyliti tekutiny z baterie.

Na jinou baterii nez baterii doporu¢enou od spole¢nosti Lenovo ani na baterii rozebranou ¢i
upravenou se nevztahuje zaruka.

ANEBEZPECI'

Nespravna vyména baterie mlze vést k nebezpeéi vybuchu. Baterie obsahuje malé mnozstvi
Skodlivych latek. Abyste vyloucili moznost Urazu:

¢ Baterii vyménujte pouze za typ doporuceny spole¢nosti Lenovo.
¢ Chrante baterii pred ohném.

¢ Nevystavujte baterii nadmérnym teplotam.

e Chrante baterii pred vodou a destém.

e Baterii nezkratujte.

¢ Uchovavejte ji na chladném a suchém misté.

e Baterii ukladejte mimo dosah déti.

Baterie je spotfebni zbozi. Pokud se vase vyménna baterie zacne pfili§ rychle vybijet, vymérite ji za novou
baterii typu doporu¢eného spolecnosti Lenovo. Informace o vestavéné baterii vam sdéli servisni stredisko.
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ANEBEZPECI'

Neupustte, nemackejte ani nepropichavejte baterii ani ji nevystavujte nasilnému zachazeni. PFi
nespravném zachazeni s baterii mize dojit k jejimu pfehfati a k ,,aniku plynu“ nebo vzplanuti
baterie. Je-li baterie poSkozena nebo zjistite-li, ze baterie te¢e nebo ze se na jejich kontaktech
usazuje cizorody material, prestante baterii pouzivat a pofidte si novou baterii od vyrobce baterie.

ANEBEZPEéi

Baterie nabijejte pouze podle pokynil v dokumentaci dodavané s baterii.

ANEBEZPECI'

Nevyhazujte baterii do odpadu, ktery je vyvazen na skladku. P¥i likvidaci baterie dodrzuje mistni
narizeni a predpisy a bezpecnostni predpisy vaseho podniku.

ANEBEZPEéi

Nespravna vyména knoflikové baterie muiize vést ke vzniku nebezpeéi vybuchu. Lithiova baterie
obsahuje lithium a miize explodovat, pokud byste s ni nespravné zachazeli nebo ji nespravné
likvidovali. Pouzivejte pouze baterii stejného typu. Chcete-li predejit nebezpeci urazu ¢i smrti,
neprovadéjte nasledujici: (1) nehazejte ani neponorujte baterii do vody, (2) nevystavujte baterii
teplotam pres 100 °C, a (3) nepokousejte se baterii opravovat i rozebirat. Pri likvidaci baterie
dodrzuje mistni natizeni a predpisy a bezpecnostni predpisy vaseho podniku.

Pripojeni k siti

Vas pocita¢ ma nejméné jednu sitovou kartu, ktera vam umozhuje pfipojit pocitac k internetu nebo navazat
pfipojeni k dalsim sitim.

Pripojeni k siti Ethernet

Pomoci vestavéné funkce Ethernet mlzZete svlj pocitac pripojit k mistni siti nebo Sirokopasmovému pripojeni.

ANEBEZPECI'

Pocita¢ ma konektor Ethernet. Chcete-li predejit nebezpedci elektrického Soku, nepfipojujte ke
konektoru sité Ethernet telefonni kabel.

Bezdratova pripojeni

Bezdratové pripojeni znamena prenos dat bez pouziti kabell, pouze pomoci radiovych vin.

V zavislosti na bezdratovych zafizenich nainstalovanych ve vaSem pocitaci budete moci pouzivat nasleduijici
bezdratové sité:

e Bezdratové pripojeni k siti LAN

e Bezdratové pripojeni k siti WAN

¢ P¥ipojeni Bluetooth
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Pouzivani rezimu V letadle

Rezim V letadle je podporovan pouze v operacnim systému Windows 10. Je-li zapnut rezim V letadle,
jsou vSechny bezdratové funkce vypnuté.

Chcete-li rezim V letadle zapnout, udélejte nasleduijici:
1. Oteviete nabidku Start.

2. Klepnéte na Nastaveni. Pokud polozka Nastaveni v nabidce neni, zobrazte vSechny programy
klepnutim na volbu VSechny aplikace.

3. Klepnéte na polozky Nastaveni = Sit a Internet - Rezim V letadle.
4. Pretazenim ovladaciho prvku Rezim V letadle jen zapnéte nebo vypnéte.

Pouziti bezdratového pripojeni k siti LAN
Bezdratova sit LAN (local area network) pokryva relativné malou zemépisnou oblast, napf. kancelarskou
budovu nebo diim. K tomuto typu sité se mohou pfipojovat zafizeni fungujici ve standardu 802.11.

Vas pocita¢ je dodavan s vestavénou kartou pro bezdratové pfipojeni a konfiguraénim obsluznym
programem, pomoci kterého se mlzete pfipojit k bezdratové siti a monitorovat stav pfipojeni. Budete tak
moci zUstat pfipojeni k siti, at uz budete v kancelafi, zasedaci mistnosti nebo doma, aniz byste potrebovali
kabelové pfipojeni.

K bezdratové siti LAN se pfipojite takto:

1. Klepnéte na ikonu stavu bezdratového pfipojeni v oznamovaci oblasti systému Windows. Zobrazi se
seznam dostupnych bezdratovych siti.

2. Poklepanim na sit Wi-Fi se k ni pfipojite. V pfipadé potreby zadejte pozadované informace.

PocitaC se pfi zméné umisténi automaticky pripoji k dostupné bezdratové siti. Dalsi informace naleznete
v napovédeé systému Windows.

Rady pro pouzivani funkci bezdratového pripojeni k siti LAN

Nejlepsiho pfipojeni dosahnete nasledovné:

¢ Umistéte svij pocitad tak, aby mezi pfistupovym bodem bezdratového pfipojeni LAN a vasim pocitacem
bylo co nejméné prekazek.

¢ Otevrete viko pocitace do Uhlu mirné pres 90 stupnd.

e Pokud zaroven s funkci Bluetooth pouzivate i funkci bezdratového pripojeni (standard 802.11) pocitace,
mUze byt rychlost pfenosu dat omezena a vykon bezdratového pfipojeni snizen.

Kontrola stavu bezdratového pfripojeni k siti LAN

Stav bezdratového pripojeni k siti LAN mUzZete zkontrolovat pomoci ikony stavu bezdratového pfipojeni k siti
zobrazené v oznamovaci oblasti systému Windows. Cim vice sloupeckd je zobrazeno, tim je signal lepsi.

Ve Windows 7 mUzete pouzit rovnéz ukazatel Access Connections, ikonu stavu Access Connections nebo
ikonu stavu bezdratového pfipojeni Access Connections v oznamovaci oblasti systému Windows.

Stav méridla programu Access Connections:
. -‘ Napajeni bezdratové sité je vypnuté nebo neni zadny signal.

. -‘ Napajeni bezdratové sité je zapnuto. Sila signalu bezdratového pfipojeni je nizka. Chcete-li zvysit
Uroven signalu, presurite svlj poéita¢ blize pfistupovému bodu bezdratové sité.
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. -I:‘ -I:l:- Napajeni bezdratové sité je zapnuto. Sila signalu bezdratového pfipojeni je na mezni
urovni.

. -‘ -‘ Napajeni bezdratové sité je zapnuto. Sila signalu bezdratového pfipojeni je vynikajici.

Stav ikony programu Access Connections:

. B Neexistuje nebo neni aktivni zadny profil umisténi.
. B Aktudlni profil umisténi je odpojen.

. B Aktualni profil umisténi je pfipojen.

Stavy ikony stavu bezdratové sité

. Napajeni bezdratové sité je vypnuto.

o Napéjeni bezdratové sité je zapnuto. Zadna asociace.

. Napéjeni bezdratové sité je zapnuto. Zadny signal.

. Napajeni bezdratové sité je zapnuto. Sila signalu bezdratového pfipojeni je vynikajici.

. Napajeni bezdratové sité je zapnuto. Sila signalu bezdratového pfipojeni je na mezni Grovni.

. Napajeni bezdratové sité je zapnuto. Sila signalu bezdratového pfipojeni je nizka. Chcete-li zvysit
Uroven signalu, presurite svij pocitac blize pfistupovému bodu bezdratové sité.

Pouziti bezdratového pripojeni k siti WAN

Bezdratova sit WAN (Wide Area Network) vam umozni navazat pomoci mobilnich siti pro pfenos dat
bezdratové pfipojeni prostfednictvim vzdalenych vefejnych a privatnich siti. Pfipojeni Ize realizovat na velkou
vzdalenost, jako je napfiklad mésto nebo celd zemé, pomoci nékolika anténnich nebo satelitnich systémdi
spravovanych poskytovateli sluzeb bezdratového pfipojeni.

Nékteré notebooky ThinkPad jsou vybaveny vestavénou bezdratovou kartou WAN integrujici nékolik
technologii bezdratového pfipojeni WAN, napfiklad 1xEV-DO, HSPA, 3G, GPRS nebo LTE. Pomoci vestavéné
karty bezdratového pfipojeni WAN a konfiguracniho obsluzného programu, ktery je sou¢asti vaseho pocitace,
se mUzete pfipojit k bezdratové siti WAN a monitorovat stav pfipojeni.

Poznamka: Sluzby bezdratového pfipojeni WAN jsou v nékterych zemich zajiStovany autorizovanymi

poskytovateli sluzeb.

Rady pro pouzivani funkci bezdratového pripojeni k siti WAN

NejlepSiho pfipojeni dosahnete nasledovné:

¢ Nemeéjte pocitaC umistén na svém téle.

¢ Umistéte pocita¢ na rovny povrch a oteviete jeho viko v Uhlu mimé pres 90 stupn.

¢ Neumistujte pocita¢ k betonovym ¢i cihlovym sténam, které by mohly tlumit mobilni signal.

¢ Nejlepsi prijem signalu bude zaru€en v blizkosti oken a na mistech, kde je nejsilngjsi pfijem mobilniho
telefonu.

Kontrola stavu bezdratového pripojeni k siti WAN

Stav bezdratového pripojeni k siti WAN mUizete zkontrolovat pomoci ikony stavu bezdratového pripojeni k siti
zobrazené v oznamovaci oblasti systému Windows. Cim vice sloupeckd je zobrazeno, tim je signal lepsi.

Ve Windows 7 mizete pouzit rovnéz ukazatel Access Connections, ikonu stavu Access Connections nebo
ikonu stavu bezdratového pfipojeni Access Connections v oznamovaci oblasti systému Windows.
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Stav méridla programu Access Connections:
| Zadny signal

- | Slaby signal

o o=l Stiedni signal

o el Silny signal

Stav ikony programu Access Connections:

. B Neexistuje nebo neni aktivni zadny profil umisténi.

o & Axtualni profil umist&ni je odpojen.

. B Aktualni profil umisténi je pfipojen.

Stavy ikony stavu bezdratové sité:

o B Napajeni bezdratové sité WAN je vypnuto
i

. Zadna asociace

. Zadny signal

o [ siavy signal

. Stredni signal

o Silny signal

Pouziti pripojeni Bluetooth

Bluetooth miize propojovat zafizeni na kratkou vzdalenost a bézné se pouziva k pripojovani periferii k
pocitaci, pfenosu dat mezi kapesnimi zafizenimi a pocitaem nebo ke vzdalenému ovladani a komunikaci se
zafizenimi, jako jsou napf. mobilni telefony.

V zdvislosti na modelu mize vas podita¢ podporovat funkci Bluetooth. Chcete-li provést pfenos dat
prostfednictvim funkce Bluetooth, postupujte takto:

Poznamka: Pokud zarovern s funkci Bluetooth pouzivate i funkci bezdratového pfipojeni (standard 802.11)
pocitace, mize byt rychlost pfenosu dat omezena a vykon bezdratového pfipojeni snizen.
1. Ujistéte se, Ze je funkce Bluetooth zapnuta.

o M
¢ Ve Windows 7: Stisknéte klavesu ovladani bezdratovych adaptér( a zapnéte funkci Bluetooth.
¢ Ve Windows 10: Provedte jeden z nasledujicich postupt:
- Otevrete nabidku Start a klepnéte na polozku Nastaveni. Pokud neni polozka Nastaveni

zobrazena, klepnutim na polozku VSechny aplikace zobrazte vSechny programy a poté klepnéte
na polozku Nastaveni = Zafizeni = Bluetooth. Zapnéte funkci Bluetooth.

- Otevrete nabidku Start a klepnéte na polozku Nastaveni. Pokud neni polozka Nastaveni
zobrazena, kliknutim na polozku V§echny aplikace zobrazte vSechny programy a poté kliknéte na
polozku Nastaveni = Sit a Internet - Rezim V letadle. Zapnéte funkci Bluetooth.

2. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na data, ktera chcete odeslat.
3. Vyberte polozku Odeslat = Zafizeni Bluetooth.
4. Vyberte zafizeni Bluetooth a fidte se pokyny na obrazovce.

Dalsi informace naleznete v informacnim systému napovédy operacniho systému Windows a v informacnim
systému napovédy Bluetooth.
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Pouziti externiho displeje

Pomoci externiho zobrazovaciho zafizeni, napfiklad projektoru nebo monitoru, mdzete délat prezentace nebo
rozSifit pracovni plochu. V této ¢asti naleznete informace o pfipojeni externiho zobrazovaciho zafizeni,
vybéru rezimu zobrazeni a nastavovani zobrazeni.

Vas pocita¢ podporuje nasledujici rozliSeni obrazu (ovéem pouze za predpokladu, ze ho podporuije i
externi monitor).

e A7 3840 x 2160 pixeld s externim monitorem pFipojenym ke konektoru mini DisplayPort

e Az 1920 x 1080 pixell s externim monitorem pripojenym ke konektoru HDMI

Dalsi informace o externim zobrazovacim zafizeni najdete v navodech k nému dodanych.

Pripojeni externiho displeje

MuUzete pouzit bezdratovy monitor nebo kabelem pfipojeny monitor. Monitor vyZadujici kabelové pripojeni
Ize pfipojit kabelem ke konektoru HDMI nebo mini DisplayPort. Bezdratovy monitor Ize pfidat pomoci
funkci Wi-Di nebo Miracast.

¢ P¥ipojeni monitoru kabelem

Poznamka: Kdyz pfipojujete externi monitor, je nutné pouzit DVI kabel s instalovanym feritovym jadrem.

1. Externi monitor pfipojte k pfislusnému grafickému konektoru v pocitaci, napfiklad ke konektoru
mini DisplayPort nebo HDMI.

2. Zapojte externi monitor do elektrické zasuvky.
3. Zapnéte externi monitor.
Pokud vas pocitac externi displej nerozpoznava, provedte nasledujici kroky:

- Ve Windows 7: Klepnéte pravym tlacitkem mysSi na pracovni plochu a poté klepnéte na polozku
RozliSeni obrazovky = Rozpoznat.

- Ve Windows 10: Klepnéte pravym tlacitkem mysi na pracovni plochu a poté klepnéte na polozku
Nastaveni zobrazeni - Rozpoznat.

¢ P¥ipojeni bezdratového monitoru

Poznamka: Chcete-li pouzit bezdratovy monitor, zkontrolujte, Zze pocitac i externi monitor podporuiji
funkci Wi-Di nebo Miracast.

- Ve Windows 7: Spustte program Intel® Wi-Di. Vyberte ze seznamu pozadovany bezdratovy monitor a
postupuijte podle pokynl na obrazovce.

- Ve Windows 10: Provedte jeden z nasledujicich postupd:

- Otevrete nabidku Start a kliknéte na polozku Nastaveni. Pokud neni polozka Nastaveni zobrazena,
kliknutim na polozku VSechny aplikace zobrazte vSechny programy a poté kliknéte na polozku
Nastaveni - Zafizeni = Pripojena zarizeni - P¥idat zafizeni.

- Klepnéte na ikonu centra akci ! na hlavnim panelu. Klepnéte na volbu Pfipojit. Vyberte
pozadovany bezdratovy monitor a postupuijte podle pokyni na obrazovce.

Dal$i informace naleznete v napovédé systému Windows.
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Nastaveni rezimu zobrazeni

Pracovni plochu a aplikace miZete zobrazit na displeji pocitace, na externim monitoru nebo na obojim.

. S e o ; x o . b
Chcete-li vybrat zafizeni, na némz ma byt vystup zobrazen, stisknéte klavesu vybéru rezimu zobrazeni
a vyberte pozadovany rezim.

Existuji Ctyfi rezimy zobrazeni:

e Odpojeno: Obrazovy vystup je zobrazovan pouze na displeji pocitace.
Poznamka: Podle konkrétni situace se mize zobrazit volba Odpojeno, Jenom obrazovka poéitaée,
Jenom poéita¢ nebo Odpojit projektor.

¢ Duplikovat: Stejny obraz se zobrazi na displeji pocitaCe i na externim monitoru.

¢ Rozsifit: Rozsifi graficky vystup z displeje pocitace na externi monitor. Mezi obéma displeji je mozno
pretahovat polozky.

¢ Pouze projektor: Graficky vystup je zobrazen pouze na externim monitoru.

Poznamka: Podle konkrétni situace se miize zobrazit volba Jenom projektor nebo Jenom druha
obrazovka.

Poznamka: Je-li pfes celou obrazovku spustén operacni systém DOS nebo program vyuzivajici technologii
DirectDraw nebo Direct3D®, je vystup zobrazen pouze na primarnim displeji.

Zmeéna nastaveni zobrazeni

Je mozné zménit nastaveni pro displej poéitace i pro externi monitor. Mlzete napfiklad urdit, ktery z nich
bude hlavni displej a ktery bude sekundarni. MUzete také zménit jejich rozliSeni a orientaci.

Nastaveni zobrazeni zménite takto:

1. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na pracovni plochu a vyberte polozku RozliSeni obrazovky nebo
Nastaveni zobrazeni.

2. Zvolte displej, jehoz nastaveni chcete zménit.
3. Podle potfeby zménte nastaveni zobrazeni.

Poznamka: Pokud na displeji v pocitaCi nastavite vyS$si rozliSeni nez na externim monitoru, bude na externim
monitoru zobrazena pouze ¢ast obrazu.

Pouziti funkci zvuku
Do vybavy vaSeho pocitace patfi nasledujici polozky:
¢ Vestavéné mikrofony

¢ \estavéné reproduktory

¢ Kombinovany audio konektor, primér 3,5 mm (0,14")

Vas pocitac je vybaven rovnéz zvukovym cipem, diky kterému si mlzete uzivat réiznych multimedialnich
zvukovych funkci, jako jsou napfiklad tyto:

¢ Prehravani soubord MIDI a MP3

¢ Nahravani a prehravani soubori PCM a WAV

¢ Nahravani z rGznych zvukovych zdrojl, napfiklad z pfipojenych sluchatek

V nasledujici tabulce je uvedeno, které funkce zvukovych zafizeni pfipojenych ke konektorlim poditace
nebo dokovaci stanice jsou podporovany.
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tabulka 1. Seznam zvukovych funkci

Konektor Sluchatka se 3,5mm Klasicka sluchatka Klasicky mikrofon
(0,14") 4pdlovou
zastrckou
Kombinovany zvukovy Podporované funkce Podporovana funkce Neni podporovano
konektor sluchatek a mikrofonu sluchatek

Chcete-li nastavit mikrofon pro optimalizovany zaznam zvuku, pouzijte program Realtek HD Audio Manager.
Chcete-li program spustit, oteviete Ovladaci panely a klepnéte na Hardware a zvuk — Realtek HD Audio
Manager.

Pouziti kamery

Jestlize je vas pocita¢ vybaven kamerou, mlzete kameru pouzit k nahledu videa a pofizovani snimkd
aktualniho obrazu.

Chcete-li kameru zapnout, postupuijte takto:

¢ Ve Windows 7: Spustte program Communications Utility. Viz ,Pristup k programim Lenovo“ na strance
13.

¢ Ve Windows 10: Oteviete nabidku Start a v seznamu vSech aplikaci klepnéte na aplikaci Kamera.
Jakmile kameru zapnete, rozsviti se zelena kontrolka spusténé kamery.

Kameru Ize pouzit i s jinymi programy, které nabizi funkce, jako je napf. fotografovani, nahravani videa
a videokonference. Chcete-li pouzit kameru i s jinymi programy, otevrete jeden z nich a spustte funkci
fotografovani, nahravani videa nebo videokonference. Potom se kamera spusti automaticky a rozsviti se
zelena kontrolka spusténé kamery. Dalsi informace o pouZivani kamery s riznymi programy naleznete v
informacnim systému napovédy programu.

Konfigurace nastaveni kamery

Muzete konfigurovat nastaveni kamery podle svych potreb, napt. mizZete upravit kvalitu vystupu videa.

Kameru nastavite takto:

¢ Ve Windows 7: Spustte program Communications Utility a provedte pozadovanou konfiguraci nastaveni
kamery.

* Ve Windows 10: Provedte jeden z nasledujicich postup:

- Spustte aplikaci Kamera a klepnéte na ikonu nastaveni v pravém hornim rohu. Dle pokyn( na
obrazovce v pfipadé potfeby upravte nastaveni kamery.

-V nabidce Start kliknéte na polozku Lenovo Settings. Poté klepnéte na polozku Kamera. Dle pokyn(
na obrazovce v pfipadé potfeby upravte nastaveni kamery.

Pouzivani pamétové karty nebo karty SmartCard

Vas pocita¢ mize obsahovat pozici pro ¢te¢ku karet nebo pozici pro ¢tecku karet SmartCard.

Pokud je pocita¢ vybaven &teckou karet, podporuje tyto karty:
e Kartu MultiMediaCard (MMC)
e Karta SDXC (Secure Digital eXtended-Capacity)
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e Kartu SD (Secure Digital)
e Kartu SDHC (Secure Digital High-Capacity)

Poznamka: Pocita¢ nepodporuje funkci CPRM karet SD.

Ctecka karet SmartCard v poéitadi podporuje pouze karty SmartCard s nasledujicimi vlastnostmi:

=
e Délka: 85,60 mm (3,37")
e Sitka: 53,98 mm (2,13")
e Tloustka: 0,76 mm (0,03")

Do pocitace nevkladejte karty SmartCard se zarezy. Jinak mize dojit k poskozeni ¢tecky.

Upozornéni: Pfi pfenosu dat z pamétové karty nebo karty SmartCard ¢i na ni neprevadéjte pocita¢ do
rezimu spanku nebo rezimu hibernace dfive, nez je prfenos dat dokondcen.
Instalace karty Flash Media Card nebo SmartCard

Upozornéni: Nez zaCnete s instalaci karty, dotknéte se kovového stolu nebo uzemnéného kovového
predmétu. Tim vybijete elektrostaticky naboj vasSeho téla. Staticka elektfina by mohla kartu poSkodit.

Kartu nainstalujete takto:
1. Ujistéte se, Ze je karta spravné otoCena.
2. Vlozte kartu pevné do ¢teCky karet 4 v 1 Media Card Reader nebo do slotu pro &teCku karet SmartCard.

Pokud pro nainstalovanou pamétovou kartu neni povolena technologie Plug and Play, povolte ji takto:
1. Otevrete nabidku Ovladaci panely.
2. Klepnéte na Hardware a zvuk.

3. Klepnéte na Spravce zafrizeni. Pokud se zobrazi vyzva pro heslo administratora nebo potvrzeni, zadejte
heslo nebo potvrdte akci.

4. Z nabidky Akce vyberte polozku PFidat starsi hardware. Spusti se Privodce pfidanim hardwaru.
5. Postupuijte podle pokynl na obrazovce.

Vyjmuti karty Flash Media Card nebo SmartCard
Upozornéni:
e Pred vyjmutim karty prestarite s kartou pracovat. Jinak by mohlo dojit ke ztraté ¢i poSkozeni dat na karteé.

¢ Nevyjimejte kartu, je-li pocita¢ ve spankovém rezimu. Pokud tak ucinite, je mozné, ze systém na pokus o
pokragovani prace nebude reagovat.
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Kartu vyjmete takto:

1. Klepnutim na trojuhelnikovou ikonu v oznamovaci oblasti systému Windows zobrazte skryté ikony. Poté
pravym tlacitkem mysSi klepnéte na ikonu Bezpe¢né odebrat hardware a vysunout médium.

2. Vybérem polozky, kterou chcete odebrat, zastavte kartu.
3. Zatlac¢te na kartu a karta se vysune z pocitace.
4. Vyjméte kartu a bezpecné ji ulozte pro budouci pouziti.

Poznamka: Pokud kartu odeberete ze systému Windows, ale nevyjmete ji z pocitace, pfistup ke karté
nebude mozny. Chcete-li k ni znovu mit pfistup, musite ji vyjmout a znovu vlozit.
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Kapitola 3. RozsSireni funkci pocitace

Tato ¢ast popisuje pouziti hardwarovych zafizeni k rozsifeni moznosti vaseho pocitace. Obsahuje nasledujici
Gasti:

e Zjistovani moznosti ThinkPad“ na strance 41

e Dokovaci stanice ThinkPad“ na strance 41

ZjiStovani moznosti ThinkPad
Chcete-li rozsifit moznosti svého pocitace, nabizi spole¢nost Lenovo velké mnozstvi hardwarového

pfislugenstvi a upgradi, které budou vyhovovat vasim potfebam. Patfi mezi né paméti, Ulozna zafizeni,
sitové karty, dokovaci stanice, baterie, napajeci adaptéry, tiskarny, skenery, klavesnice, mysi a dalsi.

U spolec¢nosti Lenovo mizete pres internet nakupovat 24 hodin denné 7 dni v tydnu. Stacéi vam k tomu
pfipojeni k internetu a kreditni karta.

Chcete-li nakupovat u spole¢nosti Lenovo, prejdéte na stranku:
http://www.lenovo.com/essentials

Dokovaci stanice ThinkPad

Pripojenim pocitace k jedné z podporovanych dokovacich stanic mizete rozsifit jeho pracovni moznosti. V
zavislosti na modelu miizZe vas pocita¢ podporovat tyto dokovaci stanice:

* ThinkPad Basic Dock

e ThinkPad Pro Dock

e ThinkPad Ultra Dock

¢ ThinkPad WiGig Dock

e ThinkPad USB 3.0 Dock

e ThinkPad Basic USB 3.0 Dock

Dalsi informace o dokovaci stanici ThinkPad USB 3.0 Dock a ThinkPad Basic USB 3.0 Dock najdete v
pfiruckach dodanych s dokovaci stanici.

ThinkPad Basic Dock, ThinkPad Pro Dock a ThinkPad Ultra Dock

Tato ¢ast popisuje zplisob pouzivani dokovacich stanic ThinkPad Basic Dock, ThinkPad Pro Dock a
ThinkPad Ultra Dock.

POZOR:
Je-li poéita¢ pripojen k dokovaci stanici, nikdy nezvedejte sestavu tak, ze uchopite pouze samotny
pocéitaé. Vzdy uchopte cely systém.

Umisténi ovladacich prvk( a konektortl na nékterych dokovacich stanicich ThinkPad
Tato ¢ast popisuje umisténi ovladacich prvkl a konektorll na nasledujicich dokovacich stanicich ThinkPad.
e ThinkPad Basic Dock

® ThinkPad Pro Dock

e ThinkPad Ultra Dock
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Dal$i informace o dokovaci stanici ThinkPad USB 3.0 Dock a ThinkPad Basic USB 3.0 Dock najdete v
dokumentaci dodané s dokovaci stanici.

ThinkPad Basic Dock
Pohled zepredu

Hlavni vypinaé: Stiskem hlavniho vypinace zapnete nebo vypnete pocitac.

H Tlacitko vysunuti: Stiskem tohoto tlacitka uvolnite pocita¢ z dokovaci stanice.

H Posuvnik: SlouZi k zarovnani konektoru dokovaci stanice na pocitaci, kdyZ pripojujete dokovaci stanici.
I Konektor pro dokovaci stanici: SlouZi k pfipojeni pocitace.

Pohled zezadu

Konektor Always On USB: SlouZi k pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB 2.0 nebo k nabijeni
nékterych mobilnich zafizeni a smartphond, kdyz je pocéita¢ ve spankovém rezimu nebo rezimu hibernace.

H Konektory USB 2.0: Slouzi k pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB 2.0.
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H Konektor USB 3.0: Slouzi k pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB 3.0.

I Konektor Ethernetu: Umoznuje pripojeni dokovaci stanice k siti Ethernet LAN.

Poznamka: Pokud je pocita¢ pfipojen k dokovaci stanici a potfebujete pouzit konektor Ethernetu nebo
konektor pro externi monitor, pouzijte konektor Ethernetu nebo konektor pro externi monitor na dokovaci
stanici, nikoli ten na pocitaci.

H Konektor napajeciho adaptéru: SlouZi k pfipojeni napajeciho adaptéru.

A Konektor VGA: SlouZi k pfipojeni pocitace ke kompatibilnimu VGA zatizeni, napf. monitoru VGA.

ThinkPad Pro Dock
Pohled zepredu

[ Hlavni vypinaé: Stiskem hlavniho vypinace zapnete nebo vypnete pocitac.
H Kontrolka zamku: Sviti, kdyZ je zamek systému v uzamknuté poloze.
H Kontrolka dokovani: Sviti, kdyz je pocita¢ v dokovaci stanici.

A Tlacitko vysunuti: Stiskem tohoto tlacitka uvolnite pocita¢ z dokovaci stanice.

H Posuvnik: Slouzi k zarovnani konektoru dokovaci stanice na pocitaci, kdyz pfipojujete dokovaci stanici.

A Konektor pro dokovaci stanici: SlouZi k pfipojeni pocitace.

Zamek systému: Slouzi k uzamknuti tlacitka vysunuti. Kdyz je zamek systému v poloze uzamknuto,
tlacitko vysunuti dokovaci stanice je uzamknuto a neni mozné pfipojit nebo odebrat pocitac.

Pohled zezadu

Kapitola 3. Rozsiteni funkci pocitace

43



Konektor Always On USB: Slouzi k pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB 2.0 nebo k nabijeni
nékterych mobilnich zafizeni a smartphond, kdyz je podéita¢ ve spankovém rezimu nebo rezimu hibernace.

H Konektory USB 2.0: SlouzZi k pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB 2.0.
H Konektory USB 3.0: Slouzi k pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB 3.0.

I Konektor Ethernetu: Umozniuje pripojeni dokovaci stanice k siti Ethernet LAN.

Poznamka: Pokud je pocita€ pfipojen k dokovaci stanici a potfebujete pouzit konektor Ethernetu nebo
konektor pro externi monitor, pouzijte konektor Ethernetu nebo konektor pro externi monitor na dokovaci
stanici, nikoli ten na pocitaci.

H Konektor napajeciho adaptéru: SlouZi k pfipojeni napajeciho adaptéru.

A Konektor DisplayPort: Slouzi k pfipojeni vysoce vykonného monitoru, pfimo ovladaného monitoru nebo
jiného zafrizeni, které pouziva konektor DisplayPort.

Konektor DVI: Slouzi k pfipojeni monitoru, ktery podporuje pfipojeni DVI (Digital Visual Interface).

Poznamka: Konektor DVI poskytuje pouze digitalni rozhrani. Tento konektor mlize byt pouZit pouze s
pocitacem, ktery podporuje pfipojeni DVI.

DVI monitor pfipojite takto:
1. Vypnéte pocitac.
2. Pripojte monitor DVI ke konektoru DVI. Poté pfipojte monitor k elektrické zasuvce.
3. Zapnéte DVI monitor a poté pocitac.

H Konektor VGA: SlouZi k pfipojeni pocitace ke kompatibilnimu VGA zafizeni, napf. monitoru VGA.

El Audio konektor: SlouzZi k pfipojeni sluchatek nebo sluchatek s mikrofonem s 3,5 mm (0,14") 4pdlovou
zastrCkou pro poslech zvuku z pocitace.

Slot pro bezpeénostni zamek: Chcete-li svoji dokovaci stanici ochranit proti kradezi, mlzete pouzit
bezpecnostni kabelovy zamek, jako je kabelovy zamek typu Kensington, ktery odpovida slotu pro
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bezpecénostni zamek na vasi dokovaci stanici, abyste mohli po¢itaC pomoci zamku pfipevnit k lavici, stolu
nebo jinému pevnému predmétu.

ThinkPad Ultra Dock
Pohled zepredu

[ Hlavni vypinaé: Stiskem hlavniho vypinace zapnete nebo vypnete pocitac.

H Kontrolka zamku: Sviti, kdyz je zdmek systému v uzamknuté poloze.

H Kontrolka dokovani: Sviti, kdyz je pocita¢ v dokovaci stanici.

A Tlaéitko vysunuti: Stiskem tohoto tlacitka uvolnite pocita¢ z dokovaci stanice.

H Posuvnik: Slouzi k zarovnani konektoru dokovaci stanice na pocitaci, kdyZ pfipojujete dokovaci stanici.
A Konektor pro dokovaci stanici: SlouZi k pfipojeni pocitace.

Zamek systému: Slouzi k uzamknuti tlacitka vysunuti. Kdyz je zamek systému v poloze uzamknuto,
tlacitko vysunuti dokovaci stanice je uzamknuto a neni mozné pfipojit nebo odebrat pocitac.

Pohled zezadu
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Konektor Always On USB: Slouzi k pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB 2.0 nebo k nabijeni
nékterych mobilnich zafizeni a smartphond, kdyz je podéita¢ ve spankovém rezimu nebo rezimu hibernace.

H Konektory USB 2.0: SlouzZi k pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB 2.0.
H Konektory USB 3.0: Slouzi k pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB 3.0.

I Konektor Ethernetu: Umozniuje pripojeni dokovaci stanice k siti Ethernet LAN.

Poznamka: Pokud je pocita¢ pfipojen k dokovaci stanici a potfebujete pouzit konektor Ethernetu nebo
konektor pro externi monitor, pouzijte konektor Ethernetu nebo konektor pro externi monitor na dokovaci
stanici, nikoli ten na pocitaci.

H Konektor napajeciho adaptéru: SlouZi k pfipojeni napajeciho adaptéru.

A Konektory DisplayPort: SlouzZi k pfipojeni vysoce vykonného monitoru, pfimo ovladaného monitoru nebo
jiného zafrizeni, které pouziva konektor DisplayPort.

Konektor HDMI: Slouzi k pfipojeni HD televizoru.
E Konektor DVI: Slouzi k pfipojeni monitoru, ktery podporuje pfipojeni DVI (Digital Visual Interface).

Poznamka: Konektor DVI poskytuje pouze digitalni rozhrani. Tento konektor mlize byt pouZit pouze s
pocitacem, ktery podporuje pfipojeni DVI.
DVI monitor pfipojite takto:

1. Vypnéte pocitac.

2. Pripojte monitor DVI ke konektoru DVI. Poté pfipojte monitor k elektrické zasuvce.

3. Zapnéte DVI monitor a poté pocitac.

Ell Konektor VGA: SlouZi k pfipojeni pocitace ke kompatibilnimu VGA zafizeni, napf. monitoru VGA.

] Audio konektor: Slouzi k pfipojeni sluchatek nebo sluchatek s mikrofonem s 3,5 mm (0,14") 4pdélovou
zastrCkou pro poslech zvuku z pocitace.

Slot pro bezpeénostni zamek: Chcete-li svoji dokovaci stanici ochranit proti kradezi, mlzete pouZit
bezpelnostni kabelovy zamek, jako je kabelovy zamek typu Kensington, ktery odpovida slotu pro

46 Uzivatelska prirucka pro ThinkPad T460



bezpecénostni zamek na vasi dokovaci stanici, abyste mohli po¢itaC pomoci zamku pfipevnit k lavici, stolu
nebo jinému pevnému predmétu.

Pripojeni dokovaci stanice ThinkPad
Pocita¢ k podporované dokovaci stanici ThinkPad pfipojite takto:
Poznamka: Model ThinkPad Basic Dock nema zamek systému.

1. Odpojte od pocitace vSechny kabely a zafizeni.
2. Ujistéte se, Ze je zamek systému v odemknuté (horizontalni) poloze.

3. Srovnejte levy horni roh pocitage s polohovaci zna¢kou na dokovaci stanici. Svisle zasunte pocita¢ do
dokovaci stanice, dokud neuslysite cvaknuti [} Poté otocte zamek systému do zamknuté polohy B

4. Zkontrolujte kontrolku dokovani. Pokud se kontrolka dokovani nerozsviti, po&ita¢ neni k dokovaci stanici
spravneé pfipojen. Zkontrolujte napajeci adaptér dokovaci stanice nebo ho odpojte a znovu pfipojte.

Poznamka: Jestlize pocitaC pfipojite k dokovaci stanici, ktera neni pfipojena k napajeni, pocita¢ bude
fungovat v rezimu na baterii.

Odpojeni dokovaci stanice ThinkPad
Pocita¢ od dokovaci stanice ThinkPad odpojite takto:

Poznamka: Model ThinkPad Basic Dock nema zamek systému.
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1. Odpojte od pocitace vSechny kabely a zafizeni.
2. Ujistéte se, Ze je zamek systému v odemknuté (horizontalni) poloze.

3. Stisknéte tlacitko pro vysunuti tak, aby se pocita¢ pohnul smérem nahoru. Poté pocita¢ uchopte rukama
na obou stranach a vyjméte je;.

Pokyny k pfipojeni nékolika externich monitor( k dokovaci stanici

K podporované dokovaci stanici ThinkPad Ize pfipojit nékolik externich monitor(i. Abyste zajistili jejich
spravnou funkci, dodrzujte nasledujici pokyny a pfipojte monitory ke spravnym konektorfim.

* Nasledujici obrazek ukazuje nespravné kombinace konektor(l k sou¢asnému pripojeni nékolika monitord.
Pokud monitory zapojite timto zplsobem, jeden z nich nebude fungovat.

- ThinkPad Pro Dock
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- ThinkPad Ultra Dock

T & ¥ &

¢ Dokovaci stanice ThinkPad Ultra Dock podporuje sou¢asné pouziti nejvySe tfi monitorl (véetné displeje
pocitace). Pokud tedy k dokovaci stanici ThinkPad Ultra Dock pfipojite tfi externi monitory, pak v pfipadé,
Ze je zapnut displej pocitace, monitor pfipojeny ke konektoru VGA nebude fungovat.

- Je-li displej pocitace vypnut:

- Je-li displej pocitace zapnut:

Funkce zabezpeceni
Zamek systému ma dveé polohy, jak je ukazano na obrazku.

V kazdé poloze se funkce zabezpeceni lisi:
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e Kdyz je zdmek v poloze 1, tladitko vysunuti dokovaci stanice je uzamknuto a po¢ita neni mozné odebrat.
Kdyz je tlagitko vysunuti uzamknuto, kontrolka zamku systému sviti. Bezpe€nostni kabel je uzamé&en.

e Kdyz je zamek v poloze 2, tlaCitko vysunuti dokovaci stanice je odemknuto a pocitac Ize odebrat. Kdyz je
tlacitko vysunuti odemknuto, kontrolka zamku systému nesviti. Bezpe&nostni kabel je uzamc&en.

ThinkPad WiGig Dock

Bezdratova gigabitova technologie (WiGig) umozriuje bezdratové komunikovat mezi rliznymi zafizenimi na
kratkou vzdalenost pfi rychlostech v fadu gigabitli za sekundu. Nékteré modely pocitact maji bezdratovou
sitovou kartu s funkci WiGig vestavénou. Tyto pocitace Ize bezdratové propojit s dokovaci stanici ThinkPad
WiGig Dock a rozsifit tak jejich moznosti.

Ovladaci prvky, konektory a kontrolky

Tato kapitola popisuje hardwarové vlastnosti dokovaci stanice ThinkPad WiGig Dock a obsahuje zakladni
informace, které byste méli znat, nez ji zaCnete pouzivat.

Pohled zepredu

H Stavova kontrolka: Kontrolka v logu ThinkPad ukazuje stav dokovaci stanice. Je-li stanice zapnuta
(ve standardnim rezimu), kontrolka sviti.

Bo¢ni pohled
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Konektor USB 2.0: SlouZi k pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB 2.0, napfiklad mysi USB.

H Konektor USB 2.0: Slouzi k pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB 2.0, napfiklad klavesnice
USB.

H Zvukovy konektor: SlouZi k pfipojeni sluchatek nebo nahlavni soupravy pro poslech hudby z pocitace
pomoci 4polové zastréky o rozméru 3,5 mm (0,14").

A Vypinaé / tlacitko spojeni: SlouZi k zapnuti a vypnuti dokovaci stanice. Kromé toho se jeho stiskem
potvrzuje pfipojeni.

H Konektor USB 3.0: SlouZi k pfipojeni zatizeni kompatibilnich s rozhranim USB, jako je napfiklad
klavesnice USB, mys$ USB nebo uUlozné zafizeni USB. Rychlejsi a optimalni pfenos dat zajistite, pokud budete
zafizeni USB 3.0 vzdy pfipojovat ke konektoru USB 3.0.

B HE Konektor Always On USB 3.0: SlouZi k pfipojeni zafizeni kompatibilnich s rozhranim USB a k nabijeni
nékterych mobilnich zafizeni a smartphon(, kdyzZ je pocita¢ ve spankovém rezimu nebo v rezimu hibernace.

Slot pro bezpecénostni zamek: Chcete-li svoji dokovaci stanici ochranit proti kradezi, miZete pouzit
bezpecnostni kabelovy zamek, napfiklad kabelovy zamek typu Kensington, ktery se hodi do slotu pro
bezpecnostni zamek na dokovaci stanici. Pomoci néj Ize pocitac pfipevnit k lavici, ke stolu nebo k jinému
pevnému predmétu.

Kl Konektor napajeciho adaptéru: SlouZi k pfipojeni napajeciho adaptéru.

] Konektor HDMI: SlouZi k pfipojeni HD televizoru.

Konektor DisplayPort: SlouZzi k pfipojeni vykonného monitoru, pfimo ovladaného monitoru nebo jiného
zafizeni, které pouziva konektor DisplayPort.

8] Konektor Ethernetu: Slouzi k pfipojeni dokovaci stanice k lokalni siti Ethernet.

Pohled zespodu

Otvor pro nouzovy reset: Pokud prestane dokovaci stanice reagovat, vypnéte ji stisknutim a
nékolikasekundovym podrzenim hlavniho vypinace. Pokud se vam ani takto nepodafi dokovaci stanici
vypnout, odpojte od ni napajeci adaptér a resetujte ji zasunutim narovnané kancelarské sponky do otvoru
pro nouzovy reset.
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Priprava dokovaci stanice ThinkPad WiGig Dock k provozu
Dokovaci stanici ThinkPad WiGig Dock pfipravite k provozu takto:

Pripojte napajeci kabel k napajecimu adaptéru.

Pripojte napajeci adaptér k napajecimu konektoru dokovaci stanice.
Pripojte napajeci kabel do elektrické zasuvky.

Zapnéte dokovaci stanici stisknutim hlavniho vypinace.

o > b~

Mate-li k dispozici externi monitor, pfipojte jej k pfisluSnému grafickému konektoru dokovaci stanice,
napriklad ke konektoru HDMI nebo DisplayPort. Po pfipojeni pocitace k dokovaci stanici WiGig se na
externim monitoru zobrazi pokyny ke sparovani bezdratovych zafizeni.

6. Umistéte pocita¢ do blizkosti dokovaci stanice ThinkPad WiGig Dock, nejdale do vzdalenosti 0,9 m (3
stopy). Dokovaci stanice se navic musi nachazet za monitorem pocitace v prostoru omezeném kruhovou
vysedi o Uhlu 120 stupnd. Zkontrolujte, Zze mezi poditacem a dokovaci stanici nejsou zadné predméty.
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Pouzivani dokovaci stanice ThinkPad WiGig Dock
Tato kapitola popisuje pouziti a spravu dokovaci stanice.

Pripojeni k dokovaci stanici ThinkPad WiGig Dock
Pocita¢ k dokovaci stanici ThinkPad WiGig Dock pfipojite takto:
1. Po nastaveni a pfipravé zapnéte pocitac i dokovaci stanici. Poté postupujte takto:

e Ve Windows 7: Klepnutim na tlacitko Start oteviete nabidku Start. Poté klepnutim na polozky
VSechny programy = Intel = Intel Wireless Dock Manager zapnéte program Wireless Dock
Manager.

¢ Ve Windows 10: Klepnéte na ikonu centra akci ! na hlavnim panelu. Klepnéte na volbu PFipojit.
2. Ze seznamu dostupnych zafizeni vyberte svoji dokovaci stanici.
3. Az k tomu budete vyzvani, potvrdte sparovani stiskem tlacitka napajeni/pfipojeni.

4. Podle pokynl na obrazovce dokonéete propojeni.
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Po prvnim navazani spojeni mizZete nastavit, aby se pocita¢ k dokovaci stanici automaticky pfipojil, kdykoli
se ocitne v jeji blizkosti.
Odpojeni od dokovaci stanice ThinkPad WiGig Dock
Pocita¢ od dokovaci stanice ThinkPad WiGig Dock odpoijite takto:
1. Postupuijte takto:

¢ Ve Windows 7: Klepnutim na tlacitko Start otevrete nabidku Start. Poté klepnutim na polozky
VSechny programy = Intel = Intel Wireless Dock Manager zapnéte program Wireless Dock
Manager.

¢ Ve Windows 10: Klepnéte na ikonu centra akci & na hlavnim panelu. Klepnutim na volbu Pripojit
zobrazte seznam zafizeni.

2. Najdéte dokovaci stanici ThinkPad WiGig Dock a klepnéte na volbu Odpojit.
3. Na nékolik sekund podrzte vypina¢ dokovaci stanice, dokud se stanice nevypne.

Sprava dokovaci stanice ThinkPad WiGig Dock

Ke spravé dokovaci stanice slouzi program Wireless Dock Manager. Je mozno zménit nazev dokovaci
stanice, kandl pouzivany k radiové komunikaci (coz mdze zlepSit silu signalu) a nastavit heslo, kterym jsou
nastaveni dokovaci stanice chranéna.

Dokovaci stanici ThinkPad WiGig Dock Ize spravovat takto:

1. Kliknutim na tlagitko Start oteviete nabidku Start. Poté klepnéte na polozku V§echny programy
(Windows 7) nebo VSechny aplikace (Windows 10). Zobrazi se seznam v8ech programdl.

2. Klepnutim na volby Intel = Intel Wireless Dock Manager zapnéte program Wireless Dock Manager.
3. Klepnéte na volbu Sprava dokovaci stanice.
4. Dle pokynt na obrazovce upravte pozadovana nastaveni.

DalSi informace naleznete v uzivatelskych pfiru¢kach dodanych k dokovaci stanici a v napovédé programu
Wireless Dock Manager.
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Kapitola 4. Vy a vas pocitac

Tato kapitola obsahuje informace o usnadnéni, pohodli a cestovani s vasim pocitatem.

e _Usnadnéni a pohodli“ na strance 55
e Cestovani s vasim pocitatem* na strance 59

Usnadnéni a pohodli

Dobra ergonomie je dulezita, chcete-li svij osobni podita¢ vyuzivat na maximum a predejit jakémukoli
nepohodli. Pracovi$té i vybaveni byste si méli uzplsobit dle svych individuélnich potfeb a typu provadéné
¢innosti. Pfi praci s pocitatem byste si rovnéz méli osvojit dobré pracovni navyky, které pfispivaji k
pracovnimu vykonu i pohodli.

Nasledujici ¢asti obsahuji informace o tom, jak usporadat pracovisté a nastavit pocitac i jeho vybaveni tak,
abyste ziskali zdravé pracovni navyky.

evse

poskytuji pfehled o snahach v této oblasti. Viz ,Informace o usnadnéni“ na strance 56.

Informace o ergonomii

Prace ve virtualni kancelari mGze znamenat ¢asté zmény pracovniho prostredi. Napfiklad pfizplsobeni
okolnim zdrojdm osvétleni, spravné sezeni nebo umisténi pocitacového hardwaru vam mize pomoci zvysit
produktivitu i pohodli.

Nasledujici pfiklad ukazuje osobu v prostiedi kancelare. Prestoze nemate stejné usporadani, mizete
dodrzovat mnohé z téchto rad. Vytvorte si dobré navyky, které se vam vyplati.

Obecna poloha: Je vhodné v pravidelnych intervalech mirné menit pracovni pozici. Predejdete tak
Unavé zpUsobené dlouhym setrvanim ve stejné pozici. Casté kratké prestavky také pomahaiji proti tinavé
zpUsobené dlouhym setrvanim ve stejné pozici.

Obrazovka: Umistéte obrazovku tak, abyste ji pozorovali z vhodné vzdalenosti 510-760 mm (20-30").
Obrazovka nema odrazet svétlo od zdroj v mistnosti nebo zvnéjSku. Udrzujte obrazovku Gistou a nastavte
jas tak, aby byla obrazovka dobre Citelna. Upravte Uroven jasu stiskem klaves F5 nebo F6.

Pozice hlavy: Hlavu a krk drzte v pfirozené vzpfimené poloze.

Zidle: Pouzijte Zidli, ktera poskytuje dobrou opéru pro zada a ktera je vy$kové nastavitelna. Zidli nastavte
tak, aby vyhovovala vasi pozici.

Poloha rukou: Méjte predlokti, zapésti a ruce v uvolnéné a neutralni (vodorovné) poloze. PiSte na klavesnici
lehce, netlucte do klaves.
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Pozice nohou: Méjte stehna rovnobézné s podlahou, chodidla opfete o podlahu nebo podlozku.
Co délat, kdyz cestujete?

Jestlize cestujete, neni vzdy mozné dodrzovat zasady ergonomické prace na pocitaci. Bez ohledu na
prostfedi se snazte dodrzovat co nejvice uvedenych rad. Spravnym sezenim a pfiméfenym osvétlenim
docilite vysSi urovné pohodli i vykonu.

Otazky tykajici se zraku?

Displeje notebook( ThinkPad jsou navrzeny v souladu s nejpfisnéjSimi normami a poskytuji Cisty a ostry
obraz. Displeje jsou navic velké, jasné a dobre Citelné, a proto neunavuiji o€i. Intenzivni a trvala vizualni
aktivita véak samoziejmé zplsobuje Unavu. Mate-li problémy s Unavou oéi, poradte se s o¢nim Iékafem.

Jak dosahnout co nejvétsiho pohodli

Nasledujici pokyny vam pomUZou pracovat vykonnéji a pohodingji.

Aktivni sezeni a prestavky: Cim déle sedite a pracujete s poditadem, tim ddlezit&jsi je zaujmout spravnou
pracovni pozici. Dodrzovani pokyn( uvedenych v ¢asti ,,Ergonomické informace“ na strance 55 a provadéni
»aktivniho sezeni je nejlepsi zplsob, jak pfedchéazet problémim se $patnou pracovni pozici. Provadéni
drobnych zmén pozice a délani ¢astych kratkych prestavek jsou kli¢ové slozky zdravé prace s pocitacem.
Vas pocitac je lehky a mobilni systém. Nezapomerite, Ze mizete snadno upravit jeho polohu na svém
pracovnim stole tak, aby vyhovovala celé fadé riznych pozic.

Usporadani pracovniho prostredi: Seznamte se s veSkerym nabytkem své kancelare, abyste mohli
nalezité upravit pracovni plochu, zidli a dalsi ¢asti pracovniho prostiedi tak, abyste je mohli nastavit podle
svych pozadavk( na pohodli. Pokud pracujete mimo kancelar, dbejte na aktivni sezeni a dodrzovani
prestavek. Existuje celd fada produktl ThinkPad, které vdm pomohou upravit a rozsifit pocitac tak,

aby co nejlépe vyhovoval vasim potfebam. Nékteré z téchto volitelnych dopliikll naleznete na strance
http://www.lenovo.com/essentials. Seznamte se s moznostmi dokovacich stanic a externich produkt,
jez nabizeji flexibilitu a funkce, které potrebujete.

Informace o usnadnéni

Lenovo usnadriuje uZivatelim s omezenou schopnosti sluchu, zraku a pohybu pfistup k informacim a
technologiim. Tato ¢ast obsahuje informace o zpUsobech, které uzivatellm pomahaiji efektivné pracovat

http://www.lenovo.com/accessibility

Klavesové zkratky

Nasledujici tabulka obsahuje klavesové zkratky, které vam mohou usnadnit pouzivani pocitace.

Poznamka: V zavislosti na konkrétni klavesnici nemusi byt nékteré z nasledujicich klavesovych zkratek
k dispozici.

Klavesova zkratka Funkce

Klavesa s logem Windows + U Otevie Centrum usnadnéni pfistupu

Pravy Shift po dobu 8 sekund Zapne nebo vypne funkci Filtrovani klaves
Klavesa Shift pétkrat Zapne nebo vypne funkci Jednim prstem
Klavesa Num Lock po dobu 5 sekund Zapne nebo vypne funkci Ozvu&eni klaves
Levy Alt + levy Shift + klavesa Num Lock Zapne nebo vypne funkci My$ klavesnici
Levy Alt + levy Shift + klavesa PrtScn (nebo PrtSc) Zapne nebo vypne funkci Vysoky kontrast
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Chcete-li se dozvédét vice informaci, prejdéte na http://windows.microsoft.com/ a provedte vyhledani
kteréhokoli z téchto kliCovych slov: klavesové zkratky, kombinace klaves, zkratkové klavesy.

Centrum usnadnéni pristupu
Centrum usnadnéni pfistupu v opera¢nim systému Windows uZivateldm umoziiuje nastavit pocitac tak, aby
vyhovoval jejich fyzickym a kognitivnim potfebam.
Centrum usnadnéni pfistupu otevrete takto:
1. Otevrete nabidku Ovladaci panely a zkontrolujte, zda je jejich zobrazeni uspofadano podle kategorii.
2. Kliknéte na polozku Usnadnéni pristupu - Centrum usnadnéni pfistupu.
3. Vyberte vhodny nastroj podle pokynd na obrazovce.

Centrum usnadnéni pfistupu obsahuje predevSim tyto nastroje:
e Lupa
Lupa je uzite€ny nastroj, ktery zvétSuje celou obrazovku nebo jeji ¢ast, takze I1épe vidite jednotlivé polozky.
o Predcitani
Program Predditani je ¢teCka obrazovky, ktera nahlas ¢te text zobrazeny na obrazovce a popisuje riizné
udélosti, napfiklad chybové zpravy.
e Klavesnice na obrazovce

Pokud davate prednost psani nebo zadavani dat do pocitaCe pomoci mysi, joysticku nebo jiného
polohovaciho zafizeni namisto fyzické klavesnice, mizete pouzit funkci Klavesnice na obrazovce. Funkce
Klavesnice na obrazovce zobrazi grafickou klavesnici se vSéemi standardnimi klavesami. Klavesy mizete
vybirat mysi nebo jinym polohovacim zafizenim, pfipadné je miZzete vybirat poklepanim, pokud vas
pocitaC podporuje vicedotykovou obrazovku.

¢ Vysoky kontrast

Funkce Vysoky kontrast zesiluje barevny kontrast nékterych textd a obraz{l na obrazovce. Tyto polozky
jsou pak vyraznéjsi a snaze rozpoznatelné.

¢ Prizplsobeni klavesnice

Umoznuje pfizpUsobit nastaveni kldvesnice, aby se snadnéji pouzivala. Pomoci klavesnice Ize napfiklad
ovladat ukazatel mysi, pfipadné Ize usnadnit psani ur€itych kombinaci klaves.

¢ Prizplsobeni mysi
Umoznuje pfizplsobit nastaveni mysi, aby se snadnéji pouzivala. MUzZete napriklad zménit vzhled
ukazatele my$i a usnadnit spravu oken pomoci mysi.

Rozpoznavani reci

Rozpoznavani re€i vam umozriuje ovladat pocita¢ pomoci hlasu.

Svym hlasem mizete spoustét programy, otevirat nabidky, klepat na objekty na obrazovce, diktovat text

do dokument(l a psat a posilat zpravy elektronické posty. VSe, co délate pomoci klavesnice a mysi, Ize
provést pouze prostifednictvim hlasu.

Rozpoznavani feci aktivujete takto:
1. Otevrete nabidku Ovladaci panely a zkontrolujte, zda je jejich zobrazeni uspofadano podle kategorii.
2. Kliknéte na Usnadnéni pfistupu = Rozpoznavani reci.
3. Postupuijte podle pokynl na obrazovce.
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Technologie ¢tecich zarizeni

Technologie ¢tecich zafizeni jsou zaméreny predevsim na rozhrani programd, informacni systémy napovédy
a rizné on-line dokumenty. Dal$i informace o ¢teckach obrazovky naleznete v nasledujicim:

e Cteni soubord PDF pomoci &tedek obrazovky:
http://www.adobe.com/accessibility.htm|?promoid=DJGVE

e Pouziti ¢teCky obrazovky JAWS:
http://www.freedomscientific.com/jaws-hqg.asp

¢ Pouziti EteCky obrazovky NVDA:
http://www.nvaccess.org/
RozliSeni obrazovky

Prizplsobenim rozlieni obrazovky pocitace si mlzete usnadnit ¢teni dokumentl a prohlizeni obrazkd.

Rozlieni obrazovky Ize nastavit nasledovné:

1. Kliknéte pravym tlacitkem mySi do prazdného prostoru na pracovni ploSe a z nabidky vyberte volbu
RozliSeni obrazovky.

2. Postupuijte podle pokynl na obrazovce.

Poznamka: Nastavite-li pfilis malé rozlieni, nékteré objekty se nemusi na obrazovku vejit.

Pfizplsobitelna velikost polozek
Zménou velikosti polozky miZete usnadnit éteni rliznych poloZzek na obrazovce.

e Chcete-li velikost poloZzek zménit jen docasné, pouzijte nastroj Lupa v Centru usnadnéni pfistupu. Viz
»Centrum usnadnéni pfistupu” na strance 57.

¢ Chcete-li velikost polozky zménit trvale, postupuijte takto:
- Zménte velikost vSech poloZek na obrazovce.

1. Otevrete nabidku Ovladaci panely a zkontrolujte, zda je jejich zobrazeni uspofadano podle
kategorii.

2. Klepnéte na Vzhled a pfizptisobeni = Zobrazeni.

3. Podle pokynd na obrazovce zmérite velikost poloZky.

4. Klepnéte na volbu Pouzit. Zména se projevi pfi nasledujicim pfihlaSeni do opera¢niho systému.
- Zmeénte velikost polozek na webové strance.

Stisknéte a podrzte klavesu Ctrl a stisknéte klavesu plus (+), pfipadné minus (-). V prvnim pripadé se
velikost textu zvétsi, ve druhém zmensi.

- Zmeénte velikost polozek na ploSe nebo v okné.

Poznamka: V nékterych oknech nemusi tato funkce fungovat.

Je-li vaSe my$ vybavena koleCkem, stisknéte a podrzte klavesu Ctrl a poté velikost polozek zménte
otacenim kolecCka.

Standardizované konektory

Vas pocita€ obsahuje standardizované konektory, které umozniuji pfipojit nastroje pro usnadnéni.

Dalsi informace o umisténi a funkci jednotlivych konektor(l naleznete v ¢astech ,,Umisténi ovladacich prvkd,
konektor a kontrolek pocitace“ na strance 1.
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Dokumentace v pristupnych formatech

Spole€nost Lenovo poskytuje elektronickou dokumentaci v pfistupnych formatech, napfiklad jako

soubory PDF vybavené spravnymi znackami nebo soubory v jazyce HTML (HyperText Markup Language).
Elektronicka dokumentace spole¢nosti Lenovo je vyvinuta tak, aby si ji mohli uzivatelé se zrakovym
postizenim precist pomoci ¢teCky obrazovky. VSechny obrazky v této dokumentaci jsou opatfeny pfisluSnym
textovym popiskem, takze zrakové postizeni uzivatelé budou pfi pouziti ¢teCky obrazovky schopni témto
obrazkdm porozumét.

Cestovani s vasim pocitaéem

Informace v této ¢asti vdm pomohou pfi praci s pocitatem na cestach.

Rady na cesty
Rady na cesty vam pomohou efektivné a pohodiné cestovat s pocitacem.

* PrestoZe je bezpeéné nechat pocita¢ projit rentgenovou kontrolou na letisti, je dllezité nespustit z ngj
po celou dobu o¢i, aby nehrozilo riziko kradeze.

¢ Muzete si k pocitaci vzit adaptér do automobilu éi letadla.
¢ Nosite-li u sebe napajeci adaptér, odpojte od néj napajeci kabel, aby nedoslo k jeho poskozeni.

Rady na cesty letadlem
Berete-li si s sebou pocita¢ do letadla, proctéte si nasledujici rady:

e Chcete-li pouzivat pocita¢ nebo bezdratové sluzby (napf. internet a Bluetooth), ujistéte se o0 moznych
omezenich a dostupnosti sluzeb v letadle jesté pred odbavenim. V pfipadé, Ze pro pouzivani pocitacd s
funkcemi bezdratového pfipojeni plati v letadle uréita omezeni, budete muset tato omezeni respektovat.

Rezim V letadle je podporovan pouze v opera¢nim systému Windows 10. V rezimu V letadle jsou vSechny
bezdratové funkce vypnuté.

Rezim v letadle zapnete nasledovné:
1. Otevrete nabidku Start.

2. Klepnéte na Nastaveni. Pokud volba Nastaveni neni v nabidce Start uvedena, zobrazte vSechny
programy klepnutim na polozku VSechny aplikace.

3. Klepnéte na polozky Nastaveni = Sit a Internet - Rezim V letadle.
4. Zapnéte Rezim v letadle.

¢ Vletadle si davejte pozor na sedacky pred vami. Sklopte displej pocitace tak, aby ho nezachytilo opéradlo
sedacky ve chvili, kdy se do néj osoba pred vami opre.

¢ V dobg, kdy letadlo vzléta, pocitaC vypnéte nebo prevedte do rezimu hibernace.

Cestovni prislusenstvi

Nasleduje seznam polozek, které byste si méli vzit s sebou, chystate-li se na cestu:
¢ Napdjeci zdroj ThinkPad

¢ Adaptér z Mini DisplayPort na VGA

e Externi mys, pokud jste na ni zvykli

e Kabel Ethernetu

e Kvalitni brasna, ktera zajistuje dostate¢né tlumeni a ochranu

e Externi pamétové zarizeni
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Cestujete-li do zahranici, neméli byste zapomenout na napajeci adaptér urCeny pro zemi, do které cestujete.

Cestovni pfislusenstvi mizete zakoupit na strankach http://www.lenovo.com/accessories.
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Kapitola 5. Bezpecénost

V této Casti jsou obsazeny informace o tom, jak chranit vas pocita¢ proti neautorizovanému pouziti a kradezi.

e Pouzivani hesel“ na strance 61

e  Zabezpecleni pevného disku“ na strance 66

e Nastaveni bezpe¢nostniho ipu“ na strance 66

e Pouziti snimace otisku prstu“ na strance 67

e .Upozornéni ohledné mazani dat z jednotky pevného disku nebo jednotky SSD* na strance 70
e Pouziti bran Firewall“ na strance 70

e ,Ochrana dat pred viry“ na strance 71

Pouzivani hesel

Pomoci hesel mizete zabranit neopravnénému pouziti svého pocitace. Jakmile nastavite heslo, po kazdém
zapnuti pocitae se zobrazi obrazovka s vyzvou k zadani hesla. Po vyzvani zadejte heslo. Pokud nezadate
platné heslo, pocita nelze pouzivat.

Pokud mate nastavené heslo pro spusténi, heslo administratora a heslo pevného disku, podita¢ se po
probuzeni ze spankového rezimu automaticky odemkne.

Poznamka: Pokud nebylo nastaveno heslo pro systém Windows, budete vyzvani k jeho zadani.

Zadavani hesel

fal
[
Kdyz se zobrazi tato ikona, zadejte heslo pro spusténi nebo heslo administratora.

ﬁ Kdyz se zobrazi tato ikona, zadejte uzivatelské heslo pevného disku. Chcete-li zadat hlavni heslo
pevného disku, stisknéte klavesu F1. Kdyz se ikona zméni na O mf zadejte hlavni heslo pevného disku.

Poznamka: Chcete-li se vratit k ikoné ﬁ, stisknéte znovu klavesu F1.
Heslo pro spusténi
MUzete nastavit heslo pro spusténi a chranit tak svlj pocita¢ pred pfistupem neopravnénych uzivateld.

Nastavite-li heslo pro spusténi, po kazdém zapnuti pocitaCe se zobrazi obrazovka s vyzvou k zadani hesla.
Pocita¢ bude mozné pouzivat az po zadani spravného hesla.
Nastaveni, zména nebo odebrani hesla pro spusténi

Nez zaCnete, vytisknéte si tyto pokyny.

Heslo pro spusténi nastavite, zménite nebo odeberete takto:

1. Restartujte pocitaC. P¥i zobrazeni obrazovky s logem stisknutim klavesy F1 spustite program ThinkPad
Setup.

2. Pomoci kurzorovych klaves vyberte volbu Security - Password - Power-on Password.
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3. Podle vasich potfeb provedte jednu z téchto akci:

¢ Heslo nastavite takto:
a. Do pole Enter New Password zadejte pozadované heslo a stisknéte klavesu Enter.
b. Do pole Confirm New Password zadejte heslo znovu a stisknéte klavesu Enter.
¢ Heslo zménite takto:
a. Zadejte stavajici heslo pro spusténi do pole Enter Current Password a stisknéte klavesu Enter.

b. Do pole Enter New Password zadejte nové heslo pro spusténi a stisknéte klavesu Enter. Poté
heslo napiste znovu do pole Confirm New Password a stisknéte klavesu Enter.

¢ Heslo odstranite takto:
a. Zadejte stavajici heslo pro spusténi do pole Enter Current Password a stisknéte klavesu Enter.

b. Ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prazdna. Stisknéte dvakrat
klavesu Enter.

4. Zobrazi se okno s upozornénim Setup Notice. PokraCujte stisknutim klavesy Enter.
5. Stisknéte kldvesu F10. Otevre se okno potvrzeni nastaveni. Klepnutim na tlaitko Yes ulozite zmény
nastaveni a ukoncite program ThinkPad Setup.

Poznamka: Je dobré si heslo poznamenat a ulozit na bezpe¢ném misté. Pokud heslo zapomenete, je nutné
odnést pocitac¢ k prodejci nebo obchodnimu zastupci spole¢nosti Lenovo, kde heslo zrusi.

Heslo administratora

Heslo administratora chrani systémové informace ulozené v programu ThinkPad Setup. Nabizi tyto funkce
zabezpeceni:

¢ Je-li nastaveno pouze heslo administratora, zobrazi se vyzva k zadani hesla ve chvili, kdy se pokusite
spustit program ThinkPad Setup. Neopravnéni uzivatelé nemohou bez hesla ménit vétSinu voleb
konfigurace systému v programu ThinkPad Setup.

e Administrator systému mize pomoci hesla administratora ziskat pfistup k pocitaci i ve chvili, kdy si
uzivatel nastavil heslo pro spusténi. Heslo administratora je nadfazeno heslu pro spusténi.

¢ Pokud je nastaveno heslo pro spusténi i heslo administratora, mlzete délat kteroukoliv z téchto ¢innosti
pouze v pfipadé, Ze znate heslo administratora:

- Zména nebo odstranéni hesla pro spusténi
- Zména nebo odstranéni hesla administratora
- Zmeéna data a Casu
- Nastaveni minimalni délky hesla pro spusténi a hesla pevného disku
- Zména nastaveni bezpec¢nostniho Cipu
- Zména nastaveni virtualizace
- Zména nastaveni pfistupu k vstupné/vystupnimu portu
- Zmeéna nastaveni funkce ochrany proti kradezi Anti-Theft
- Zména nastaveni funkce Secure Boot
- Smazani dat snimace otisku prstu
- Zapnuti a vypnuti nasledujicich funkci:
- Lock UEFI BIOS Settings
- Password at unattended boot
- Boot Device List F12 Option
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- Boot Order Lock

- Flash BIOS Updating by End-Users
- Secure RollBack Prevention

- Execution Prevention

- Security mode

- Fingerprint reader priority

Poznamka: Administrator systému muze nastavit stejné heslo administratora na vice noteboocich ThinkPad, ¢imz zjednodusi
jejich spravu.

Nastaveni, zména nebo odebrani hesla administratora

Nez zaCnete, vytisknéte si tyto pokyny.

Heslo administratora mize nastavit, zménit nebo odebrat pouze administrator systému. Heslo administratora
nastavite, zménite nebo odeberete takto:

1. Restartujte pocitaC. Pfi zobrazeni obrazovky s logem stisknutim klavesy F1 spustite program ThinkPad
Setup.

2. Pomoci kurzorovych klaves vyberte volby Security = Password — Supervisor Password.
3. Podle vasich potfeb provedte jednu z téchto akci:
* Heslo nastavite takto:
a. Do pole Enter New Password zadejte poZzadované heslo a stisknéte klavesu Enter.
b. Do pole Confirm New Password zadejte heslo znovu a stisknéte klavesu Enter.
e Heslo zménite takto:
a. Zadejte stavajici heslo administratora do pole Enter Current Password a stisknéte klavesu Enter.

b. Do pole Enter New Password zadejte nové heslo administratora a stisknéte klavesu Enter. Poté
heslo zadejte znovu do pole Confirm New Password a stisknéte klavesu Enter.

* Heslo odstranite takto:
a. Zadejte stavajici heslo administratora do pole Enter Current Password a stisknéte klavesu Enter.

b. Ponechejte pole Enter New Password a Confirm New Password prazdna. Stisknéte dvakrat
klavesu Enter.

4. Zobrazi se okno s upozornénim Setup Notice. PokraCujte stisknutim klavesy Enter.
5. Stisknéte klavesu F10. Otevre se okno potvrzeni nastaveni. Klepnutim na tlacitko Yes ulozite zmény
nastaveni a ukoncite program ThinkPad Setup.

Poznamka: Je dobré si heslo poznamenat a ulozit na bezpe€ném misté. Pfi pfistim spusténi programu
ThinkPad Setup budete vyzvani, abyste pro pokraCovani zadali heslo administratora. Pokud jste zapomnéli
heslo administratora, spole¢nost Lenovo toto heslo neobnovi. Je tfeba dorucit pocita¢ autorizovanému
prodejci spole€¢nosti Lenovo nebo obchodnimu zastupci a zakladni deska bude vyménéna. Budete
potfebovat doklad o koupi pocitace a bude vam uctovan poplatek za praci a dily.

Heslo pevného disku
Informace na uloznych zafizenich pomahaiji chranit nasledujici dva typy hesel jednotky pevného disku:

¢ Uzivatelské heslo pevného disku
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Pokud bylo nastaveno uzivatelské heslo pevného disku, ale nebylo nastaveno hlavni heslo pevného disku,
bude mit uzivatel pfistup k souboriim a aplikacim na jednotce pevného disku jen po zadani uzivatelského
hesla pevného disku.

¢ Hlavniho heslo pevného disku

Hlavni heslo pevného disku rovnéz vyzaduje uzivatelské heslo pevného disku. Hlavni heslo pevného disku
vétsSinou nastavuje a pouziva administrator systému. Podobné jako hlavni kli¢ umoznuje administratorovi
pfistup ke véem jednotkam pevnych diskl v systému. Administrator nastavuje hlavni heslo. Poté pridéli
uzivatelské heslo pro kazdy pocitac v siti. Uzivatelé si mohou uZivatelské heslo ménit dle libosti, ale
administrator bude mit k disku pfistup i nadale prostfednictvim hlavniho hesla.

Kdyz je nastaveno hlavni heslo pevného disku, mlze uzivatelské heslo pevného disku odstranit jen
administrator.

Nastaveni hesla pevného disku

Nez zaCnete, vytisknéte si tyto pokyny.

Heslo pevného disku nastavite takto:

1. Restartujte pocitac. PFi zobrazeni obrazovky s logem stisknutim klavesy F1 spustite program ThinkPad
Setup.

2. Pomoci kurzorovych klaves vyberte volbu Security = Password = Hard disk x Password.

3. Zobrazi se okno pro heslo. Budete vyzvani, abyste vybrali volbu User nebo User + Master. Vyberte
polozku User, pokud chcete nastavit pouze jedno heslo pevného disku. Pokud chcete nastavit
uzivatelské heslo pevného disku a hlavni heslo pevného disku, napfiklad pokud jste administrator nebo
spravce, vyberte volbu User + Master.

e Pokud vyberete polozku User, postupuijte takto:

a. Jakmile se otevie okno pro zadani nového hesla, zadejte nové heslo do pole Enter New
Password a stisknéte klavesu Enter.

b. Do pole Confirm New Password viozte zadané heslo znovu a stisknéte klavesu Enter.
¢ Pokud vyberete polozku User + Master, postupujte takto:

a. Nejprve nastavte uzivatelské heslo pevného disku. KdyzZ se otevie okno se zpravou vyzyvaijici vas
k zadani uzivatelského hesla pevného disku, pokracuijte stisknutim klavesy Enter. Zadejte nové
uzivatelské heslo pevného disku do pole Enter New Password a potom stisknéte klavesu Enter.
Do pole Confirm New Password zadejte heslo znovu a stisknéte klavesu Enter.

b. Poté nastavte hlavni heslo pevného disku. Otevie okno se zpravou vyzyvajici vas k zadani
hlavniho hesla pevného disku. Pokralujte stisknutim klavesy Enter. Zadejte nové hlavni heslo
pevného disku do pole Enter New Password a potom stisknéte klavesu Enter. Do pole Confirm
New Password zadejte heslo znovu a stisknéte klavesu Enter.

4. Zobrazi se okno s upozornénim Setup Notice. Pokracujte stisknutim klavesy Enter.

5. Stisknéte klavesu F10. Otevre se okno potvrzeni nastaveni. Klepnutim na tlacitko Yes ulozite zmény
nastaveni a ukoncite program ThinkPad Setup.

Pri pristim zapnuti pocitace zadejte uzivatelské heslo pevného disku nebo hlavni heslo pevného disku, aby
bylo mozné pocita€ spustit a ziskat pfistup do operacniho systému.

Zména nebo odstranéni hesla pevného disku

Heslo pevného disku zménite nebo odeberete takto:

e Pokud jste v rezimu pevného disku User + Master, miZete heslo podle potfeby zménit vybranim polozky
User HDP nebo Master HDP.

- Pokud vyberete rezim User HDP, zménte uzivatelské heslo pevného disku pomoci nasledujiciho
postupu:
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1. Zadejte stavajici uzivatelské heslo pevného disku do pole Enter Current Password a stisknéte
klavesu Enter.

2. Do pole Enter New Password zadejte nové heslo a stisknéte klavesu Enter. Poté heslo napiste
znovu do pole Confirm New Password a stisknéte klavesu Enter.

3. Zobrazi se okno s upozornénim Setup Notice. Pokracujte opétovnym stisknutim klavesy Enter.
Uzivatelské heslo pevného disku bude zménéno.
Poznamka: Heslo pevného disku nelze v rezimu User HDP odstranit.
- Pokud vyberete rezim Master HDP, zmérite hlavni heslo pevného disku pomoci nasledujiciho postupu:

1. Zadejte stavajici hlavni heslo pevného disku do pole Enter Current Password a stisknéte klavesu
Enter.

2. Do pole Enter New Password zadejte nové hlavni heslo pevného disku a stisknéte klavesu Enter.
Poté ho zadejte znovu do pole Confirm New Password a stisknéte klavesu Enter.

3. Zobrazi se okno s upozornénim Setup Notice. Pokracujte stisknutim klavesy Enter. Hlavni heslo
pevného disku bude zménéno.

Poznamka: Pokud ponechate pole Enter New Password a Confirm New Password prazdna a
stisknéte klavesu Enter dvakrat, dojde k odebrani uzivatelského i hlavniho hesla pevného disku.

¢ Pokud jste v rezimu pevného disku User, zménte uzivatelské heslo pevného disku pomoci nasledujiciho
postupu:

1. Postupujte podle postupu v krocich 1 az 7 v &asti ,,Nastaveni hesla pevného disku“ na strance 64.
Zadanim hesla spustite program ThinkPad Setup.

2. Zadejte stavajici uzivatelské heslo pevného disku do pole Enter Current Password a stisknéte
klavesu Enter.

3. Do pole Enter New Password zadejte nové heslo a stisknéte klavesu Enter. Poté nové heslo napiste
znovu do pole Confirm New Password a stisknéte klavesu Enter.

4. Zobrazi se okno s upozornénim Setup Notice. Pokracujte op&tovnym stisknutim klavesy Enter.
Uzivatelské heslo pevného disku bude zménéno.

Poznamka: Pokud ponechate pole Enter New Password a Confirm New Password prazdna a stisknete
klavesu Enter dvakrat, dojde k odebrani uzivatelského hesla pevného disku.

Tipy k pouzivani hesel pevného disku
¢ Minimalni délku hesla pevného disku mdzete nastavit v nabidce Security.

¢ Pokud nastavite heslo pevného disku del$i neZ sedm znakd, mdzZe byt jednotka pevného disku pouZita jen
s pocitatem, ktery je schopen rozpoznat heslo pevného disku, které je del$i nez sedm znakd. Pokud poté
nainstalujete pevny disk do pocitace, ktery neni schopen rozpoznat heslo pevného disku, které obsahuje
vic nez sedm znak(, nebudete mit k jednotce pfistup.

e Poznamenejte a ulozte si heslo na bezpe¢ném misté. Pokud uzivatelské heslo pevného disku nebo
uzivatelské i hlavni heslo pevného disku zapomenete, spole€¢nost Lenovo nebude vase hesla resetovat
ani neobnovi data z jednotky pevného disku. Je tfeba dorugit pocita¢ autorizovanému prodejci nebo
obchodnimu zastupci spole¢nosti Lenovo a nechat jednotku vyménit. Budete potfebovat doklad o koupi
pocitaCe a bude vam uctovan poplatek za praci a dily.

Poznamky: Ulozné jednotky eDrive nebo ulozné jednotky kompatibilni s Trusted Computing Group (TCG)
Opal obsahuji vestavéné Sifrovaci funkce umoznuijici zabezpedit data.

e Je-li instalovana ulozna jednotka kompatibilni se zafizenim TCG Opal a managementové software TCG
Opal a je-li tento program zapnut, neni heslo pevného disku dostupné.

e Je-li v pocitaci instalovana ulozna jednotka eDrive a predinstalovan systém Windows 8.1 nebo Windows
10, neni heslo pevného disku dostupné.
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Zabezpeceni pevného disku

S ochranou hesel pfed pokusy o neopravnény pfistup a utoky vdm pomohou nasleduijici tipy zvySujici
Uroven zabezpeceni:

¢ Nastavte heslo pro spusténi i heslo pevného disku pro jednotku SSD &i jednotku pevného disku. Tyto
postupy naleznete v ¢astech ,Heslo pro spusténi“ na strance 61 a ,,Heslo pevného disku“ na strance 63.
Doporucena jsou delSi hesla zarudujici vyS$Si zabezpeceni.

¢ Chcete-li zajistit spolehlivou ochranu systému UEFI BIOS, pouzijte bezpe¢nostni Cip a aplikaci
zabezpeceni s funkci spravy TPM (Trusted Platform Module). Dalsi informace naleznete v &asti ,,Nastaveni
bezpecnostniho &ipu“ na strance 66.

Poznamka: V zavislosti na modelu mlze vas pocita¢ podporovat funkci spravy TPM.

e Pokud je v pocitali instalovana ulozna jednotka s technologii Sifrovani, nezapomerite chranit obsah
paméti pocitace pred neopravnénym pristupem pomoci Sifrovaciho softwaru, jako je napf. Sifrovani
jednotky nastrojem BitLocker® v systému Microsoft Windows. Viz ,,PouZiti programu Windows BitLocker
Drive Encryption“ na strance 66.

¢ Nez pocita¢ nékomu prodate nebo predate, smazte veSkera v ném obsazena data. DalSi informace najdete
v &asti ,Upozornéni ohledné mazani dat z jednotky pevného disku nebo jednotky SSD* na strance 70.

Jednotku pevného disku vestavénou do pocitaCe Ize chranit systémem UEFI BIOS.

Pouziti programu Windows BitLocker Drive Encryption

Chcete-li zvySit ochranu pocitace pred neopravnénym pristupem, pouzivejte software pro Sifrovani jednotky,
napf. program Windows BitLocker Drive Encryption.

Sifrovani jednotky nastrojem BitLocker je bezped¢nostni funkci dostupnou v nékterych verzich operaéniho
systému Windows. MUZe vdm pomoci chranit operac¢ni systém a data uloZzena v pocitaci, a to i v pfipadé, ze
je pocitac ztracen ¢&i ukraden. Program BitLocker funguje tak, Ze zaSifruje vSechny uzivatelské a systémové
soubory, véetné swapovacich a hibernacnich soubor.

Program BitLocker vyuziva funkci Trusted Platform Module, pomoci niz zlepSuje ochranu vaSich dat a
zajistuje integritu komponent béhem zavadéni. Kompatibilni TPM je definovan jako V1.2 TPM.

Chcete-li zkontrolovat stav programu BitLocker, oteviete Ovladaci panely a klepnéte na Systém a
zabezpeceni - BitLocker Drive Encryption.

Dal&i informace o programu Windows BitLocker Drive Encryption naleznete v informacnim systému
napovédy operacniho systému Windows nebo na webovych strankach spole¢nosti Microsoft, kde vyhledejte
dokument ,,Podrobna pfiru¢ka programu Microsoft Windows BitLocker Drive Encryption®.

Sifrovani jednotky pevného disku a jednotky SSD nebo hybridni jednotky

Nékteré modely obsahuiji funkce Sifrovani jednotky pevného disku, jednotky SSD nebo hybridni jednotky.
Tato funkce chrani vas pocita¢ pred Utoky na média, fadice zafizeni a NAND flash pomoci hardwarového
Sifrovaciho Cipu. Efektivni pouziti funkce Sifrovani zarucite nastavenim hesla pevného disku pro interni
ulozné zafizeni.

Nastaveni bezpecnostniho Cipu

Na klientské pocitace v siti, kde se elektronicky prenaseji divérné informace, jsou kladeny pfisné
bezpecénostni pozadavky. Podle vami zvolené moznosti mdze byt vas pocitaé osazen bezpeénostnim Cipem
(kryptografickym mikroprocesorem). Bezpec€nostni €ip vam umozni nasledujici:
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¢ Chranit svoje data a systém
e ZvysSit zabezpeceni a kontrolu pfistupu
e ZabezpecCit komunikaci

Nez zagnete, vytisknéte si tyto pokyny.

Chcete-li nastavit polozky v dil¢i nabidce Security Chip, provedte nasleduijici kroky:
1. Vypnéte pocitac. PocCkejte pfiblizné 5 sekund a poté pocita¢ znovu zapnéte.
Pfi zobrazeni obrazovky s logem stisknutim klavesy F1 spustite program ThinkPad Setup.
Pomoci kurzorovych klaves vyberte volbu Security = Security Chip.
Stisknéte Enter. Otevie se dil¢i nabidka Security Chip.

o k> 0D

Pomoci kurzorovych klaves se presurite na polozku, kterou chcete nastavit. Kdyz je polozka oznacena,
stisknéte klavesu Enter.

6. Provedte pozadovana nastaveni ostatnich poloZek.
7. Stisknéte klavesu F10. Otevre se okno potvrzeni nastaveni. Klepnutim na tlacitko Yes ulozte konfiguraci
a ukoncete aplikaci.
Poznamky:

e Ujistéte se, Zze v programu ThinkPad Setup bylo nastaveno heslo administratora. Jinak by mohl kdokoliv
zmeénit nastaveni bezpecnostniho Cipu.
e Pokud je bezpec€nostni Cip neaktivni nebo zakdzany, moznost Clear Security Chip nebude zobrazena.

e Kdyz budete Cip mazat, vypnéte pocita¢ a znovu jej zapnéte az poté, co nastavite bezpecnostni €ip na
hodnotu Active. V opacném pripadé se nabidka Clear Security Chip nezobrazi.

Pouziti snimace otisku prstu

V zavislosti na modelu miize byt vas podita¢ vybaven snimac¢em otisku prstu. Ovéreni pomoci otisku prstu
mUze nahradit vase hesla, napfiklad heslo systému Windows, heslo pro spusténi nebo heslo pevného disku.
Pomoci tohoto feSeni se mlzete prihlasit k pocitaci jednoduse a bezpecné.

Chcete-li zapnout funkci ovéreni pomoci otisku prstu, musite nejdfive zaregistrovat své otisky prstu. BEhem
registrace budou otisky prstu automaticky pfifazeny k hesliim systému Windows. Chcete-li své otisky prstu
pfifadit k heslu pro spusténi nebo heslu pevného disku, je tfeba tak ucinit ru¢né.

Registrace otiskl prstu
Doporucuje se zaregistrovat otisky nékolika prstl pro pfipad Urazu. Otisky prstu zaregistrujete takto:
¢ Ve Windows 7

1. Spustte program snimace otisku prstll. Pokyny k jeho spusténi naleznete v ¢asti ,,Programy od
spole¢nosti Lenovo” na strance 13.

2. V pfipadé potreby zadejte heslo systému Windows.

3. Klepnéte na ikonu prstu, jehoz otisk chcete zaregistrovat, a pfislusny prst pretahnéte pres snimac¢
otisku prstu, dokud nebude registrace otisku dokon&ena.

4. Klepnéte na tlacitko Dokongéit. Vas otisk prstu byl uspésné zaregistrovan.

Dal$i informace o pouzivani snimace otisku prstu naleznete v systému napovédy programu snimace
otisku prstd.

e Ve Windows 10
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1. Otevrete nabidku Start a klepnéte na polozku Nastaveni. Pokud neni polozka Nastaveni zobrazena,
klepnutim na polozku VSechny aplikace zobrazite vSechny programy a poté klepnéte na polozku
Nastaveni - Uéty - Moznosti prihlaseni.

2. Dokongete registraci podle pokynl na obrazovce.

Pretazeni prstu pres snimac otisku prstu

Chcete-li pfetahnout prst pres snimag, polozte bfiSko prstu na snimac¢ a lehce zatlaCte. Poté prst pres
snimac jednim plynulym pohybem pretahnéte. P¥i pretahovani prst nezvedejte.

Chovani indikatoru snimace otisku prstu

Indikator snimace Popis
Zelena MUzZete pretahnout prst pres snimac otisku prstu.
Oranzova Otisk prstu nelze ovéfit.

Pfifazeni otiski prstu k heslu pro spus$téni a k heslu pevného disku
Otisky prstu prifadite k heslu pro spusténi a k heslu pevného disku takto:
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1. Vypnéte pocita€ a znovu jej zapnéte.
2. Po zobrazeni vyzvy pretahnéte prst prfes snimac otisku prstu.

3. V pripadé potfeby zadejte heslo pro spusténi, heslo pevného disku nebo obé tato hesla. Hesla byla
pfifazena.

Pri pristim spusténi pocitae se budete moci pfihlasit pomoci otisku prstu, aniz byste museli zadavat heslo
systému Windows, heslo pro spusténi nebo heslo pevného disku.

Upozornéni: Pokud pro pfihlaseni k pocitaci vzdy pouzivate otisk prstu, mlze se stat, Ze hesla zapomenete.
Hesla si zapiste a ulozte na bezpecné misto. Zapomenete-li heslo pro spusténi, pocita¢ dopravte do
autorizovaného servisu nebo prodejny Lenovo, aby tam heslo zrusili. Zapomenete-li heslo pevného disku,
spole¢nost Lenovo nebude schopna heslo zruSit ani ziskat zpét data z jednotky pevného disku. Je tfeba
dorucit pocita€ autorizovanému technikovi spole¢nosti Lenovo nebo obchodnimu zastupci a jednotka
pevného disku bude vyménéna. Musite predloZzit prodejni doklad a zaplatit dily a praci.

Nastaveni snimace otisku prstu
Mate-li nainstalovan program Fingerprint Manager Pro, mlzete v ném snimag otisku prstu nastavit. V

programu ThinkPad Setup mUzZete rovnéz upravit néktera rozsifena nastaveni.

Chcete-li zménit nastaveni v programu Fingerprint Manager Pro, klepnéte na volbu Nastaveni v hlavnim
rozhrani programu. Informace o zméné nastaveni v programu ThinkPad Setup najdete v €asti ,,Pouzivani
programu ThinkPad Setup“ na strance 75.

V programu ThinkPad Setup mizete nakonfigurovat nasledujici funkce:

¢ Predesktop Authentication: Zapne Ci vypne ovéfovani otisku prstu pfed zavedenim operaéniho systému.
¢ Reader Priority: Definuje prioritu snimace otisku prstu, pokud je pfipojen snima¢ otisku prstu.

e Security Mode: Umozhuje nastaveni bezpe¢nostniho rezimu.

¢ Password Authentication: Zapina nebo vypina ovéreni hesla.

Poznamka: Tato polozka se zobrazi pouze v pfipadé, Ze je zvolen rezim High security.

¢ Reset Fingerprint Data: Zvolenim této polozky smazete v8echna data otiskd prstl uloZzend v internim &i
externim snimaci otisku prstu.

Péce o snima¢ otisku prstu

Nasledujici akce mohou poskodit snimac¢ otisku prstu nebo zpUsobit, Ze nebude spravné fungovat:

e Poskrabani povrchu snimace tvrdym ostrym predmétem

e Poskrabani povrchu snimace nehtem nebo Cimkoli tvrdym

¢ Dotykani se snimace Spinavymi prsty

Pokud pozorujete nékteré z nasledujicich okolnosti, jemné ocCistéte povrch snimace suchym, jemnym

hadrikem, ktery nezanechava prach:

e Povrch snimace je $pinavy nebo jsou na ném Smouhy.

e Povrch snimace je mokry.

e Stava se Casto, Ze snimac spravné neovéri Vas otisk prstu.

Je-li vas prst v nékterém z nasledujicich stav(l, nemusi se podafit zaregistrovat nebo ovéf¥it otisk prstu:
e Je prst vrascity.
e Je prst drsny, suchy nebo poranény.
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e Je prst mastny nebo potfisnény Spinou Ci blatem.

e Povrch prstu se lisi od stavu, v némz prst byl, kdyz jste registrovali otisk prstu.
e Je prst mokry.

e Pouzijete pro ovéfeni prst, jehoz otisk jste pred tim nezaregistrovali.

Ke zlepseni situace mlze pomoci:

e Umyijte Ci otiete si ruce, abyste z prstd odstranili $pinu a vihkost.
¢ Prihlaste se a pro ovéreni pouzijte jiny prst.

e Jsou-li vaSe ruce suché, pouzijte pletovy krém.

Upozornéni ohledné mazani dat z jednotky pevného disku nebo jednotky
SSD

Néktera data uloZzena na jednotce pevného disku nebo na jednotce SSD mohou byt citliva. Pokud pocitac
nékomu predate bez smazani nahraného softwaru, napf. opera¢niho systému a aplikaci, mlzete tim
poruSovat licenéni ujednani. Nezapomerite pred likvidaci a prodejem pocitae nebo jeho pfedanim do jinych
rukou smazat data ulozena na jednotce pevného disku nebo na jednotce SSD.

Data uloZena na jednotce pevného disku nebo jednotce SSD mizete smazat témito zplsoby:
e Presurite data do Kose a ten poté vysypte.

e Qdstrarite data.

e Zformatujte pevny disk nebo jednotku SSD pomoci pfislusného softwaru.

e Pomoci programu pro obnoveni poskytovaného spoleénosti Lenovo uvedte jednotku pevného disku nebo
jednotku SSD zpét do vychoziho stavu z vyroby.

Tyto operace vSak jen zméni umisténi soubor dat. NesmaZou samotna data. Jinymi slovy, proces obnoveni
dat je nemozny v operac¢nim systému, jako je napf. Windows. Data tam stéle jsou, prestoze vypadaji

jako ztracena. Proto je nékdy mozné data precist pomoci specialniho softwaru pro obnovu dat. Existuje
riziko, Ze lidé s nekalymi Umysly mohou dllezita data na jednotkach pevného disku, jednotkach SSD nebo
na hybridnich jednotkach precist a zneuzit k neoekavanym acellim.

Aby se zabranilo uniku dat, je tfeba pfi prodeji, predani €i likvidaci pocitace smazat data z pevného disku.
Data mUzete znicit fyzicky tak, Ze pevny disk rozdrtite kladivem, nebo magneticky, kdy plisobenim silného
magnetického pole prestanou byt data &itelna. Doporucujeme vsak vyuzit software (payware) Ci sluzbu (pay
service), které byly pfimo vyvinuty k tomuto Gcelu. Tento proces mize trvat nékolik hodin.

K odstranéni dat z jednotky SSD nabizi Lenovo nastroj Drive Erase Utility for Resetting the Cryptographic Key
and Erasing the Solid State Drive. K odstranéni dat z jednotky pevného disku nabizi Lenovo nastroj Secure
Data Disposal™. Chcete-li tyto nastroje stahnout, pfejdéte na adresu http://www.lenovo.com/support.

Pokud vas pocitac podporuje a vyuziva Sifrovanou hybridni jednotku, Sifrovanou jednotku SSD nebo
ifrovanou jednotku pevného disku, mUzete se rychle zbavit véech dat na jednotce tim, Ze smaZete
kryptograficky kli¢. Data zasifrovana pomoci starého kli¢e nejsou fyzicky odstranéna, ale zlstavaji na
jednotce. Bez starého klice je vSak nelze deSifrovat. Tuto funkci nabizi také nastroj Drive Erase Utility for
Resetting the Cryptographic Key and Erasing the Solid State Drive.

Pouziti bran Firewall

Je-li ve vaSem systému predinstalovan program brany Firewall, chrani pocita¢ pred internetovymi hrozbami,
neopravnénymi pristupy, vniknutimi a Utoky z internetu. Rovnéz chrani vase soukromi.
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Dalsi informace o pouziti programu brany firewall najdete v informaénim systému napovédy k tomuto
programu.

Ochrana dat pred viry

Pocitac je dodavan s predinstalovanym antivirovym softwarem, ktery slouzi k hledani a odstrafiovani virQ.
Antivirovy program je navrzen tak, aby pomahal hledat a odstranovat viry.

Lenovo poskytuje na pocitaci plnou verzi antivirového softwaru s licenci na 30 dni zdarma. Po 30 dnech je
nutné licenci obnovit, abyste ddle dostavali aktualizace antivirového programu.

Dalsi informace o pouzivani antivirového programu naleznete v jeho napovédeé.
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Kapitola 6. Pokroéila konfigurace

V této kapitole naleznete nasledujici informace, které vdm pomohou s konfiguraci pocitace:

sInstalace nového opera¢niho systému“ na strance 73
sInstalace ovladacul zarizeni“ na strance 75
sPouzivani programu ThinkPad Setup” na strance 75
~Pouziti spravy systému“ na strance 90

Instalace nového operacniho systému

V nékterych situacich mlze byt nezbytné nainstalovat novy operacni systém. Toto téma popisuje instalaci
nového operacniho systému.

Instalace operacniho systému Windows 7

Nez zaCnete, vytisknéte si tyto pokyny.

Upozornéni: Instalaci nového operacniho systému smazete vSechna data na jednotce pevného disku nebo
jednotce SSD, a to v&etné dat uloZzenych ve skrytém adresafi.

Operacni systém Windows 7 nainstalujete takto:

1.

Zkontrolujte, zda jste nastavili bezpecnostni ¢ip na TPM 1.2. Dalsi informace naleznete v ¢asti
»Nastaveni bezpecnostniho €ipu“ na strance 66.

Zkopirujte vSechny podadresare a soubory z adresare C:\SWTOO0LS na prenosné ulozné zafizeni.

e Doplikové soubory pro operacni systém Windows 7 jsou uloZzeny v adresari C:\SWTOOLS\OSFIXES.
¢ Qvladace zafizeni jsou uloZzeny v adresafri C:\SWTOOLS\DRIVERS.

¢ Predinstalované softwarové programy jsou uloZeny v adresafi C:\SWTOOLS \APPS.

3. Spustte program ThinkPad Setup. Viz ,Pouzivani programu ThinkPad Setup® na strance 75.

4. Vlybérem moznosti Startup = Boot zobrazte dil¢i nabidku Boot Priority Order.

5. Vyberte jednotku obsahuijici instala¢ni program opera¢niho systému, napfiklad USB HDD. Poté

stisknéte klavesu Esc.

Zvolte moznost Startup - UEFI/Legacy Boot. Poté provedte jednu z téchto akci:

¢ Chcete-li nainstalovat operacni systém Windows 7 (32bitovy), zvolte Legacy Only nebo Both.

¢ Chcete-li nainstalovat operacni systém Windows 7 (64bitovy) v rezimu Legacy, zvolte Legacy Only.
e Chcete-li nainstalovat opera¢ni systém Windows 7 (64bitovy) v rezimu UEFI, zvolte UEFI Only.
Poznamka: Na pocitace bez energeticky nezavislé (NVM) pamétové jednotky Express mizete operacni

systém Windows 7 na jednotku nainstalovat pouze v rezimu UEFI. V tom pfipadé vzdy nastavte volbu
UEFI Only.

7. Stiskem klavesy F10 ukongite program ThinkPad Setup program.

8. Vlozte instala¢ni DVD operac¢niho systému Windows 7 do optické jednotky a restartujte pocitac.

Poznamky:
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¢ Pokud instalacni obraz DVD spoustite z externiho zafizeni USB nebo pokud vas pocita¢ obsahuje
jednotku NVM Express, je tfeba pred zacatkem provést dalsi nastaveni. DalSi informace naleznete
na adrese http://www.lenovo.com/support/installwin7viausb3.

¢ Je-li instalovana jednotka NVM Express, jsou potieba i dalsi ovladaCe. Dalsi informace naleznete na
adrese https://support.microsoft.com/en-us/kb/2990941.

9. Obnovte adresar C:\SWTOO0LS, ktery jste zalohovali pfed instalaci operacniho systému Windows 7.
10. Nainstalujte ovladace zafizeni. Viz ,Instalace ovladacl zafizeni“ na strance 75.

11. Nainstalujte opravné moduly opera¢niho systému Windows 7. Opravné moduly systému Windows 7
naleznete v adresari C:\SWTOOLS\0SFIXES\. Dalsi informace se dozvite na domovské strance Microsoft
Knowledge Base na adrese:
http://support.microsoft.com/

12. Nainstalujte opravy registru, napfiklad aktivaci funkce Wake on LAN z pohotovostniho rezimu pro opravu
programu ENERGY STAR. Chcete-li stahnout a nainstalovat opravy registru, prejdéte na webové stranky
podpory Lenovo na adrese:
http://www.lenovo.com/support

Poznamka: Po dokoné&eni instalace operacniho systému nemeérite pocatecni nastaveni UEFI/Legacy Boot v
programu ThinkPad Setup. Operaéni systém by se nemusel spustit spravné.

Pri instalaci opera¢niho systému Windows 7 mlizete potfebovat jeden z nasledujicich kddl zemi ¢i oblasti:

Zemé nebo oblast Kéd Zemé nebo oblast Kéd
Cina SC Nizozemsko NL
Dansko DK Norsko NO
Finsko Fl Spanélisko SP
Francie FR Svédsko SV
Némecko GR Tchaj-wan a Hongkong TC
ltalie IT USA us
Japonsko JP

Instalace operaéniho systému Windows 10
Nez zaCnete, vytisknéte si tyto pokyny.

Upozornéni: Instalaci nového operacniho systému smazete vSechna data na interni Ulozné jednotce, a to
v€etné dat ulozenych ve skrytém adreséri.

Operacni systém Windows 10 nainstalujete takto:

1. Zkontrolujte, zda jste nastavili bezpecnostni Cip na TPM 2.0. Dalsi informace naleznete v Casti
»Nastaveni bezpecnostniho Cipu“ na strance 66.

Pripojte k pocitaci jednotku obsahujici instalaéni program operaéniho systému.
Spustte program ThinkPad Setup. Viz ,,Pouzivani programu ThinkPad Setup” na strance 75.
Vybérem moznosti Startup = Boot zobrazte dil¢i nabidku Boot Priority Order.

o 0D

Vyberte jednotku obsahujici instalaéni program operaéniho systému, napfiklad USB HDD. Poté
stisknéte klavesu Esc.

6. Vyberte volbu Restart a zkontrolujte, zda je zapnuta volba OS Optimized Defaults. Poté stisknutim
klavesy F10 ulozte nastaveni a ukoncete program ThinkPad Setup.
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7. Podle pokyni na obrazovce nainstalujte ovladace zafizeni a nezbytné programy. Viz ,Instalace ovladac
zafizeni“ na strance 75.

8. Po instalaci ovladact zafizeni pomoci programu Windows Update stahnéte nejaktualnéjsi moduly,
napfiklad bezpecnostni zaplaty.

9. Podle svého prani nainstalujte programy od spole¢nosti Lenovo. Informace o programech od
spolecnosti Lenovo naleznete v &asti ,Programy od spole€nosti Lenovo“ na strance 13.

Poznamka: Po dokonceni instalace operacniho systému nemérite pocatecni nastaveni UEFI/Legacy Boot v
programu ThinkPad Setup. Operaéni systém by se nemusel spustit spravné.

P¥i instalaci opera¢niho systému Windows 10 miZete potfebovat jeden z nasledujicich koédl zemi &i oblasti:

Zemé nebo oblast Kéd Zemé nebo oblast Kéd
Cina SC Nizozemsko NL
Dansko DK Norsko NO
Finsko Fl Spanélisko SP
Francie FR Svédsko SV
Némecko GR Tchaj-wan a Hongkong TC
Italie IT USA us
Japonsko JP

Instalace ovladaéu zarizeni

Ovlada¢ zafizeni je program, ktery spravuje konkrétni hardwarové zafizeni pocitace. Pokud zafizeni nefunguje
spravné, nebo nainstalujete nové zafizeni, je tfeba nainstalovat ¢i aktualizovat pfislusny ovlada¢ zafizeni.
Pokud napfiklad pouzivate operacni systém Windows 7 a chcete pouzivat konektor USB 3.0, budete muset
stahnout a nainstalovat ovlada¢ USB 3.0.

Nejnovejsi ovladace zarfizeni stahnete takto:
1. Otevrete webovou stranku http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers.
2. Zvolenim nazvu vaseho produktu zobrazite vSechny ovladace zafizeni pro vas pocitac.
3. Vyberte pozadované ovladace zafizeni a postupujte podle pokynl na obrazovce.
Upozornéni: Nestahujte ovladace zafizeni z webu Windows Update. Ovladace zafizeni vzdy stahujte z

adresy:
http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers

Pouzivate-li operacni systém Windows 7, ovladace zafizeni naleznete také v adresari C:\SWTOOLS\DRIVERS
na jednotce pevného disku nebo jednotce SSD. Dalsi informace naleznete v ¢asti ,Opétovna instalace
predinstalovanych programd a ovladadu zafizeni“ na strance 119.

Pouzivani programu ThinkPad Setup
Program ThinkPad Setup umozniuje prostrednictvim konfigurace systému BIOS provadét rlizna nastaveni
pocitace.

Chcete-li nastavit systém BIOS svého pocitace, postupujte takto:

1. Restartujte pocitac. Pfi zobrazeni loga Lenovo stisknéte klavesu F1 a spustte tak program ThinkPad
Setup.
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Poznamka: Budete-li dotdzani na heslo administratora, zadejte ho. Vyzvu k zadani hesla také muzete
preskocit stiskem klavesy Enter a spustit program ThinkPad Setup. Pokud heslo nezadate, nebudete
moci meénit nastaveni, ktera jsou heslem administratora chranéna. Dalsi informace najdete v Casti
»,Pouzivani hesel“ na strance 61.

2. Pomoci kurzorovych klaves vyberte kartu, pfipadné pomoci ukazatele vyhledejte pozadovanou polozku
a klavesou Enter ji vyberte. Poté se zobrazi dil¢i nabidka.
Poznamka: Neékteré polozky nabidky se zobrazi pouze tehdy, pokud pocita¢ podporuje odpovidajici
funkce.

3. Hodnotu polozky nastavite nékterym z nasledujicich zpUsob:
e Stiskem klavesy F6 hodnotu polozky zvétsite.
e Stiskem klavesy F5 hodnotu polozky zmenSite.

Poznamka: Vychozi hodnoty jsou zobrazeny tuénym pismem.
4. Chcete-li zménit jina nastaveni, klavesou Esc dil¢i nabidku opustte a vratte se do nadfazené nabidky.

5. Po dokoné&eni nastavovani stiskem klavesy F10 zmény ulozte. Otevie se okno potvrzeni nastaveni.
Klepnutim na tlacitko Yes ulozite zmény nastaveni a ukondite program ThinkPad Setup. MUzete téz
vybrat kartu Restart v nabidce programu ThinkPad Setup a poté pocita¢ restartovat pomoci jedné
z tam uvedenych moznosti.

Poznamka: Stiskem klavesy F9 mizete nastaveni vratit do vychoziho nastaveni.

Nabidka Main

Po spusténi programu ThinkPad Setup se jako prvni zobrazi nasledujici nabidka Main:

e UEFI BIOS Version

e UEFI BIOS Date

e Embedded Controller Version
¢ ME Firmware Version

¢ Machine Type Model

¢ System-unit serial number

e System board serial number
e Asset Tag

e CPU Type

e CPU Speed

¢ |nstalled memory

e UUID

e MAC Address (Internal LAN)
¢ Preinstalled operating system license
e UEFI Secure Boot

e OA3ID

e OA2

Nabidka Config

Pokud chcete zménit konfiguraci svého pocitae, vyberte kartu Config v nabidce programu ThinkPad Setup.
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V nasleduijici tabulce je uveden seznam polozek nabidky Config. Vychozi hodnoty jsou zobrazeny tuénym
pismem. Polozky nabidky se mohou bez pfedchoziho upozornéni zménit. Podle konkrétniho modelu
se mlze vychozi hodnota lisit.

Upozornéni: Standardné jsou pro vas predvybrany optimalizované konfigurace. Nespravna zména
konfiguraci miize zpUsobit neo¢ekavané nasledky.

tabulka 2. Polozky nabidky Config

e AC and Battery

Polozka nabidky Polozka dil¢i nabidky Hodnota Poznamky
Network Wake On LAN ¢ Disabled Povoleni spusténi pocitace,
 AC only jakmile fadi¢ Ethernet

obdrzi paket magic
(specialni sitovy paket).

Pokud zvolite moznost AC
Only, funkce Wake on LAN
bude fungovat pouze v
pfipadé, Ze bude pfipojen
napajeci adaptér.

Pokud zvolite moznost AC
and Battery, funkce Wake
on LAN bude povolena s
jakymkoli zdrojem napajeni.

Poznamky:

e U funkce Wake on LAN
typu paket magic je
vyzadovan napajeci
adaptér.

e Funkce Wake on LAN
nefunguje, pokud je na
pevném disku nastaveno
heslo.

Ethernet LAN Option e Disabled Chcete-li povolit spusténi z
ROM (pro rezim spousténi | Enabled integrovaného sitového
Legacy Only nebo Both s zafizeni, nactéte
Legacy first) komponentu ROM
ethernetové sité LAN.
UEFI IPv4 Network Stack ¢ Disabled Povolit nebo zakazat sitovy
(pro rezim spousténi UEFI | Enabled stack protokolu Internet
Only nebo Both s UEFI Protocol verze 4 (IPv4) pro
first) prostredi UEFI.
UEFI IPv6 Network Stack ¢ Disabled Povolit nebo zakazat sitovy
e Enabled stack protokolu Internet
(pro rezim spousténi UEFI Protocol verze 6 (IPv6) pro
Only nebo Both s UEFI prostredi UEFI.
first)
UEFI PXE Boot Priority * |Pv6 First Vyberte prioritu Network
e IPv4 First Stack pro polozku UEFI

(pro rezim spousténi UEFI
Only a rezim spousténi
Both s UEFI first jsou
povoleny oba stacky IPv6
a lPv4.)

PXE Boot.
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tabulka 2. PolozZky nabidky Config (pokracovani)

Polozka nabidky

Polozka dilé¢i nabidky

Hodnota

Poznamky

Wake by WiGig Dock

e Disabled
e Enabled

Zapnuti nebo vypnuti
funkce probouzeni
dokovaci stanice
ThinkPad WiGig Dock z
Usporného rezimu (rezim
spanku nebo hibernace).
Pokud zvolite moznost
Enabled, je mozné, Ze se
baterie bude rychleji vybijet.

USB

USB UEFI BIOS Support

e Disabled
e Enabled

Zapnuti nebo vypnuti
podpory spousténi z
uloznych zafizeni USB.

Always On USB

e Disabled
e Enabled

Pokud zvolite moznost
Enabled, externi zafizeni
USB Ize nabijet pres
konektory USB i v pfipadé,
ze pocita¢ je v rezimu
nizké spotreby (spankovém
rezimu, rezimu hibernace
nebo je vypnuty).

Charge in Battery Mode

e Disabled
e Enabled

Pokud zvolite moznost
Enabled, externi zafizeni
USB Ize nabijet pres
konektory USB i v pfipadé,
ze je systém v rezimu
hibernace nebo je vypnuty
a pocita¢ pracuje na baterii.

Keyboard/Mouse

TrackPoint

e Disabled
e Enabled

Zapnuti nebo vypnuti
vestavéného polohovaciho
zafizeni TrackPoint.

Poznamka: Pokud chcete
pouzivat externi mys,
vyberte moznost Disabled.

Trackpad

e Disabled
e Enabled

Povolit nebo zakazat
vestavénou dotykovou
plosku.

Poznamka: Pokud chcete
pouzivat externi mys,
vyberte moznost Disabled.

Fn and Cirl Key swap

¢ Disabled
e Enabled

Povoli zaménu funkce
klavesy Fn a levé klavesy
Ctrl.

Disabled: Klavesy Fn a Ctrl
funguiji tak, jak je uvedeno
na klavesnici.

Enabled: Klavesa Fn
funguje jako klavesa Cirl.
Klavesa Ctrl funguje jako
klavesa Fn.
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tabulka 2. Polozky nabidky Config (pokracovani)

Polozka nabidky

Polozka dil¢i nabidky

Hodnota

Poznamky

Fn Sticky key

e Disabled
e Enabled

Je-li tato volba zapnuta,
zlstane klavesa Fn po
stisknuti aktivovana, takze
pak Ize stisknout jen
samotnou poZadovanou
funkéni klavesu. Odpovida
to pfitom soucasnému
stisku pozadované klavesy
a klavesy Fn. Pokud
klavesu Fn stisknete
dvakrat po sobé, je tento
stav uzamcéen, dokud opét
nestisknete klavesu Fn.

F1-F12 as primary function

e Disabled
e Enabled

Nastavi jako primarni funkci
bud funkce F1-F12 nebo
specidlni funkce vytisténé
jako ikony na jednotlivych
klavesach.

Enabled: Klavesy provadsji
funkce F1-F12.

Disabled: Klavesy
provadéji specialni funkce.

Chcete-li docasné prepnout
dvé vySe uvedené funkce,
zapnéte klavesami Fn+Esc
funkci FnLock. Je-li tato
funkce zapnuta, indikator
FnLock suviti.

Display

Boot Display Device

¢ ThinkPad LCD
e DisplayPort

e HDMI

e Display on dock

Vyberte obrazovku, ktera
bude aktivovana pfi
spusténi. Tato volba plati
pro ¢as spusténi, vyzvu
k zadani hesla a program
ThinkPad Setup.

DisplayPort je konektor
Mini DisplayPort na vasem
poditaci.

HDMI je konektor HDMI na
vasem pocitadi.

Display on dock je
konektor DisplayPort, DVI
nebo VGA na dokovaci
stanici. Spoustéci
obrazovka je naklonovana
na vSech displejich
pfipojenych v dokovaci
stanici.
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tabulka 2. PolozZky nabidky Config (pokracovani)

Polozka nabidky

Polozka dilé¢i nabidky

Hodnota

Poznamky

Shared Display Priority

e HDMI
¢ Display on dock

Slouzi k vybéru priority mezi
vystupy sdileného displeje.

Monitor HDMI a monitor
na dokovaci stanici sdileji
spole¢ny obrazovy vystup.
Tato moznost slouzi

k volbé upfednostfiovaného
displeje.

Podporuje-li pocitac
monitor WiGig, je jeho
priorita o stupen nizSi nez
HDMI.

Total Graphics Memory

e 256 MB
e 512 MB

Celkové mnozstvi paméti,
kterou sdili graficky adaptér
Intel.

Poznamka: Pokud
vyberete moznost 512 MB,
mize byt na 32bitovych
operacnich systémech
maximalni mnozstvi
vyuzitelné paméti mensi.

Boot Time Extension

¢ Disabled
e 1 second
e 2 seconds
e 3 seconds
e 5 seconds
¢ 10 seconds

Tato volba urCuje, o kolik
sekund ma byt prodlouzen
proces zavadeéni.

Bé&hem zavadéni systém
nedetekuje nékteré externi
monitory, protoze ke
spusténi potrebuji nékolik
sekund. Pokud pouzivany
monitor nezobrazi
spoustéci obrazovku,
zkuste pouzit tuto volbu.

Power

Intel SpeedStep®
technology

e Disabled
e Enabled

Mode for AC
¢ Maximum Performance

¢ Battery Optimized

Mode for Battery
e Maximum Performance

e Battery Optimized

Vyberte rezim technologie
Intel SpeedStep pfi
spusténi.

Maximum Performance:

Vzdy nejvysSi rychlost.

Battery Optimized: Vzdy
nejnizsi rychlost.

Disabled: Zadna podpora
pfi spusténi, nejvyssi
rychlost.

Adaptive Thermal
Management

Scheme for AC
¢ Maximize Performance

e Balanced

Scheme for Battery

Vyberte plan fizeni teploty.

Maximize Performance:
Snizuje omezeni procesoru.
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tabulka 2. Polozky nabidky Config (pokracovani)

Polozka nabidky

Polozka dil¢i nabidky

Hodnota

Poznamky

e Maximize Performance
e Balanced

Balanced: Vyvazeny
pomér mezi hlukem,
teplotou a vykonem.

Poznamka: Jednotliva
nastaveni ovliviuji hluk
ventilatoru, teplotu a vykon.

CPU Power Management

e Disabled
e Enabled

Zapnuti nebo vypnuti
funkce Uspory energie,
ktera automaticky zastavi
procesor, kdyz neprobihaji
zadné systémové aktivity.
Bé&zné neni nutné toto
nastaveni ménit.

Power On with AC Attach

e Disabled
e Enabled

Zapnuti nebo vypnuti
funkce, ktera spusti systém
po pfipojeni napajeciho
adaptéru.

Pokud zvolite moznost
Enabled, systém se spusti
po pfipojeni napajeciho
adaptéru. Pokud je systém
v rezimu hibernace, dojde k
obnoveni bézného provozu.

Pokud zvolite moznost
Disabled, systém se
po pfipojeni napajeciho
adaptéru nespusti ani
neobnovi.

Disable Built-in Battery

e Yes

Doc¢asné vypnout
vestavénou baterii kvdli
servisu pocitate. Po
zvoleni této polozky se
pocita¢ automaticky vypne.

Poznamka: Baterie bude
opét k dispozici po pfipojeni
napajeciho adaptéru k
pocitaci.

Beep and Alarm

Password Beep

e Disabled
e Enabled

Povolte tuto moznost,
pokud chcete, aby se
ozval zvukovy signal, kdyz
systém ¢eka na heslo pro
spusténi, heslo pevného
disku nebo heslo spravce.
Pfi zadani platného nebo
neplatného hesla zazni
r(izné zvukové signaly.

Keyboard Beep

e Enabled
e Disabled

Povoli nebo zakaZe zvukovy
signal klavesnice pfi
stisknuti kombinace klaves,
kterou nelze provést.
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tabulka 2. PolozZky nabidky Config (pokracovani)

e Permanently Disabled

Polozka nabidky Polozka dilé¢i nabidky Hodnota Poznamky
Intel AMT Intel AMT Control e Disabled Pokud vyberete Enabled,
e Enabled Intel AMT (Active

Management Technology)
se nakonfiguruje a

dalsi polozky budou k
dispozici v nastaveni MEBx
(Management Engine BIOS
Extension).

Pokud zvolite moznost
Permanently Disabled,
toto nastaveni jiz nikdy
nebudete moci povolit. P¥i
pouziti této volby budte
opatrni.

Poznamka: Do nabidky
nastaveni MEBx miZete
prejit stisknutim klaves
Ctrl+P v okné nabidky
Startup — Preruseni.
Chcete-li zobrazit okno
nabidky Startup Interrupt
Menu, stisknéte béhem
testu POST (power-on
self-test) ¢erné tlacitko
nebo klavesu Enter.

CIRA Timeout 0-255 Nastavte ¢asovy limit pro
vytvoreni pfipojeni CIRA.
Poznamka: Vychozi Lze nastavit 1 az 254
hodnota je 60 sekund. sekund.
Pokud zvolite moznost 0,
vychozi nastaveni ¢asového
limitu bude 60 sekund.
Pokud zvolite moznost 255,
Casovy limit pro vytvoreni
pfipojeni bude neomezeny.
Console Type e PC ANSI Vyberte typ konzole pro
. VT100+ AMT.
¢ PC-ANSI Poznamka: Tento typ
e VT-UTFS8 konzole by mél odpovidat

vzdalené konzoli Intel AMT.

Nabidka Date/Time

Pokud chcete zménit datum nebo ¢as svého pocitace, vyberte kartu Date/Time v nabidce programu
ThinkPad Setup. Poté postupujte nasledovné:

1. Pomoci kurzorovych klaves vyberte polozku System Date nebo System Time.
2. Zadejte datum nebo Cas.
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Nabidka Security

Pokud chcete zménit nastaveni zabezpeceni pocitace, vyberte kartu Security v nabidce programu ThinkPad

Setup.

V nasledujici tabulce je uveden seznam polozek nabidky Security. Vychozi hodnoty jsou zobrazeny tuénym
pismem. Polozky nabidky se mohou bez pfedchoziho upozornéni zmeénit. Podle konkrétniho modelu
se mlze vychozi hodnota ligit.

Upozornéni: Standardné jsou pro vas predvybrany optimalizované konfigurace. Nespravna zména nastaveni
mUze zpUsobit neoCekavané nasledky.

tabulka 3. PolozZky nabidky Security

Polozka nabidky

Polozka dil¢i
nabidky

Hodnota

Poznamky

Password

Supervisor
Password

Disabled
Enabled

Dalsi informace naleznete v ¢asti ,,Heslo
administratora“ na strance 62.

Lock UEFI BIOS
Settings

Disabled
Enabled

Zapina nebo vypina funkci, ktera chrani polozky
v programu ThinkPad Setup pfed zménou
uzivatelem, ktery nema heslo administratora.
Standardné je tato polozka nastavena na
hodnotu Disabled. Pokud nastavite heslo
administratora a zapnete tuto funkci, nebude
moci polozky v programu ThinkPad Setup ménit
nikdo kromé vas.

Password at
Unattended Boot

Disabled
Enabled

Pokud vyberete a zapnete volbu Password
at unattended boot, po zapnuti pocitace se
zobrazi vyzva k zadani hesla. Tato vyzva se
zobrazi, pokud byl pocita¢ vypnut, ve stavu
hibernace Ci doslo k néjaké udalosti, kdyz byl
pocita¢ bez dozoru, napt. pokus o funkci Wake
on LAN. Pokud vyberete polozku Disabled,
nezobrazi se zadna vyzva k zadani hesla.
Pocita¢ bude pokraCovat a nahraje operacni
systém. Chcete-li zabranit neopravnénému
pfistupu, nastavte v operac¢nim systému
ovérovani uZivatele.

Password at Restart

Disabled
Enabled

Pokud vyberete a zapnete polozku Password at
restart, zobrazi se pfi restartu pocitace vyzva k
zadani hesla. Pokud vyberete polozku Disabled,
nezobrazi se zadna vyzva k zadani hesla.
Pocita¢ bude pokrac¢ovat a nahraje operaéni
systém. Chcete-li zabranit neopravnénému
pfistupu, nastavte v operaénim systému
ovéfovani uzivatele.

Password at Boot
Device List

Disabled
Enabled

Je-li nastaveno bezpecnostni heslo, slouzi tato
volba k ur€eni toho, zda je pfed zobrazenim
seznamu spoustécich zafizeni klavesou F12
nutno toto heslo zadat. Vyberete-li moznost
Enabled , budete dotazovani na bezpe¢nostni
heslo. Vyberete-li moznost Disabled, nebude
od uzivatele vyzadovana zadna akce.

Password Count
Exceeded Error

Disabled
Enabled

Vyberete-li moznost Enabled, bude zobrazena
chyba POST 0199 a budete dotazani na
bezpecnostni heslo. Vyberete-li moznost
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tabulka 3. Polozky nabidky Security (pokracovani)

Selection

e |ntel PTT

Polozka nabidky Polozka dilGi Hodnota Poznamky
nabidky
Disabled, bude chyba POST 0199 skryta a od
uzivatele nebude vyzadovana zadna akce.
Set Minimum Length | ¢ Disabled Nastavte minimalni délku hesel pro spusténi a
e x characters hesel pevného disku. Pokud nastavite heslo
(4<x<12) administratora a urcite minimalni délku hesel,
o nikdo jiny nebude moci délku ménit.
Power-On Password | ¢ Disabled DalSi informace naleznete v Casti ,,Heslo pro
e Enabled spusténi“ na strance 61.
Hard Disk 1 ¢ Disabled Heslo Hard Disk Password brani neopravnénému
Password e Enabled pfistupu k datim na pevném disku. Kromé
uzivatelského hesla Ize pouzit i hlavni heslo
pevného disku, které zajisti pfistup pro spravce.
Chcete-li, aby se ozval zvukovy signal, kdyz
systém Ceka na toto heslo, zapnéte funkci
Password Beep v podnabidce Alarm.
Fingerprint Predesktop e Disabled Povoli ¢i zakaze ovérovani otisku prstu pred
Authentication e Enabled zavedenim operac¢niho systému.
Reader Priority ¢ External —» Pokud jste zvolili External = Internal, bude
Internal pouzit externi snimac otisku prstu, je-li pfipojen.
Jinak bude pouZzit interni snima¢ otisku prstu.
e Internal Onl
y Pokud jste zvolili moznost Internal Only, bude
pouzit interni snimac¢ otisku prstu.
Security Mode e Normal Pokud se ovéreni otisku prstu nezdafi, mlzete
e High pocitac spustit zadanim hesla. Pokud jste zvolili
Normal, zadejte heslo pro spusténi nebo heslo
spravce; pokud jste zvolili High, zadejte heslo
spravce.
Password e Disabled Povolit nebo zakazat ovéreni hesla. Tato polozka
Authentication e Enabled se zobrazi, pokud je zvolen rezim vysokého
zabezpeceni.
Reset Fingerprint e Enter Tato volba slouzi k vymazani vSech dat
Data ulozenych ve snimaci otisku prstu a k resetovani
nastaveni do stavu od vyrobce. Jakékoliv
funkce zabezpeceni pfi spusténi, které byly
dfive povoleny, nyni nebudou fungovat, dokud
nebudou opét povoleny v programu Fingerprint
Software.
Security Chip Security Chip e Discrete TPM Pokud zvolite moznost Discrete TPM, mizete

pouzivat samostatny ¢ip TPM s rezimem TPM
1.2. Pokud zvolite Intel PTT, mlZete pouzivat
technologii Intel Platform Trusted Technology
(PTT) s rezimem TPM 2.0.

Pokud zménite nastaveni z Intel PTT na
Discrete TPM, zobrazi se zprava ,,All encryption
keys will be cleared in the security chip. Do you
really want to continue?“ Chcete-li pokracovat,
zvolte moznost Yes.
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tabulka 3. Polozky nabidky Security (pokracovani)

Polozka nabidky

Polozka dil¢i
nabidky

Hodnota

Poznamky

Pokud zménite nastaveni z Discrete TPM na
Intel PTT, zobrazi se zprava ,,All encryption
keys will be cleared in the security chip. Intel
AMT and Intel TXT are disabled when the
security chip is set to Intel PTT. Do you really
want to continue?“ Chcete-li pokradovat, zvolte
moznost Yes.

Poznamka: Funkci Intel PPT Ize pouzivat
s opera¢nim systémem Windows 8 nebo
novejsim.

Security Chip

e Active
¢ Inactive
e Disabled

(Pro volbu Discrete
TPM)

Pokud zvolite moznost Active, bezpecnostni
Cip bude funkéni. Pokud zvolite moznost
Inactive, volba Security Chip bude viditeln3,
ale bezpec¢nostni ¢ip nebude funkéni. Pokud
zvolite moznost Disabled, volba Security Chip
bude skryta a bezpecnostni ¢ip nebude funkéni.

Poznamka: Tato polozka se zobrazi, je-li volba
Security Chip Selection nastavena na Discrete
TPM.

e Enabled
e Disabled

(Pro volbu Intel PTT)

Pokud zvolite moznost Enabled, bude
bezpecnostni Cip funkéni. Pokud zvolite
moznost Disabled, bude volba Security Chip
skryta a bezpecnostni Cip nebude funkéni.

Poznamka: Tato poloZzka se zobrazi, je-li volba
Security Chip Selection nastavena na Intel PTT.

Clear Security Chip e Enter Vycistit Sifrovaci klic.
Poznamka: Tato polozka je zobrazena pouze
tehdy, pokud jste zvolili moznost Active nebo
Enabled pro volbu Security Chip.
Intel TXT Feature e Disabled Povoli nebo zakaze technologii Intel Trusted
| e Enabled Execution.
* Nelze zapnout, je-li
zapnuta volba Intel Poznamky:
PTT. e Tato poloZka je zobrazena pouze tehdy,
pokud jste zvolili moznost Active nebo
Enabled pro volbu Security Chip.
e Je-li volba Intel PTT zapnuta, je tato volba
vypnuta.
Physical Presence ¢ Disabled Tato volba povoluje nebo zakazuje potvrzovaci
for Provisioning e Enabled %prévu pfi zméné nastaveni bezpenostniho
Cipu.
Physical Presence e Disabled Tato volba povoluje nebo zakazuje potvrzovaci
for Clear e Enabled zpravu pfi mazani bezpec¢nostniho &ipu.
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tabulka 3. Polozky nabidky Security (pokracovani)

Polozka nabidky Polozka dilGi Hodnota Poznamky
nabidky
UEFI BIOS Update | Flash BIOS Updating | ® Disabled Pokud zvolite Enabled, vSichni uzivatelé budou
Option by End-Users e Enabled moci aktualizovat systém UEFI BIOS. Pokud
zvolite Disabled, systém UEFI BIOS bude moci
aktualizovat pouze ta osoba, ktera zna heslo
administratora.
Secure RollBack e Disabled Pokud zvolite moznost Disabled, mizZete se
Prevention e Enabled vratit ke starsi verzi systému UEFI BIOS.
Memory Protection | Execution e Disabled Nékteré pocitacové viry a Cervi zplsobuiji
Prevention e Enabled prete€eni vyrovnavaci paméti. Vybérem
moznosti Enabled mUzZete poéita¢ chranit proti
Utokdm tohoto typu virl a éervi. Pokud po
zvoleni moznosti Enabled zjistite, Ze program
nefunguje spravnég, zvolte moznost Disabled a
resetujte nastaveni.
Virtualization Intel Virtualization ¢ Disabled Pokud zvolite moznost Enabled, monitor
Technology e Enabled virtualniho pocitate VMM (Virtual Machine
Monitor) mGze vyuzit dals$i moznosti hardwaru
nabizené technologii virtualizace Intel.
Intel VT-d Feature ¢ Disabled Intel VT-d znaci technologii virtualizace Intel pro
e Enabled sméfované vstupy a vystupy. Je-li povolena,
VMM dokaze pouzit platformu infrastruktury pro
virtualizaci vstupt a vystupQ.
1/0 Port Access Ethernet LAN ¢ Disabled Pokud zvolite Enabled, mizete pouzivat zafizeni
e Enabled Ethernetové sité LAN.
Wireless LAN ¢ Disabled Pokud zvolite moznost Enabled, mlzete
e Enabled pouzivat bezdratové pfipojeni k siti LAN.
Wireless WAN e Disabled Pokud zvolite moznost Enabled, mlzete
e Enabled pouzivat zafizeni bezdratové sité WAN.
Bluetooth ¢ Disabled Pokud zvolite moznost Enabled, mlzete
e Enabled pouzivat zafizeni Bluetooth.
USB Port e Disabled Pokud zvolite Enabled, miZzete pouzivat
e Enabled konektory USB.
Memory Card Slot e Disabled Pokud zvolite moznost Enabled, mizete
e Enabled pouzivat sloty pro pamétovou kartu.
Smart Card Slot ¢ Disabled Pokud zvolite moznost Enabled, mlzete
e Enabled pouzivat sloty pro karty SmartCard.
Integrated Camera e Disabled Pokud zvolite Enabled, mlZete pouzivat
e Enabled integrovanou kameru.
Microphone e Disabled Pokud zvolite moznost Enabled, mizete
e Enabled pouzivat mikrofony (interni, externi nebo vstup
line-in).
Fingerprint Reader e Disabled Pokud zvolite Enabled, miZete pouzivat snimac
e Enabled otisku prstu.
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tabulka 3. Polozky nabidky Security (pokracovani)

Polozka nabidky Polozka dil¢i Hodnota Poznamky
nabidky
WiGig e Disabled Pokud zvolite moznost Enabled, mizete
e Enabled pouil'vat funkci WIGIg
Internal Device Bottom Cover ¢ Disabled Zapnuti nebo vypnuti detekce manipulace se
Access Tamper Detection e Enabled spodnim krytem. V pfipadé zjisténi manipulace
bude spusténi systému vyzadovat heslo
administratora. Funkci Bottom Cover Tamper
Detection nelze pouzit, pokud neni povoleno
heslo administratora.
Internal Storage ¢ Disabled Pokud vyberete polozku Enabled, bude zjisténo
Tamper Detection e Enabled vyjmuti libovolného interniho Ulozného zafizeni
v dobég, kdy je pocitaC ve spankovém rezimu.
Pokud odeberete interni Uloznou jednotku,
kdyz je pocitac v rezimu spanku, pocita¢ se po
probuzeni vypne a pfijdete o vSechna neuloZzena
data.
Anti-Theft Computrace Module | ® Disabled Povoli nebo zakaze rozhrani UEFI BIOS k
Activation e Enabled aktivaci modulu Computrace, ktery predstavuje
volitelnou sluzbu sledovani od spole¢nosti
* Permanently Absolute Software.
Disabled
Poznamka: Pokud nastavite aktivaci modulu
Computrace na moznost Permanently
Disabled, toto nastaveni jiz nebudete moci
nastavit.
Secure Boot Secure Boot ¢ Disabled Povoleni nebo zakazani funkce UEFI
e Enabled Secure .Boot. phcete-li gaprénit sp,)ouoéténl’
neautorizovanych operacnich systému, zvolte
Enable. Chcete-li povolit spousténi jakychkoli
operac¢nich systéml, zvolte Disabled.
Platform Mode e Setup Mode Stanoveni rezimu provozu systému.
¢ User Mode

Secure Boot Mode

Standard Mode

Custom Mode

Uréi rezim funkce Secure Boot.

Reset to Setup Mode

Tato volba slouzi k odstranéni stavajiciho
klice platformy a uvedeni systému do rezimu
Setup Mode. V rezimu Setup Mode mizete
nainstalovat vlastni kli¢ platformy a upravit
databazi podpisli Secure Boot.

ReZim Secure Boot bude nastaven na Custom
Mode.

Restore Factory
Keys

Tato moznost slouzi k obnoveni véech kli¢d a
certifikatll v databazich Secure Boot do stavu z
vyroby. Jakékoliv upravené nastaveni Secure
Boot bude vymazano a vychozi kli¢ platformy
bude znovu nastaven spole¢né s ptvodnimi
databazemi podpisd, véetné certifikatu pro
operacni systémy Windows 8 a Windows 10.
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tabulka 3. Polozky nabidky Security (pokracovani)

Polozka nabidky Polozka dilGi Hodnota Poznamky
nabidky
Clear All Secure Tato moznost slouzi ke smazani vdech kli¢l a
Boot Keys certifikatd v databazich Secure Boot. Po jejim
vybrani budete moci nainstalovat vlastni klice a
certifikaty.
Intel SGX Control Intel SGX Control e Disabled Tato volba povoli nebo zakaze funkci Intel
e Enabled Software Guard Extensions (SGX).
* Software Disabled: Funkce SGX je vypnuta.
Controlled
Enabled: Funkce SGX je zapnuta.
Software Controlled: Funkce Software Guard
Extensions bude fizena opera¢nim systémem.
Change Owner Zmeénte Owner EPOCH na nahodnou hodnotu.
EPOCH Pouziva se k odstranéni uzivatelskych dat ze
SGX.
Device Guard Device Guard e Disabled Tato volba slouzi k podpore funkce Microsoft
e Enabled Device Guard. Je-li tato volba povolena,

technologie Intel Virtualization Technology,
funkce Intel VT-d, Secure Boot a volba OS
Optimized Defaults jsou automaticky povoleny.
Poradi spoustécich zafizeni nelze vybrat a
pocita¢ bude spustén pouze z interni Ulozné
jednotky.

Chcete-li dokoncit konfiguraci funkce Device
Guard, musite nastavit heslo spravce.

Je-li tato volba zakazana, moznosti nastaveni
Ize konfigurovat a ke spusténi pocitace Ize
vybrat jakékoli spoustéci zafizeni.

Nabidka Startup

Chcete-li zménit nastaveni spousténi pocitace, vyberte kartu Startup v nabidce programu ThinkPad Setup.

Upozornéni:

¢ Po zmeéné spoustéci sekvence se ujistéte, ze jste b&€hem kopirovani, ukladani &i formatovani zvolili spravné

zafizeni. Jinak by mohlo dojit ke smazani &i prepsani dat.

e V pfipadé, ze pouzivate funkci Sifrovani jednotky BitLocker, neménte spoustéci sekvenci. Jakmile funkce
BitLocker Drive Encryption zaregistruje zmény spoustéci sekvence, brani pocitaci v zavadéni.

Chcete-li doCasné zménit spoustéci sekvenci tak, aby se pocitac spustil z pozadované jednotky, postupujte

takto:

1. Vypnéte pocitac.

2. Zapnéte pocitac. Pri zobrazeni obrazovky s logem Lenovo stisknéte klavesu F12.

3. Vyberte zafizeni, ze kterého chcete podita¢ spustit.

Poznamka: Nabidka Boot se zobrazi v pfipadé, Ze pocita¢ nemize byt spustén z Zadného zafizeni
nebo pokud operacni systém nelze najit.

88 Uzivatelska prirucka pro ThinkPad T460



V nasleduijici tabulce je uveden seznam polozek nabidky Startup. Vychozi hodnoty jsou zobrazeny tuénym
pismem. Polozky nabidky se mohou bez predchoziho upozornéni zmeénit. Podle konkrétniho modelu

se mlze vychozi hodnota lisit.

Poznamka: Nékteré polozky se v nabidce zobrazi, pouze pokud pocita¢ podporuje odpovidajici funkce.

tabulka 4. Polozky nabidky Startup

Polozka nabidky

Hodnota

Poznamky

Boot

Spoustéci zafizeni vyberte poté, co
pocita¢ spustite pomoci hlavni vypinace.

Network Boot

Vyberte spoustéci zafizeni, které chcete
spustit pfi pouziti funkce Wake on LAN.
Pokud je povolena funkce Wake On
LAN, spravce sité mlze zapnout vdechny
pocitace v siti na dalku pomoci softwaru
pro spravu sité.

UEFI/Legacy Boot

e Both
- UEFI/Legacy Boot Priority
- UEFI First
- Legacy First
e UEFI Only
e |egacy Only

CSM Support (pro UEFI Only)
* Yes
e No

Vyberte zplsob zavedeni systému.

e Both: Zvolte prioritu zavadéni UEFI
nebo Legacy.

e UEFI Only: Systém se spusti z
opera¢niho systému kompatibilniho
se systémem UEFI.

¢ Legacy Only: Systém se spusti
z jakéhokoli opera¢niho systému,
kromé toho, ktery je kompatibilni se
systémem UEFI.

Poznamka: Pokud zvolite moznost UEFI
Only, systém nebude mozné spustit ze
zavadécich zafizeni, jejichz operacni
systém neni kompatibilni se systémem
UEFI.

Ke spusténi starsiho opera¢niho systému
je vyzadovan Compatibility Support
Module (CSM). Jestlize zvolite UEFI
Only, bude mozné zvolit CSM Support.
Jestlize zvolite rezim Both nebo Legacy
Only, CSM Support nebude mozné
zvolit.

Boot Mode

¢ Quick

e Diagnostics

Obrazovka pfi testu POST:

¢ Quick: Zobrazi se logo Lenovo.

¢ Diagnostics: Zobrazi se textové
Zpravy.

Poznamka: Do rezimu Diagnostic
mUzete vstoupit také stisknutim klavesy
Esc v pribéhu testu POST.

Option Keys display

Disabled
Enabled

Pokud zvolite moznost Disabled, pfi
testu POST se nezobrazi zprava ,,To
interrupt normal startup, press Enter®.
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tabulka 4. PoloZky nabidky Startup (pokracovani)

Polozka nabidky Hodnota Poznamky
Boot Device List F12 Option e Disabled Pokud zvolite mozZnost Enabled, klavesa
e Enabled F12’je rozpoznana a zobrazi se okno
nabidky Boot Menu.
Boot Order Lock e Disabled Pokud zvolite moznost Enabled, poradi
e Enabled priority spousténi se uzamkne pro

budouci pouziti.

Nabidka Restart

Chcete-li zavfit program ThinkPad Setup a restartovat pocitag, vyberte v nabidce programu ThinkPad
Setup polozku Restart.

Zobrazi se tyto polozky dil&i nabidky:
¢ Exit Saving Changes: Ulozi zmény a restartuje pocitac.
¢ Exit Discarding Changes: Zrusi zmény a restartuje pocitac.
¢ Load Setup Defaults: Obnovi nastaveni do vychoziho stavu z vyroby.
Poznamka: Abyste splnili pozadavky na certifikaci pro opera¢ni systém Windows 8 nebo Windows 10,

pouzijte volbu OS Optimized Defaults. Po zméné tohoto nastaveni se automaticky zméni i néktera dalsi
nastaveni, napfriklad CSM Support, UEFI/Legacy Boot, Secure Boot a Secure RollBack Prevention.

¢ Discard Changes: Zrusi provedené zmény.
¢ Save Changes: Ulozi provedené zmény.

Aktualizace systému UEFI BIOS

Systém UEFI BIOS je prvni program, ktery se spousti po zapnuti pocitate. Systém UEFI BIOS inicializuje
hardwarové soucasti a nacita operacni systém i jiné programy.

Systém UEFI BIOS Ize po zapnuti pocitace snadno aktualizovat pomoci optického disku pro aktualizaci
(flash) systému nebo nastroje pro aktualizaci (flash) systému, které Ize spustit v prostfedi operacniho systému
Windows. P¥i instalaci nového programu, ovladace zafizeni nebo hardwaru mizete byt informovani o
nutnosti aktualizace systému UEFI BIOS.

Informace o tom, jak provést aktualizaci systému UEFI BIOS, naleznete na adrese:
http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers

Pouziti spravy systému

Tato Cast je ur€ena zejména pro spravce siti.

Vas pocitac je navrzen tak, aby jej bylo moZno snadno spravovat. Budete tak moci vice firemnich zdrojt
vyuzit na lepsi plnéni obchodnich cild.

Moznost spravy nebo také celkové naklady na vlastnictvi (TCO) vam umoznuji na dalku ovladat klientské
pocitace stejnym zplsobem, jakym ovladate svUj vliastni poéita¢. Klientsky pocita¢é mizete zapnout,
zformatovat jeho pevny disk a instalovat programy.

Jakmile je pocita¢ nakonfigurovan a uveden do provozu, mlzete jej spravovat pomoci softwaru a funkci pro
spravu, které jsou integrovany do klientského pocitace a sité.
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Rozhrani DMI (Desktop Management Interface)

Systém UEFI BIOS ve vasem pocitaci podporuje rozhrani, které se nazyva System Management BIOS
(SMBIOS) Reference Specification, verze 2.7.1. SMBIOS poskytuje informace o hardwarovych soucastech
pocitaCe. Ukolem systému UEFI BIOS je dodavat informace o sobé a o zafizenich na zakladni desce. Tato
specifikace dokumentuje standardy pro ziskavani pfistupu k informacim systému BIOS.

Preboot eXecution Environment

Technologie Preboot eXecution Environment (PXE) zajistuje lepsi spravu pocitae a umoznuje ho spoustét ze
serveru. Vas pocita€ podporuje funkce, které PXE vyzaduje. Napfiklad, pomoci vhodné karty sité LAN Ize
provést spousténi vaseho pocitace ze serveru PXE.

Poznamka: Funkci Remote Initial Program Load (RIPL nebo RPL) na tomto pocitaci nelze vyuzit.

Wake on LAN

Spravce sité mlze k zapnuti pocitace z konzole pro spravu pouzit funkci Wake on LAN.

Pokud je funkce Wake on LAN povolena, mnoho operaci, jako napfiklad prenos dat, aktualizace softwaru,
aktualizace (flash) systému UEFI BIOS, Ize provadét vzdalené bez vzdalené Gcasti. Proces aktualizace mize
probihat po bézné pracovni dobé a béhem vikendd, aby uzivatele nerusil pfi praci a nezatézoval provoz sité
LAN. Tim dojde k Uspofe €asu a zvySeni produktivity.

Poznamka: Pokud se pocita¢ zapne pomoci funkce Wake on LAN, bude se fidit postupem Network Boot.

Detekce ID EEPROM

pamét Asset ID EEPROM obsahuje informace o pocitaci v€etné jeho konfigurace a sériovych &isel hlavnich
komponent. Obsahuje také celou fadu prazdnych poli, do kterych mizZete zanést informace o koncovém
uzivateli ve vasi siti.

Nastaveni funkci spravy

Chcete-li spravci sité povolit vzdalené ovladani vaSeho pocitaCe, nastavte v programu ThinkPad Setup
nasleduijici funkce pro spravu systému:

e Wake on LAN
¢ Network Boot sequence
¢ Flash update

Poznamka: Je-li v programu nastaveno heslo administratora, budete pfi spousténi programu ThinkPad
Setup vyzvani k jeho zadani.
Zapnuti a vypnuti funkce Wake on LAN
Pokud je pocita¢ pfipojen k siti LAN a je na ném povolena funkce Wake on LAN, spravce sité mlze pocitac
vzdalené spustit z konzoly pro spravu pomoci programu pro vzdalenou spravu sité.
Funkci Wake on LAN zapnete &i vypnete takto:

1. Spustte program ThinkPad Setup. Viz ,Pouzivani programu ThinkPad Setup” na strance 75.

2. Vyberte Config = Network. Zobrazi se dil¢i nabidka Network.
3. Nastavte funkci Wake on LAN do pozadovaného stavu.
4

. Stisknéte klavesu F10. Otevie se okno potvrzeni nastaveni. Klepnutim na tlacitko Yes ulozite zmény
nastaveni a ukoncite program ThinkPad Setup.
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Definovani sekvence Network Boot

Kdyz se podita¢ spusti pomoci funkce Wake on LAN, systém provede spusténi ze zafizeni, které je zvoleno v
nabidce Network Boot, a poté bude postupovat podle poradi zavadécich zafizeni v nabidce Boot.

Sekvenci Network Boot nadefinujete takto:
1. Spustte program ThinkPad Setup. Viz ,Pouzivani programu ThinkPad Setup“ na strance 75.
2. Zvolte moznost Startup = Network Boot. Zobrazi se seznam spoustécich zafizeni.
3. Vyberte spoustéci zafizeni a pfidélte mu nejvysSi prioritu spousténi.
4. Stisknéte klavesu F10. Otevre se okno potvrzeni nastaveni. Klepnutim na tlacitko Yes ulozite zmény
nastaveni a ukoncite program ThinkPad Setup.

Poznamka: Stiskem klavesy F9 miZete nastaveni vratit do vychoziho stavu z vyroby.

Kontrola pozadavku pro aktualizace flash

Spravce sité mlze z konzoly pro spravu aktualizovat programy ve vasem pocitaci, pokud jsou spinény
nasledujici pozadavky:

e Pocita¢ je nutné spustit pres sit LAN.
¢ Pocita¢ musi podporovat funkci Preboot eXecution Environment (PXE).
¢ Na poditaCi spravce sité musi byt nainstalovan software pro spravu sité.
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Kapitola 7. Prevence problému

Dulezitou soucasti pouZzivani notebooku ThinkPad je Udrzba. Spravnym zachazenim mUzete predejit mnoha
béznym problémim. Tato kapitola obsahuje informace, které vdm mohou pomoci zajistit bezproblémovy
provoz vasSeho pocitace.

e ,Obecné rady, jak pfedchazet problémim“ na strance 93
e, Zajisténi aktualnosti ovladacl zafizeni“ na strance 94
e _Péce o pocitac” na strance 95

Obecné rady, jak predchazet problémim
V tomto tématu naleznete rady, jak zabranit problémim s pouzivanim podcitace:

e Cas od &asu kontrolujte volné misto na jednotce pevného disku. Je-li jednotka pevného disku pfili§
zaplnéna, operacni systém Windows se zpomali a je mozné, Zze zacne dochazet k chybam.

Volné misto na jednotce pevného disku zkontrolujete takto:

- Windows 7: Klepnéte na volbu Start - Pogcita¢.

- Windows 10: Spustte Priizkumnik soubor( a klepnéte na polozku Tento pogcitac.
e Pravidelné vysypavejte Kos.

¢ Pravidelné pouzivejte nastroj Defragmentace disku, abyste urychlili vyhledavani a ¢teni dat z jednotky
pevného disku.

¢ Uvolnéte misto na disku odinstalovanim program(, které nepouzivate.

Poznamka: Také se ujistéte, zda nemate nainstalovany nékteré programy vicekrat nebo v rliznych verzich.
e Smazte obsah slozek Doru¢ena posta, Odeslana posta a Kos ve svém e-mailovém klientu.

e Zalohujte sva data minimalné jednou tydné. Pokud mate v poditaci uloZzena velmi dilezita data,
doporucujeme je zalohovat kazdy den. Lenovo nabizi pro vas pocita¢ fadu moznosti zalohovani. U vétSiny
pocitacl jsou k dispozici prepisovatelné optické jednotky, které se snadno instaluiji.

¢ Naplanujte operace nastroje Obnoveni systému a v pravidelnych intervalech vytvarejte body obnoveni.
Dalsi informace o obnoveni systému naleznete v ¢asti Kapitola 9 ,,Obnoveni — Pfehled” na strance 115.

e \ pfipadé potfeby aktualizujte ovladace zafizeni a UEFI BIOS.

¢ Vytvorte pro svlj pocitac profil na http://www.lenovo.com/support, abyste byli informovani o aktualnich
ovladagich a verzich.

e Aktualizujte ovladace zafizeni a dal$iho hardwaru, ktery nepochazi od Lenovo. Pred aktualizaci ovladace
byste si méli precist poznamky k dané verzi a predem tak zjistit pfipadné znamé problémy s kompatibilitou.

¢ \Vedte si sesit se zaznamy. Zaznamy mohou obsahovat hlavni zmény v hardwaru nebo softwaru,
aktualizace ovladact, mensi problémy, se kterymi jste se setkali, a zplsob jejich vyfeseni.

e Pokud budete kdykoliv potfebovat pouzit nastroj pro obnoveni pocitace do stavu z vyroby, mohou
vam pomoci nasledujici rady:
- Odpoijte vSechna externi zafizeni, jako je tiskarna, klavesnice atd.
- Ujistéte se, ze je baterie nabita a Ze je k pocitaci pfipojen napajeci adaptér.
- Spustte aplikaci ThinkPad Setup a nahrajte vychozi nastaveni.
- Restartujte pocita¢ a spustte obnoveni.

- Pokud vas pocita¢ pouziva jako média pro obnovu disky, nevyjimejte disky, dokud k tomu nebudete
vyzvani.
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¢ Mate-li podezieni na problém s jednotkou pevného disku, prectéte si ¢ast ,Diagnostika problému“ na
strance 99 a provedte diagnosticky test, jesSté nez budete kontaktovat servisni stfedisko. Pokud se
vas$ pocita¢ nezapne, stahnéte si na této adrese http://www.lenovo.com/hddtest soubory k vytvoreni
zavadéciho testovaciho média. Spustte test a zaznamenejte si vSechna hlaseni a chybové kédy. Pokud
test vrati jakykoliv chybovy koéd nebo hlaseni, pFipravte si k pocitaci tyto chybové kédy a hlaSeni a
kontaktujte servisni stfedisko. Technik vam pomUze s dal$imi kroky.

e V pfipadé potreby naleznete kontaktni informace na servisni stfedisko ve vasi zemi nebo oblasti na adrese
http://www.lenovo.com/support/phone. Nez budete volat do servisniho stfediska, pfipravte si prosim typ
modelu pocitace, sériové Cislo a budte u daného pocitate. Pokud pocita¢ vykazuje chybové kédy, je také
uzite€né mit obrazovku s danou chybou pred o€ima nebo si chybova hlaseni pfedem poznadit.

Zajisténi aktualnosti ovladacu zafizeni

Ovladace zafizeni jsou programy obsahujici instrukce pro operacni systém, jak pracovat s ur€itym hardwarem
nebo jak jej ,fidit“. Kazda hardwarova komponenta ve vasem pocitaci ma svUlj specificky ovlada¢. Jestlize
pfidate novou komponentu, operacni systém bude potfebovat instrukce, jak s timto hardwarem pracovat.
Jakmile nainstalujete ovladace, operacni systém dokaze rozpoznat hardwarovou komponentu a bude
védét, jak ji pouzit.

Poznamka: Protoze ovladace jsou programy jako kazdy jiny soubor ve vaSem pocitaci, jsou nachylné k
poskozeni a v pfipadé poskozeni nemusi fungovat spravné.

Neni nezbytné vzdy stahovat nejnovéjsi ovladace. Nicméng, pokud zaznamenate Spatnou funkci urcité
komponenty nebo chcete pfidat novou komponentu, méli byste stahnout aktualni oviadace pro danou
komponentu. Timto zplisobem mizete eliminovat potencialni vznik problému kvdli ovladactim.

Ziskani nejnovéjsich ovladaéd z webové stranky

Aktualizované ovladace zafizeni si mlzete stahnout a nainstalovat z webové stranky Lenovo nasledujicim
zpUsobem:

1. Otevrete webovou stranku http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers.

2. Vlyberte polozku pro svij pocita¢ a poté v ramci staZeni a instalace nezbytného softwaru postupuijte
podle pokynt na obrazovce.

Ziskejte nejnové;jsi ovladace pomoci programu System Update

Program System Update vam pomaha udrzet software vaseho pocitace aktualizovany. Aktualiza¢ni

bali¢ky jsou uloZeny na serverech Lenovo a miZete si je stdhnout z webové stranky podpory Lenovo.
Aktualiza¢ni balicky mohou obsahovat aplikace, ovladace zafizeni, aktualizace (flash) systému UEFI BIOS
nebo aktualizace softwaru. Jakmile se program System Update pfipoji k webové strance podpory Lenovo,
program System Update automaticky rozpozna typ a model vaseho pocitace, nainstalovany operaéni systém
a jazyk operacniho systému, které mu umozni urcit, jaké aktualizace jsou pro vas pocita¢ k dispozici.
Program System Update poté zobrazi seznam aktualizaénich bali¢kd a rozdéli jednotlivé aktualizace

na dulezité, doporucené nebo volitelné, abyste mohli posoudit jejich dlleZitost. Je pouze na vas, jaké
aktualizace si stdhnete a nainstalujete. Jakmile si vyberete aktualiza¢ni bali¢ek, program System Update
automaticky stahne a nainstaluje aktualizace, aniz byste do tohoto procesu museli jakkoli zasahovat.

Program System Update je predinstalovan ve vasem pocitaci a je pfipraven ke spusténi. Jedinym nezbytnym
predpokladem je aktivni pfipojeni k internetu. Program mUzZete spustit manuainé nebo mdzete pouZit funkci
planovani, ktera programu umozni provadét automatické vyhledavani aktualizaci v nastavenych intervalech.
Planované aktualizace si mlzete také preddefinovat tak, aby se vyhledavaly podle zavaznosti (dllezité
aktualizace, dllezité a doporucené aktualizace nebo vSechny aktualizace), takZze seznam pro vybér bude
obsahovat pouze ty typy aktualizaci, které vas zajimaiji.

DalSi informace o pouzivani programu System Update naleznete v informacnim systému napovédy programu.
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Péce o pocitac

Trebaze je pocitaC vyroben tak, aby fungoval v normalnim pracovnim prostredi, musite pfi jeho pouzivani
jednat rozumné. Pocita¢ budete moci nejlépe vyuzivat, pokud uplatnite dilezité rady obsazené v této casti.
Dbejte na to, kde a jak pracujete

e Abyste zabranili riziku uduSeni plastovymi obaly, uloZte obaly mimo dosah déti.

¢ Pocita¢ neumistujte k magnetdim, zapnutym mobilnim telefonlim, elektrickym pfistrojim nebo
reproduktordm (ne blize nez na vzdalenost 13 cm &i 5").

e Pocita¢ nevystavujte extrémnim teplotam (pod 5 °C nebo nad 35 °C).

* Nékteré prisluSenstvi, jako napf. ventilator pfenosné pracovni plochy nebo vzduchovy filtr, mize
produkovat zaporné ionty. Jestlize je pocitac v blizkosti takového pfislusenstvi a je vystaven po dlouhy
¢as vzduchu, ktery obsahuje negativni ionty, miZe se elektrostaticky nabit. Tento naboj se mize vybit
skrz vase ruce, kdyz se dotknete klavesnice nebo jinych ¢asti poditace, nebo pres konektory vstupnich a
vystupnich zafizeni pfipojenych k pocitacCi. Pfestoze je tento druh elektrostatického vyboje (ESD) opaény
oproti vyboji z vaseho téla nebo $atll do poditace, znamena to stejné riziko selhani poditace.

Vas pocitac je navrzen a vyroben tak, aby minimalizoval veskeré plsobeni elektrostatického naboje.
Elektrostaticky naboj nad urcity limit mize nicméné zvysit riziko ESD. Pokud pouzivate pocitac v blizkosti
zarizeni, které mize produkovat negativni ionty, vénujte zvlastni pozornost nasledujicimu:

¢ Vyhnéte se pfimému vystaveni svého pocéitace vzduchu ze zafizeni, které mlze produkovat negativni ionty.
e Udrzujte svij pocitac a jeho periferni zafizeni co nejdale od takového zafizeni.

¢ Vsude, kde je to mozné, uzemnéte svij pocitac, abyste umoznili bezpeény elektrostaticky vyboj.

Poznamka: Ne vSechna takova zafizeni zplsobuji vyznamny elektrostaticky naboj.

S poditaéem zachazejte opatrné
¢ Mezi displej a klavesnici ¢i mezi displej a opérky pro ruce nevkladejte Zzadné predmeéty (ani papir).

¢ Displej pocitaCe je navrZzen pro pouzivani pfi Uhlu otevieni o néco vétsim nez 90 stuprid. Displej
neotevirejte vice nez na 180 stuprid, protoze tim byste mohli poskodit zavés displeje.

¢ Je-li pfipojen adaptér napajeni, neobracejte pocitac. Mohli byste tak poskodit konektor adaptéru.

Podéitaé prenasejte spravnym zplisobem
¢ Pred prenasenim pocitace vyjméte vSéechna média, vypnéte pfipojena zafizeni a odpojte $ilry a kabely.
e Kdyz zvedate otevieny pocitac, drzte ho za spodni ¢ast. PocditaC nezvedejte ani nedrzte za disple;.

S pamétovymi médii a jednotkami zachazejte radné

¢ P¥i instalaci jednotky pevného disku nebo jednotky SSD postupuijte podle pokyntl dodanych s timto
hardwarem a na jednotku zatlacte pouze tam, kde je to zapotrebi.

¢ Pokud ménite jednotku pevného disku nebo jednotku SSD, nejprve vypnéte pocitac.

¢ Po vyméné primarni jednotky pevného disku nebo jednotky SSD znovu namontuijte kryt pozice jednotky.

¢ Pokud externi a vyjimatelnou jednotku pevného disku nebo optické jednotky nepouzivate, ulozte je do
vhodnych obald.

e Pred instalaci pamétové karty, jako je karta SD, karta SDHC a karta MultiMediaCard, se dotknéte
kovového stolu nebo uzemnéného kovového predmétu. Tim vybijete elektrostaticky naboj vaseho téla.
Staticka elektfina mize zpUlsobit poskozeni zafizeni.

e P¥i pfenosu dat z karty nebo na pamétovou kartu, napfiklad kartu SD, nepfevadéjte pocitac do
spankového rezimu nebo rezimu hibernace dfive, nez bude ukonéen prenos dat.
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Budte opatrni pri zadavani hesel

e Zapamatujte si sva hesla. Pokud zapomenete heslo spravce nebo heslo pevného disku, Lenovo jej
nenastavi a budete muset vymeénit zakladni desku nebo jednotku pevného disku nebo jednotku SSD.

Péce o snimac otisku prstu

Nasledujici ¢innosti mohou zpUsobit poskozeni snimace otisku prstu nebo mohou zapf¥icinit jeho nespravné
fungovani:

¢ Poskrabani povrchu snimace otisku prstu tvrdym ostrym pfedmétem.

¢ Poskrabani povrchu snimace otisku prstu nehtem nebo ¢imkoliv tvrdym.

¢ Dotykani se snimace otisku prstu Spinavymi prsty.

Dojde-li k nékterému z nasledujicich stavi, jemné otfete povrch snimace otisku prstu suchym mékkym
hadfikem bez chloupku:

¢ Povrch snimace otisku prstu je zaSpinény.
e Povrch snimace otisku prstu je vihky.
e Snimac otisku prstu pfi registrovani ¢i ovéfovani otisku prstu Casto selhava.

Registrace po¢itace

e Zaregistrujte svlj pocita¢ ThinkPad u spole¢nosti Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/register.
Dalsi informace naleznete v ¢asti ,,Registrace pocitate” na strance 17.

Pocéita¢ nikdy neupravujte
e Pocitac by mél rozebirat a opravovat pouze technik autorizovany pro pocitace ThinkPad.
¢ Neupravujte ani nezalepujte zapadky, abyste displej udrzeli otevieny nebo zavreny.

Cisténi krytu pocitace
Pocitac prilezitostné vycistéte nasledujicim zplsobem:
1. Pripravte roztok jemného kuchyriského g&isticiho prosttedku. Cistici prostfedek nesmi obsahovat brusny

prasek nebo silné chemikalie jako kyseliny nebo zdsady. PouZijte pét dilll vody na jeden dil Cisticiho
prostredku.

Namocte do roziedéného prostfedku houbiCku.

Vymacknéte z houbicky prebyteénou tekutinu.

Krouzivym pohybem houbickou otfete kryt pocitaCe, davejte pozor, aby z houbiCky nevytékala tekutina.
Odstranite Cistici prostfedek z krytu otfenim.

Vyplachnéte houbiku v Cisté vodé.

Otrete povrch vyplachnutou houbickou.

Otrete povrch znovu mékkou suchou latkou bez chlupd.

© ® N o R~ DN

Pockejte, aZ povrch oschne, a odstraiite vlakna z latky, pokud zlstala na povrchu poditace.
Cisténi klavesnice poéitace
Klavesnici poditace Gistéte nasledujicim zplsobem:

1. Naneste trochu isopropyl alkoholu na mékky nezapraseny hadfrik.

Poznamka: Cistici prostfedek nestfikejte pfimo na klavesnici.
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2. Hadfikem otrete povrch klaves. Otirejte klavesy po jedné, pokud budete otirat vice klaves najednou,
hadiik se mlZe zachytit na sousedni klavese a poskodit ji. Dejte pozor, aby na klavesy nebo mezi
né neukapla tekutina.

3. Nechte klavesnici oschnout.
4. Drobecky nebo prach pod klavesami mizZete odstranit pomoci $téteCku s baldnkem na cisténi
fotoaparatl nebo pomoci studeného vzduchu z vysousece vlasu.
Cisténi displeje poéitace
Displej poditace Cistéte nasledujicim zplsobem:

1. Jemné otfete displej mékkou suchou latkou bez chlupll. Pokud na displeji objevite skvrnku vypadajici

jako Skrabnuti, mlze to byt otisk prfeneseny z klavesnice nebo koliku zafizeni TrackPoint, kdyz bylo
viko stlageno z vnéjsku.

2. Skvrnku jemné otfete mékkym suchym hadfikem.

3. Pokud skvrnka na displeji z0stava, vezméte mékky hadfik, ktery nepousti chlupy, a navihéete ho v
roztoku (jedna ku jedné) isopropyl alkoholu a vody, ktera neobsahuje nedistoty.
Poznamka: Cistici prostfedek nestiikejte pfimo na klavesnici.

4. Hadfik co nejvice vyzdimejte.

5. Displej znovu otfete, nenechte z hadfiku ukapnout tekutinu na pocitac.

6. Nez displej zavrete, nechte jej oschnout.
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Kapitola 8. Reseni problém( s poditadem

Tato kapitola poskytuje informace o tom, co délat v pfipadé problémi s poditacem.

o

e  Diagnostika problémU“ na strance 99
e Reseni problém(“ na strance 99

Diagnostika problému

Mate-li s pocitatem problém, pouzijte nejdfive program Lenovo Solution Center.

Pomoci programu Lenovo Solution Center miiZete odstranovat a fesit problémy s pocitacem. Kombinuje
diagnostické testy, systémové informace, nastaveni zabezpecCeni a informace o technické podpore s tipy a
radami pro maximalni vykon systému.

Poznamky:

* Program Lenovo Solution Center si rovnéz mizete stdhnout na adrese:
http://www.lenovo.com/diags.

e Jestlize pouzivate jiny operacni systém Windows nez Windows 7 nebo Windows 10, nejnové;si
diagnostické informace pro svij poéita¢ naleznete na strance:
http://www.lenovo.com/diagnose

Pri nastavovani pocitaCe vas program Lenovo Solution Center vyzve k vytvoreni média pro obnoveni, které
mizete pouzit k obnoveni jednotky pevného disku do vychoziho stavu z vyroby. Dalsi informace naleznete
v Casti ,Provadéni operaci zalohovani a obnoveni“ na strance 116.

Chcete-li spustit program Lenovo Solution Center, viz ,Programy od spole€nosti Lenovo® na strance 13.

Dalsi informace naleznete v systému napovédy programu Lenovo Solution Center.

Poznamka: Pokud nejste pomoci programu Lenovo Solution Center schopni problém sami zjistit a opravit,
uloZte a vytisknéte soubory zaznamu vytvorené diagnostickym programem. Tyto soubory zaznamu budete
potfebovat, az budete mluvit se zastupcem technické podpory Lenovo.

Reseni problému

Pokud na vasem pocitaci dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava nebo kéd nebo se pfi spusténi
ozve zvukovy signal. Kdyz narazite na problém, pokuste se jej vyfesit sami podle pokynl uvedenych v
odpovidajici ¢asti této prirucky.

Pocita¢ neodpovida

Vytisknéte si tyto pokyny a uschovejte je u svého pocitace pro budouci pouziti.

Pokud vas podita¢ vibec neodpovida (nemizete pouzit polohovaci zafizeni TrackPoint ani klavesnici),
postupuijte takto:

1. Stisknutim vypinace na dobu delSi nez 4 sekundy vypnéte pocitac.

e Pokud se pocitaC vypne, restartujte jej stiskem hlavniho vypinaCe. Pokud se pocita¢ nezapne,
pokracujte krokem 2.

e Pokud pocita¢ nelze vypnout stisknutim a podrzenim hlavniho vypinace, odpojte od poditace vSechny
zdroje napajeni a resetujte systém zasunutim narovnané kancelarské sponky do otvoru pro nouzovy
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reset. Umisténi otvoru pro nouzovy reset naleznete zde ,,Pohled zespodu® na strance 6. Po vypnuti
pocitace jej restartujte stiskem hlavniho vypinace. Pokud se pocita¢ nezapne, pokracujte krokem 2.

2. Jakmile je pocita¢ vypnuty, odpojte od ného vSechny zdroje napajeni a resetujte systém zasunutim
narovnané kancelarské sponky do otvoru pro nouzovy reset. Pfipojte napajeci adaptér zpét k pocitaci.
Pokud se pocitaC nezapne, pokracujte krokem 3.

Poznamka: Pokud se pocitac¢ spusti, kdyz je pfipojen napajeci adaptér, ale kdyz je odpojen, tak se
nespusti, kontaktujte servisni stfedisko a pozadejte o pomoc.

3. Odpojte vSechna externi zafizeni pfipojena k pocitaci (klavesnici, mys, tiskarnu, skener atd.). Opakujte
krok 2. Pokud se krok 2 nezdafi, pokraCujte krokem 4.

Poznamka: Nasledujici kroky se tykaji odpojeni komponent citlivych na statickou elektfinu z vaseho
pocitace. Ujistéte se, ze mate spravné uzemnéni a odpojte vSechny zdroje napajeni pfipojené k pocitaci.
Pokud si nejste jisti odebiranim komponent nebo by vam tato ¢innost plsobila potize, pozadejte prosim
o asistenci servisni stfedisko.

4. Pokud se pocita€ nezapne, kontaktujte servisni stfedisko a pozadejte o pomoc tamniho specialistu.

Rozliti tekutiny na klavesnici

U mobilniho pocitaCe je zvySené riziko rozliti tekutin na klavesnici. Vzhledem k tomu, Ze vétSina tekutin je
vodivych, tekutina rozlita na klavesnici by mohla zpUsobit nékolik zkratl a pfipadné zplsobit neopravitelné
poskozeni pocitace.

V pripadé, ze na pocita¢ néco rozlijete:

Upozornéni: Zajistéte, aby zadna tekutina nevytvofila zkrat mezi vami a napajecim adaptérem (pokud je
pfipojen). Pokud podita¢ ihned vypnete, mlzete pfijit o ¢ast svych dat nebo prace, avSak pokud jej nechate
spustény, mlze dojit k jeho nevratnému poskozeni.

1. lhned opatrné vytahnéte konektor napajeciho adaptéru.

2. lhned vypnéte pocitac. Pokud se pocita¢ nevypne, resetujte systém zasunutim jednoho konce jehly
nebo narovnané kancelarské sponky do otvoru pro nouzovy reset. Umisténi otvoru pro nouzovy reset
naleznete zde ,Pohled zespodu“ na strance 6. Cim rychleji zastavite proud pochazejici po&itadem, tim
mensi bude $koda zplsobena zkraty.

3. Pred spusténim pocitace pockejte, dokud si nebudete jisti, Ze vSechna tekutina jiz vyschla.

Poznamka: Pokud chcete vyménit klavesnici, mizZete si koupit novou.

Chybové zpravy
e Zprava: 0177: Chybna SVP data, zastavte ulohu POST.

Reseni: Kontrolni soudet hesla spravce v paméti EEPROM neni spravny. Vymérite zakladni desku.
Pocita¢ nechte opravit.

e Zprava: 0183: Chybné CRC nastaveni zabezpeceni v EFI Variable. Spustte program ThinkPad Setup.

Reseni: Kontrolni soucet nastaveni zabezpe&eni v paméti EFI Variable neni spravny. Spustte program
ThinkPad Setup a zkontrolujte nastaveni zabezpeceni, stisknéte klavesu F10 a poté stisknutim klavesy
Enter restartujte systém. Jestlize problém pretrvava, nechte pocitac opravit.

e Zprava: 0187: Chybny pfistup k datim EAIA
Reseni: Doslo k selhani pfi pfistupu do paméti EEPROM. Pogita& nechte opravit.
e Zprava: 0188: Neplatna oblast serializace informaci RFID

Reseni: Kontrolni soudet paméti EEPROM neni spravny (blok &. 0 a 1). Je nutné vyménit zakladni desku a
instalovat sériové &islo. Pocita¢ nechte opravit.
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e Zprava:
Reseni:

0189: Neplatna oblast konfigurace informaci RFID
Kontrolni sou¢et paméti EEPROM neni spravny (blok €. 4 a 5). Je nutné vyménit zakladni

desku a instalovat UUID. Pocitaé nechte opravit.

e Zprava:
Reseni:

0190: Chyba - kriticky nizky stav baterie
Pocita€ se vypnul, protoze baterie neni dostate¢né nabita. Pripojte k pocitaci napajeci adaptér a

nechejte baterii nabijet.

e Zprava:
Reseni:

0191: Zabezpecleni systému — Neplatny pozadavek vzdalené zmény
Selhala zména nastaveni pocitaCe. Potvrdte operaci a opakujte. Chybu odstranite pomoci

programu ThinkPad Setup.

e Zprava:
Reseni:

0199: Zabezpeceni systému — Prekrocen pocet pokust o zadani bezpec¢nostniho hesla.
Tato zprava se zobrazuje, kdyz vice nez tfikrat zadate chybné heslo spravce. Ovérte si, ze znate

spravné heslo spravce, a akci opakujte. Chybu odstranite pomoci programu ThinkPad Setup.

e Zprava:
Reseni:
e Zprava:
Reseni:

Setup.

e Zprava:
Reseni:
e Zprava:
Reseni:
e Zprava:
Reseni:
e Zprava:
Reseni:
e Zprava:
Reseni:
e Zprava:
Reseni:
e Zprava:
Reseni:
e Zprava:
Reseni:

0270: Chyba systémovych hodin.

Systémové hodiny nefunguji. Pocita¢ nechte opravit.

0271: Zkontrolujte nastaveni data a ¢asu.

V poéitadi neni nastaveno datum ani ¢as. Cas a datum nastavte pomoci programu ThinkPad

1802: Je vloZzena neschvalena sitova karta — Vypnéte pocitac a sitovou kartu vyjméte.
Karta pro bezdratové pfipojeni k siti neni na tomto pocitaci podporovana. Odstrarite ji.
1820: Je pfipojeno vice externich snimact otisku prstu.

Vypnéte a odstrarite vSe, kromé snimace, ktery je nastaven v ramci hlavniho operacniho systému.
2100: Chybna detekce na HDDO (Hlavni HDD)

Pevny disk nefunguje. Nechejte ho opravit.

2110: Chyba ¢&teni na HDDO (Hlavni HDD)

Pevny disk nefunguje. Nechejte ho opravit.

2200: Typ zafizeni a sériové Ciislo jsou neplatné.

Neplatny typ pocitade a sériové Cislo. Pocita¢ nechte opravit.

2201: Identifikator UUID zafizeni je neplatny.

Neplatny identifikator UUID. Pocita¢ nechte opravit.

Chyba ventilatoru

Selhal ventilator chlazeni. Okamzité pocita¢ vypnéte a nechejte jej opravit.

Chyba teplotniho Cidla

Problém s teplotnim &idlem. Okamzité pocita¢ vypnéte a nechejte jej opravit.

Chyby hlasené pomoci zvukovych signalu

tabulka 5. Chyby hla$ené pomoci zvukovych signalt

jeden kratky zvukovy signal (zvukové signaly 1-3-3-1)

Zvukové signaly Reseni
Jeden kratky zvukovy signal, pauza, tfi kratké zvukové Problém s paméti Okamzité pocita¢ vypnéte a nechejte
signaly, pauza, tfi dalsi kratké zvukové signaly, pauza a jej opravit.

Jeden dlouhy zvukovy signal a dva kratké zvukoveé signaly | Problém se zobrazenim Okamzité pocita¢ vypnéte a

nechejte jej opravit.
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tabulka 5. Chyby hlasené pomoci zvukovych signall (pokracovani)
Zvukové signaly Reseni
Tri kratké zvukoveé signaly, pauza, jeden kratky zvukovy Problém s prostfedkem PCl Okamzité pocitaC vypnéte

signal, pauza, jeden kratky zvukovy signal, pauza a tfi a nechejte jej opravit.
kratké zvukové signaly (zvukové signaly 3-1-1-3)

Ctyfikrat &tyfi kratké zvukové signaly Problém souvisejici s funkcemi kompatibilnimi s TCG™

(mGze jit o selhani ovéfeni kddu systému BIOS). Okamzité
pocita¢ vypnéte a nechejte jej opravit.
" TCG je zkratka organizace Trusted Computing Group.

Pét kratkych zvukovych signali Problém se zakladni deskou Okamzité pocita¢ vypnéte
a nechejte jej opravit.

Pét kratkych zvukovych signall, pauza, pét dalSich Problém souvisejici s funkcemi kompatibilnimi s TCG

kratkych zvukovych signalll a pauza (mdZze jit o selhani inicializace TPM). Pokracujte v

procesu zavadéni, kontaktujte servisni stfedisko Lenovo a
pozadejte o technickou podporu.

Problémy s pamétovymi moduly

Vytisknéte si tyto pokyny a uschovejte je u svého pocitace pro budouci pouziti.

Pokud pamétovy modul nefunguje spravné, postupuijte takto:

1.

4.
5.

Ovérte, zda je pamétovy modul v pocitaci spravné nainstalovan a usazen.

Chcete-li zajistit spravné pfipojeni, bude pravdépodobné nutné odebrat vSechny pfidané pamétové
moduly, otestovat pocita¢ pouze s pamétovymi moduly nainstalovanymi z vyroby, a pak pamétové
moduly znovu instalovat jeden po druhém.

Zkontrolujte, zda se béhem spousténi nezobrazuji chybové zpravy.

V pfipadé chybovych zprav testu POST (Power-on self-test) provedte pfislusné napravné akce. Viz
»Chybové zpravy“ na strance 100.

Ovérte, zda je v pocitaci nainstalovany nejnovéjsi systém UEFI.
Ovérte spravnou konfiguraci a kompatibilitu paméti, v€etné maximalni velikosti paméti a rychlosti paméti.
Spustte diagnostické programy. Viz ,Diagnostika problémd“ na strance 99.

Problémy se siti

Nize jsou uvedeny nejobvyklejsi problémy se siti.

Problémy se siti Ethernet

Problém: Pocita¢ nelze pfipojit k siti.
Reseni: Ovéfte, Ze:
- Kabel je nainstalovan spravné.

Sitovy kabel musi byt fadné pfipojen ke konektoru sité Ethernet vaseho pocitace a ke konektoru RJ45
rozbocovace. Maximalni povolena vzdalenost pocitace od rozbocovace je 100 metri. Pokud je kabel
pfipojen a vzdalenost je v ramci stanoveného rozsahu, ale problém pretrvava, zkuste pouzit jiny kabel.

- Pouzivate spravny ovladac zafizeni. Spravny ovlada¢ nainstalujte takto:

1. Otevrete Ovladaci panely a poté klepnéte na Hardware a zvuk = Spravce zarizeni. Pokud se
zobrazi vyzva pro heslo administratora nebo potvrzeni, zadejte heslo nebo potvrdte akci.
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2. Jestlize se vedle nazvu adaptéru v Casti Sitové adaptéry zobrazuje vykfi¢nik !, je mozné, ze
nepouzivate spravny ovlada¢ nebo mize byt ovlada¢ vypnuty. Chcete-li ovlada¢ aktualizovat,
klepnéte pravym tlacitkem mySi na zvyraznény adaptér.

3. Klepnéte na Aktualizovat software ovladace a poté postupujte podle pokynl na obrazovce.
- Port prepinace a adaptér maji stejné nastaveni duplexniho prenosu.

Pokud jste adaptér nakonfigurovali na pIlné duplexni pfenos, ujistéte se, ze port pfepinace je také
nakonfigurovan na piné duplexni pfenos. Nastaveni $patného duplexniho rezimu mdze vést k snizeni
vykonu, ztraté dat nebo preruseni spojeni.

- Nainstalovali jste veSkery sitovy software potfebny pro vase sitové prostredi.
Obratte se na svého spravce sité LAN ohledné potfebného sitového softwaru.

¢ Problém: Adaptér prestane bez zjevného dlivodu fungovat.

Reseni: Soubory ovladade sité mohou byt poskozeny nebo chybi. Aktualizujte ovlada& podle predchoziho
postupu a ujistéte se, Ze je nainstalovan spravny ovladag.

¢ Problém: M{j model pocitace je vybaven gigabitovym pfipojenim k siti Ethernet a pouzivam rychlost
1 000 Mb/s, ale pfipojeni selhava a vyskytuji se chyby.
Reseni:
- Pouzijte kabely kategorie 5 a ujistéte se, ze sitovy kabel je radné pripojen.
- Pripojte se k rozboCovaci/prepinaci 1000 BASE-T (ne 1000 BASE-X).

¢ Problém: Funkce Wake On LAN nefunguije.

Reseni: Ovéite, Ze v konfiguraénim programu ThinkPad Setup je povolena funkce Wake On LAN. Pokud
ano, obratte se na svého spravce sité LAN ohledné potfebného nastaveni.

* Problém: MUj model pocitace je vybaven gigabitovym pfipojenim k siti Ethernet, ale pocita¢ nelze pfipojit
k siti s rychlosti 1 000 Mb/s. Misto toho se pFipoji k siti s rychlosti 100 Mb/s.
Reseni:
- VyzkouSejte jiny kabel.
- Ujistéte se, ze partner spojeni je nastaven na automatické vyjednavani.
- Ujistéte se, Ze prepina¢ odpovida standardu 802.3ab (gigabit pfes kroucenou dvoulinku).

Problém s bezdratovou siti LAN
Problém: Nelze se pripojit k siti pomoci zabudované karty pro bezdratovou sit.

Reseni: Ovéite, Ze:

e Rezim Letadlo je vypnuty.

e Qvlada¢ bezdratové sité LAN je ovladac nejnovéjsi verze.

e Vas pocita¢ se nachazi v dosahu bezdratového pfistupového bodu.

e Bezdratové pfipojeni je zapnuto.

Poznamka: Pokud pouzivate operacni systém Windows 7, klepnéte na tlaCitko Zobrazit skryté ikony na

hlavnim panelu. Zobrazi se ikona Access Connections. Dalsi informace o ikoné ziskate v informacnim
systému napoveédy aplikace Access Connections.

Ve Windows 7 zkontrolujte nazev sité (SSID) a informace o Sifrovani. U téchto polozek se rozliSuji velka a
mala pismena. Jejich spravnost ovéfte v programu Access Connections.
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Problém s bezdratovou siti WAN
Problém: Zobrazi se zprava uvadéjici, Ze je nainstalovana neschvalena karta WAN.

Reseni: Sitova karta WAN neni na tomto poéitadi podporovana. Vyjméte kartu WAN.
Poznamka: Nékteré modely nejsou vybaveny kartou bezdratové sité WAN.

Problémy s technologii Bluetooth
Poznamka: Zkontrolujte pfipojeni a ovéfte, Ze zafrizeni, ke kterému se chcete pfipojit, neni vyhledavano
zadnym jinym zafizenim Bluetooth. Pfipojeni Bluetooth neumozriuje soubézné vyhledavani.
¢ Problém: Zvuk nevychazi ze sluchatek Bluetooth, ale vychazi z reproduktor(, pfestoze sluchatka
Bluetooth jsou pfipojena pomoci profilu sluchatek nebo profilu AV.
Reseni: Postupuijte nasledovné:
1. Ukoncete aplikaci, ktera pouziva zvukové zafizeni (napfiklad Windows Media Player).
2. Otevrete Ovladaci panely a klepnéte na Hardware a zvuk = Zvuk - Pfehravani.

3. Pokud pouzivate profil sluchatek, vyberte Bluetooth Hands-free Audio a klepnéte na tlacitko
Nastavit vychozi. Pokud pouzivate profil AV, vyberte Stereo Audio a klepnéte na tladitko Nastavit
vychozi.

4. Klepnutim na tlacitko OK okno Zvuk zavrete.

¢ Problém: Polozky PIM odeslané z operacniho systému Windows 7 do adresare nedokaze spravné
pfijmout zadné zafizeni Bluetooth.

Reseni: Operaéni systém Windows 7 odesila polozky PIM ve formatu XML, ale vétsina zafizeni Bluetooth
zpracovava polozky PIM ve formatu vCard. Pokud mize jiné zafizeni Bluetooth pFijmout soubor pies
Bluetooth, polozka PIM odeslana z opera¢niho systému Windows 7 mlzZe byt uloZena jako soubor s
pfiponou .contact.

Problémy s klavesnici a jinymi polohovacimi zarizenimi

Uvedeny jsou nejCastéjSi problémy s klavesnici a jinymi polohovacimi zafizenimi.

Problémy s polohovacim zarizenim TrackPoint
¢ Problém: Ukazatel se po zapnuti pocitate nebo po pfechodu do normalniho provozu posunuje.

Reseni: Ukazatel se miize posunovat, kdyZ za bézného provozu nepouzivate polohovaci zafizeni
TrackPoint. Toto je normalni vlastnost polohovaciho zafizeni TrackPoint a neni to chyba. K posunovani
ukazatele na nékolik vtefin miZe dojit za nasledujicich podminek:

- Po zapnuti pocitaCe
- Po prechodu pocitace do normalniho provozu
- Je-li polohovaci zafizeni TrackPoint stisknuto po dlouhou dobu
- Pfi zméné teploty
¢ Problém: Polohovaci zafizeni TrackPoint nebo dotykova ploSka nefunguiji.

Reseni: Zkontrolujte, zda jsou polohovaci zafizeni TrackPoint nebo dotykova ploska povoleny v okné
Vlastnosti mysi.

Problémy s klavesnici
* Problém: VSechny nebo nékteré klavesy na klavesnici nefunguiji.
Reseni: Pokud je pfipojena externi numericka klavesnice nebo mys:
1. Vypnéte pocitac.
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2. Odpoijte externi numerickou klavesnici.
3. Zapnéte pocita¢ a zkuste znovu pouzit klavesnici.

Jestlize tim problém s klavesnici odstranite, opatrné pfipojte externi numerickou klavesnici a externi
klavesnici. Ujistéte se, ze konektory jsou fadné pfripojeny.

Pokud problém pretrvava, ovéfte, Ze je nainstalovan spravny ovladac zafizeni:

1. Oteviete nabidku Ovladaci panely. Zméiite zobrazeni Ovladacich panell z Kategorii na Velké ikony
nebo Malé ikony.

2. Klepnéte na ikonu Klavesnice.

3. Vyberte kartu Hardware. PfesvédcCte se, Ze v podokné Vlastnosti zafizeni je zobrazena zprava:
Stav zafizeni: Toto zafizeni funguje spravné.

Jestlize néjaké klavesy na klavesnici stale nefunguji, nechte pocita¢ opravit.
* Problém: VSechny nebo nékteré klavesy na externi numerické klavesnici nefunguiji.
Reseni: Ovéite, zda je externi numericka klavesnice spravné pripojena k poditadi.

Problémy s displejem a multimedialnimi zarizenimi

Tato ¢ast zahrnuje nejobvyklejSi problémy s displeji a multimedialnimi zafizenimi, v€etné obrazovky pocitace,
externiho monitoru, zvukovych zafizeni a optické jednotky.

Problémy s obrazovkou pocitace
e Problém: Obrazovka je prazdna.
Reseni: Postupuijte nasledovné:

- Zapnéte obrazovku stisknutim klavesy zmény rezimu zobrazeni .
- Pokud je pfipojen napajeci adaptér nebo pracujete na baterii a ikona baterie ukazuje, ze baterie neni
vybita, stiskem klavesy pro zvySeni jasu ﬁ zvyste jas obrazovky.
- Je-li pocita¢ ve spankovém rezimu, prepnéte do pohotovostniho rezimu stisknutim hlavniho vypinace.
- Pokud problém trva, postupuijte podle rfeSeni nasledujiciho problému.
¢ Problém: Obrazovka je necitelna nebo zkreslena.
Reseni: Ovéite, Ze:
- Ovlada¢ obrazovky je spravné instalovany.
- RozliSeni obrazovky a poCet barev jsou spravné nastaveny.
- Typ monitoru je spravny.
Tato nastaveni ovérte takto:
1. P¥ipojte externi monitor k pocitaci a poté k elektrické zasuvce.
2. Zapnéte externi monitor.
3. Klepnéte pravym tlacitkem mysSi na pracovni plochu a postupujte takto:
- Ve Windows 7: Klepnéte na polozku RozliSeni obrazovky.
- Ve Windows 10: Klepnéte na polozku Nastaveni zobrazeni, zobrazte okno pres celou obrazovku
a poté klepnéte na polozku UprFesnujici nastaveni zobrazeni.
Poznamka: Pokud vas pocita¢ nedetekuje externi monitor, klepnéte na tlacitko Detekovat.
4. Vyberte externi monitor a nastavte RozliSeni.
5. Provedte nasleduijici kroky:

- Ve Windows 7: Klepnéte na polozku Upresnit nastaveni.

Kapitola 8. Reseni problém( s poditatem 105



- Ve Windows 10: Klepnéte na polozku Zobrazit vlastnosti adaptéru.

6. Klepnéte na kartu Monitor. Zkontrolujte okno s informacemi o monitoru a ujistéte se, Ze je nastaven
spravny typ monitoru.

Je-li typ monitoru spravny, klepnéte na tlacitko OK a okno se zavre; jinak postupujte nasledovné.

1. Pokud se zobrazi vice nez dva typy monitor(, zvolte Obecny monitor PnP nebo Obecny monitor
nepodporujici technologii PnP.

2. Klepnéte na Vlastnosti. Pokud se zobrazi vyzva pro heslo administratora nebo potvrzeni, zadejte
heslo nebo potvrdte akci.

. Klepnéte na kartu Ovladag.

. Klepnéte na Aktualizovat ovladaé.

. Klepnéte na Hledat ovlada¢ v pocitaci a poté klepnéte na Vybrat ovlada¢ ze seznamu.
. Zruste zaskrtnuti politka Zobrazit kompatibilni hardware.

N OO 0o b~ W

. Vyberte spravného vyrobce a model externino monitoru. Pokud nem(zZete najit svij monitor v
seznamu, preruste instalaci tohoto ovladace a pouzijte ovlada¢ dodany s vasim monitorem.

oo

. Po aktualizaci ovladace klepnéte na tlacitko Zavrit.

9. Chcete-li provést zmény nastaveni barev v operaénim systému Windows 7, klepnéte pravym
tlacitkem mysi na pracovni plochu a klepnéte na tlacitko RozliSeni obrazovky. Klepnéte na polozku
Upresnit nastaveni, vyberte kartu Monitor a poté nastavie Barvy.

10. Klepnéte na tlaCitko OK.
¢ Problém: Na obrazovce se zobrazuji nespravné znaky.

Reseni: Nainstalovali jste operaéni systém nebo program spravné? Jsou-li systém i aplikace spravné
instalovany a nastaveny, nechejte pocita¢ opravit.

¢ Problém: Obrazovka zlstava zapnuta, i kdyz vypnete poditac.
Reseni: Stisknutim hlavniho vypinace na &tyfi sekundy nebo déle vypnéte poditad; poté ho znovu zapnéte.
e Problém: Vzdy po zapnuti pocitace na obrazovce chybéji body, maji vybledlou barvu nebo jsou pfilis
jasné.
Reseni: Toto je vlastnost typicka pro technologii TFT. Displej poéitade obsahuje velké mnozstvi tranzistord
(TFT). Malé mnozstvi chybéjicich, vybledlych nebo pfili§ jasnych bodd na obrazovce je obvyklym jevem.

¢ Problém: Moje obrazovka se neustale zatemnuje proti mé vdli.
Reseni:
- Jestlize je na vaSem pocitaCi pfedinstalovan operacni systém Windows 7, systémové ¢asovace, jako
napfiklad ¢asovac vypnuti displeje LCD nebo ¢asovac¢ prazdné obrazovky, miZete zakazat takto:
1. Spustte program Power Manager.

2. Klepnéte na kartu Plan napajeni a poté z preddefinovanych plan( napajeni vyberte Maximalni
vykon.

- Pokud je na vaSem podcitaci predinstalovany operac¢ni systém Windows 10, postupujte takto:

1. Otevrete nabidku Ovladaci panely a zkontrolujte, zda je jejich zobrazeni usporadano podle
kategorii.

2. Kliknéte na polozku Hardware a zvuk - Moznosti napajeni = Vysoky vykon.
3. Zobrazte dal$i schémata a vyberte polozku Vysoky vykon.

¢ Problém: Po zapnuti pocitaCe se na obrazovce nic neobjevi a pocita¢ pfi spousténi nevyda zadny
zvukovy signal.
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Poznamka: Nejste-li si jisti, zda byl vydan zvukovy signal, vypnéte pocitac stisknutim hlavniho vypinace
alespon na 4 sekundy. Poté pocita¢ zapnéte a znovu poslouchejte.

Reseni: Ovéite, Ze:

- Napajeci adaptér je pfipojeny k poditaci a napajeci $iilira je pfipojena do funguijici elektrické zasuvky.
- Pocitac je zapnuty. (Pro potvrzeni stisknéte hlavni vypinac jesté jednou.)

- Uroven jasu na obrazovce je nalezité nastavena.

Je-li nastaveno heslo pro spusténi, stisknéte libovolnou klavesu, abyste zobrazili vyzvu pro zadani hesla
pro spusténi. Pak napiste spravné heslo a stisknéte klavesu Enter.

Jestlize jsou uvedené body splnény a obrazovka je stale prazdna, nechte pocitac opravit.

¢ Problém: Po zapnuti pocitate se na prazdné obrazovce zobrazi pouze bily kurzor.

Reseni: Pokud jste pomoci softwaru pro vytvareni diskovych oblasti zménili nékterou diskovou oblast v
jednotce pevného disku, mohlo dojit ke zni¢eni informaci o této diskové oblasti nebo hlavniho zavadéciho
zadznamu.

Zkuste problém odstranit témito postupy:
1. Vypnéte pocita€ a znovu jej zapnéte.
2. Je-li na obrazovce nadale pouze ukazatel, postupujte takto:

- Pokud jste pouzili software k vytvareni diskovych oblasti, prozkoumejte diskovou oblast v jednotce
pevného disku pomoci tohoto softwaru a v pfipadé potfeby ji obnovte.

- Pomoci feSeni pro obnoveni obnovte systém do vychoziho stavu z vyroby.

Jestlize problém pretrvava, nechejte pocita¢ opravit.

¢ Problém: Obrazovka prestane zobrazovat pfi zapnutém pocitaci.

Reseni: Mozna doslo k aktivaci spofice obrazovky nebo systému fizeni spotieby. Provedte jednu z
téchto akci:

- Dotknéte se polohovaciho zafizeni TrackPoint nebo dotykové plosky, nebo stisknutim libovolné klavesy
ukoncCete spofi¢ obrazovky.

- Stisknutim hlavniho vypinace probudte pocita¢ ze spankového rezimu nebo z rezimu hibernace.

Problémy s externim monitorem
e Problém: Externi monitor je prazdny.

Reseni: Stisknutim klavesy F7 zapnéte obraz a vyberte pozadovany monitor. Pokud problém pretrvava,
postupujte takto:

1. Pfipojte externi monitor k jinému pocitaci, abyste se ujistili, Ze funguije.
2. P¥ipojte externi monitor zpét ke svému pocitaci.

3. Projdéte si manual dodany spole¢né s externim monitorem a zkontrolujte podporovana rozliSeni a
obnovovaci frekvence.

- Pokud externi monitor podporuje stejné rozliSeni jako displej poc&itace nebo vyssi, zobrazte vystup
na externim monitoru nebo na externim monitoru i na displeji pocitace.

- Pokud externi monitor podporuje nizsi rozliSeni nez displej pocitace, zobrazte vystup pouze
na externim monitoru. (Pokud si vystup zobrazite na displeji poc&itace i na externim monitoru,
obrazovka externiho monitoru bude prazdna nebo zkreslena.)

* Problém: Na externim monitoru nelze nastavit vyssi rozliSeni nez to stavajici.
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Reseni: Ujistéte se, Ze typ monitoru a dal$i informace jsou nastaveny spravé. V piipadé nutnosti
aktualizujte ovlada¢ monitoru.

¢ Problém: Obrazovka je necitelna nebo zkreslena.
Reseni: Ovéfte, Ze:
- Udaje o monitoru jsou spravné a Ze je nastaven spravny typ monitoru. Viz fe$eni pfedchoziho problému.
- Ovérte, ze je nastavena spravna obnovovaci frekvence:
1. Pripojte externi monitor ke konektoru monitoru a poté pfipojte monitor k elektrické zasuvce.
2. Zapnéte externi monitor a pocitac.
3. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na pracovni plochu a postupujte takto:
- Ve Windows 7 a Windows 8.1: Klepnéte na poloZzku RozliSeni obrazovky.
- Ve Windows 10: Klepnéte na polozku Nastaveni zobrazeni, zobrazte okno pres celou
obrazovku a poté klepnéte na polozku UpFesnujici nastaveni zobrazeni.
Poznamka: Pokud vas pocita¢ nedetekuje externi monitor, klepnéte na tlacitko Detekovat.
4. Klepnéte na ikonu pozadovaného monitoru (ikona Monitor-2 je pro externi monitor).
5. Postupuijte takto:
- Ve Windows 7 a Windows 8.1: Klepnéte na polozku Upfesnit nastaveni.
- Ve Windows 10: Klepnéte na polozku Zobrazit vlastnosti adaptéru.
6. Klepnéte na kartu Monitor.
7. Vyberte spravnou obnovovaci frekvenci obrazovky.

¢ Problém: Na obrazovce se zobrazuji nespravné znaky.

Reseni: Postupovali jste pfi instalaci operaéniho systému nebo programu spravné? Pokud ano, nechejte
externi monitor opravit.

¢ Problém: Funkce RozsSifena plocha nefunguje.
Reseni: Zapnéte funkci Rozsitena plocha. Viz ,Pouziti externiho displeje® na strance 35.

¢ Problém: Pokud pouzivate funkci Rozsifena plocha, nelze na sekundarnim displeji nastavit vyssi rozliSeni
nebo vysSi obnovovaci frekvenci.

Reseni: Zmérite rozli$eni a barevnou hloubku primarniho displeje na nizéi hodnoty.

¢ Problém: Prepinani displejl nefunguje.
Reseni: Pokud pouzivate funkci Rozsifena plocha, zruste ji a zménite umisténi vystupu zobrazeni. Pokud
prehravate film z disku DVD nebo videoklip, zastavte prehravani, ukonCete program a poté zménte
umisténi vystupu zobrazeni.

¢ Problém: Pri vysokém rozliSeni neni pozice obrazovky externiho monitoru spravna.

Reseni: P¥i vysokém rozliSeni, jako napfiklad 1 600 x 1 200, se obraz ob¢as posune doleva nebo doprava.
Chcete-li chybu opravit, nejprve se ujistéte, ze externi monitor podporuje rezim zobrazeni (rozliSeni

a obnovovaci frekvenci), které jste nastavili. Pokud ne, nastavte takovy rezim zobrazeni, ktery monitor
podporuje. Pokud podporuje rezim zobrazeni, ktery jste nastavili, pfejdéte do nabidky pro nastaveni
monitoru a upravte nastaveni. Na externim monitoru jsou obvykle tlagitka, ktera vam umozni pfistup do
nabidky pro nastaveni. Vice informaci naleznete v dokumentaci dodané s vasim monitorem.

Problémy se zvukem
¢ Problém: Zvuk Wave nebo MIDI se nepfehrava spravné.
Reseni: Ovéite, zda je zvukové zafizeni spravné nakonfigurovano.
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1. Otevrete nabidku Ovladaci panely.
2. Klepnéte na Hardware a zvuk.

3. Klepnéte na Spravce zafizeni. Pokud se zobrazi vyzva pro heslo administratora nebo potvrzeni,
zadejte heslo nebo potvrdte akci.

4. Poklepejte na Radice zvuku, videa a her.
5. Ovérte, zda je ovlada¢ Realtek HD Audio povolen a spravné nakonfigurovan.
Problém: Ze sluchatek nebo reproduktord nevychazi Zadny zvuk nebo podita¢ nenahrava zvuk.

Reseni: Chcete-li prepnout z jednoho zafizeni na druhé (napfiklad z reproduktor{l na sluchatka nebo z
externiho mikrofonu na mikrofon), postupujte nasledovné:

1. Otevrete Ovladaci panely a klepnéte na Hardware a zvuk.

Klepnéte na ikonu programu Realtek HD Manager.

Ujistéte se, ze jste v rezimu MULTI-STREAM v okné Upfesfiujici nastaveni zafizeni.
V okné SmésSovace zvuku zvolte pozadované zafizeni, napfiklad reproduktory.

A A

Prehrajte jakykoli zvuk pomoci hudebniho programu (napfiklad Windows Media Player). Ovérte, zda
zvuk vychazi z reproduktord.

6. Chcete-li poté zvuk prepnout na sluchatka, zaviete hudebni program.
7. Prejdéte do okna SmésSovace zvuku. Poté zvolte jiné zafizeni, tentokrat sluchatka.

8. Prehrajte jakykoli zvuk pomoci hudebniho programu. Ovéfte, zda zvuk vychazi ze sluchatek
pfipojenych k systému.

Dal$i informace najdete v informaénim systému napovédy programu Realtek HD Manager.
Poznamka: Zatrzitko vedle poloZzky zafizeni, jako napfiklad reproduktory, prehravaci zafizeni, mikrofon
nebo nahravaci zafizeni, v okné programu Realtek HD Manager ukazuje, Ze zafizeni bylo vybrano.
Problém: Zaznamy pofizené pomoci vstupu mikrofonu nejsou dost hlasité.
Reseni: Ovéite, zda je zapnuta funkce Zesileni mikrofonu a nastavte ji takto:
1. Otevrete Ovladaci panely a klepnéte na Hardware a zvuk.
Klepnéte na tlacitko Zvuk.
Klepnéte na kartu Zaznam v okné Zvuk.
Vyberte Mikrofon a klepnéte na tlacitko Vlastnosti.
Klepnéte na kartu Urovné a posurite posuvnik funkce Zesileni mikrofonu nahoru.
Klepnéte na tlacitko OK.

o o~

Poznamka: Vice informaci o ovladani hlasitosti naleznete v on-line napovédeé systému Windows.
Problém: Posuvnik hlasitosti nebo vyvazeni nelze posunout.

Reseni: Posuvnik mGze byt $edy. To znamen4, Ze jeho pozici uréil hardware a nelze ji zménit.
Problém: P¥i pouZiti nékterych program( pro zpracovani zvuku méni posuvniky hlasitosti svoji pozici.

Reseni: U posuvnik je bézné, Ze pii pouziti uritych typli programd pro zpracovani zvuku méni svoji
pozici. Programy maji pfistup k nastavenim v okné Smésovace hlasitosti a mohou je ménit. Napfiklad
Windows Media Player. Programy obvykle obsahuji posuvniky, kterymi Ize hlasitost ovladat v ramci
daného programu.

Problém: Posuvnikem vyvazeni nelze UpIné ztlumit jeden kanal.

Reseni: Tento prvek ovladani je navrzen tak, aby kompenzovat drobné rozdily ve vyvazeni, a nelze jej
pouzit Uplnému ztlumeni jednoho kanalu.

Problém: Zvuk nelze UpIné vypnout, i kdyz je celkova hlasitost nastavena na minimum.
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Reseni: Stale slysite n&jaky zvuk, i kdy? jste ovladaci prvky Smésovade hlasitosti nastavili na minimum.
Pokud chcete zvuk zcela vypnout, stisknéte tlacitko ztlumeni reproduktoru.
Problém: Kdyz pfi prehravani zvuku pripojite k pocitaci sluchatka, z reproduktorli nevychazi zadny zvuk.

Reseni: Jakmile se pfipoji sluchatka, prehravani se na né automaticky presméruje. Pokud chcete, aby
zvuk opét vychazel z reproduktord, ujistéte se, Ze jsou nastaveny jako vychozi zafizeni. Dalsi informace
najdete v informacnim systému napoveédy programu Realtek HD Audio.

Problémy se snimacem otisku prstu

Problém: Povrch snimace je zaSpinény, mokry nebo jsou na ném Smouhy.
Reseni: Jemné otfete povrch snimage suchym mékkym hadfikem bez chloupk.
Problém: Snimac Casto selhava pfi registrovani ¢i ovéfovani otisku prstu.

Reseni: Je-li povrch snimadge zadpin&ny, mokry nebo jsou-li na ném $mouhy, jemné ottete povrch
snimace suchym mékkym hadfikem bez chloupkd.

Rady tykajici se udrzby snimace otisku prstu naleznete v ¢asti ,,Pouziti snimace otisku prstu” na strance 67.

Problémy s baterii a napajenim

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro odstrariovani problém0 s baterii a napajenim.

Problémy s baterii

Problém: Vestavénou baterii nelze pfi vypnutém podcitaci piné nabit béhem obvyklé doby nabijeni.
Reseni: Vestavéna baterie mize byt piili§ vybitd. Postupujte takto:

1. Vypnéte pocitac.

2. Pripojte k pocitaci napajeci adaptér a nechejte baterii nabijet.
Pokud je k dispozici rychla nabijeCka, pouzijte ji k nabiti pfili§ vybité vestavéné baterie.

Pokud se vestavéna baterie za 24 hodin pIné nenabije, zavolejte do servisniho stfediska Lenovo a
nechejte pocita¢ opravit.

Problém: Pocita¢ se vypne dfive, nez ikona stavu baterie ukaze vybitou baterii, nebo vas pocita¢ pracuje i
poté, co ikona stavu baterie ukazuje vybitou baterii.

Reseni: Vybijte a nabijte vestavénou baterii.
Problém: Doba provozu s pIné nabitou vestavénou baterii je kratka.

Reseni: Vybijte a nabijte vestavénou baterii. Je-li doba provozu baterie stale kratka, zavolejte do
servisniho stfediska Lenovo a nechte ji opravit.

Problém: Pocita¢ nepracuje s plné nabitou vestavénou baterii.

Reseni: Prepétovy chranié ve vestavéné baterii miiZze byt aktivni. Vypnutim poéitade na jednu minutu
prevedete chrani¢ do normalniho provozniho stavu; pak pocitaC zapnéte.

Problém: Vestavénou baterii nelze nabit.

Reseni: Baterii nelze nabijet, je-li pfili§ horka. Vypnéte poéitaé a nechte ji vychladnout na pokojovou
teplotu. Jakmile baterie vychladne, nabijte ji. Pokud baterii stale nemUzete nabit, zavolejte do servisniho
stfediska Lenovo a nechte ji opravit.

Problém s napajecim adaptérem

Problém: Napajeci adaptér je pripojeny k pocitaci a do funguijici elektrické zasuvky, ale v oznamovaci
oblasti systému Windows se nezobrazuje ikona napajeciho adaptéru (zastrCka). Také indikator napajeciho
adaptéru nesuviti.

Reseni: Postupuijte nasledovné:
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1. Zkontrolujte, zda je napajeci adaptér spravné pfipojeny. Informace o pfipojeni napajeciho adaptéru
naleznete v pfiru¢ce Bezpecnostni pokyny a informace o zaruce a nastaveni dodané spolecné s
pocitacem.

2. Pokud je napajeci adaptér pfipojen spravné, vypnéte pocita¢ a nasledné napajeci adaptér odpoijte.

3. Znovu pripojte napajeci adaptér k pocitaCi a zapnéte pocitac.

4. Pokud se ikona napajeciho adaptéru v oznamovaci oblasti systému Windows stale nezobrazuije,
nechejte napajeci adaptér a pocita¢ opravit.

Problémy s napajenim
Vytisknéte si tyto pokyny a uschovejte je u svého pocitace pro budouci pouziti.

Pokud neni do vaseho pocitace privadéna zadna energie, postupujte takto:

1. Zkontrolujte hlavni vypina¢. Dal&i informace naleznete v €asti ,Kontrolky stavu“ na strance 8. Jestlize je
pocita€ zapnuty, hlavni vypina¢ sviti.

2. Zkontrolujte vSechny pfivody energie. Odstrante vSechny prodluzovaci $niry a prepétové ochrany
a pfipojte napajeci adaptér pfimo do zasuvky.

3. Zkontrolujte napéjeci adaptér. Zkontrolujte jakékoliv fyzické poskozeni a ujistéte se, Ze napajeci kabel je
pevné pfipojen k adaptéru a pocitadi.

4. Pfipojenim jiného zafizeni do zasuvky se ujistéte, ze je zdroj napajeni funkeni.

Pokud vas pocita¢ nefunguje pfi napajeni z baterie, zkontrolujte tyto polozky:
1. Pokud se baterie vybije, pfipojte napajeci adaptér a dobijte ji.

2. Pokud je baterie nabita a pocita¢ nefunguje, zavolejte do servisniho stfediska Lenovo a nechte pocitac
opravit.

Problém s hlavnim vypinacem
Problém: Systém neodpovida a pocita¢ nelze vypnout.

Reseni: Vypnéte poéitad tak, Ze hlavni vypina¢ stisknete na déle nez &tyii sekundy. Pokud u systému stale
neprobehl reset, odpojte napajeci adaptér a resetujte systém tak, Zze do otvoru pro nouzovy reset zasunete
jehlu nebo narovnanou kancelarskou sponku. Informace o umisténi otvoru pro nouzovy reset naleznete v
¢asti ,,Pohled zespodu“ na strance 6.

Problémy se spousténim
Vytisknéte si tyto pokyny a uschovejte je u svého pocitace pro budouci pouziti.

Pokud se zobrazi chybova zprava jesté pred nactenim operacniho systému, postupujte podle pfislusnych
napravnych akci pro chybové zpravy testu POST. Viz ,,Chybové zpravy* na strdnce 100.

Pokud se chybova zprava zobrazi, kdyz operac¢ni systém nacita konfiguraci plochy po dokonceni testu
POST, zkontrolujte nasledujici polozky:

1. Prejdéte na webovou stranku podpory Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/support a vyhledejte
chybovou zpravu.

2. Prejdéte na domovskou stranku Microsoft Knowledge Base na adrese http://support.microsoft.com/ a
vyhledejte chybovou zpravu.

Problémy se spankovym rezimem a rezimem hibernace
¢ Problém: Pocita¢ neCekané vstupuje do spankového rezimu.
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Reseni: Pokud se mikroprocesor prehteje, poditad automaticky prejde do spankového rezimu, aby
vychladl, a tim ochranil mikroprocesor a jiné vnitfni komponenty. Zkontrolujte nastaveni spankového
rezimu.

¢ Problém: Pocita¢ vstoupi do spankového rezimu hned po provedeni testu POST (Power-on self-test).
Reseni: Ovéfte, Ze:
- Baterie je nabita.
- Pracovni teplota je v pfijatelném rozsahu. DalSi informace naleznete v ¢asti ,,Provozni prostredi“ na

strance 13.

Je-li baterie nabita a teplota je v pfijatelném rozsahu, nechte pocita¢ opravit.

¢ Problém: Zobrazi se zprava critical low-battery error (kriticka chyba pfi nizkém stavu baterie) a pocitac se
okamzité vypne.
Reseni: Baterie je vybita. Pipojte napajeci adaptér k poéitaci a zapojte jej do elektrické zasuvky.

¢ Problém: Po stisknuti klavesy Fn pro navrat ze spankového rezimu displej pocitace zlistane prazdny.
Reseni: Zkontrolujte, zda nebyl odpojen nebo vypnut externi monitor, kdyz byl poéitaé ve spankovém
rezimu. Pokud jste externi monitor odpojili nebo vypnuli, pfipojte jej nebo zapnéte pred obnovenim
pocitace ze spankového rezimu. Pokud pfi obnoveni pocitaCe ze spankového rezimu bez pfipojeného
nebo zapnutého externino monitoru zlstane obrazovka prazdna, zapnéte ji stisknutim klavesy F6.

¢ Problém: Pocita¢ neobnovi ¢innost z rezimu spanku nebo indikator stavu systému (aktivni logo ThinkPad)
pomalu blika a poéitaé nefunguje.

Reseni: Pokud se systém nevrati ze spankového rezimu, je mozné, Ze vstoupil do spankového rezimu
nebo rezimu hibernace automaticky, protoze je vybita baterie. Zkontrolujte kontrolku stavu systému
(aktivni logo ThinkPad).

- Pokud indikator stavu systému (aktivni logo ThinkPad) pomalu blika, pocitac se nachazi ve spankovém
rezimu. Pfipojte k pocitaci napajeci adaptér a stisknéte klavesu Fn.

- Pokud indikator stavu systému (aktivni logo ThinkPad) nesviti, pocitac je vypnuty nebo v rezimu
hibernace. Pripojte k pocitaci napajeci adaptér; poté stisknéte vypinac, abyste obnovili ¢innost
pocitace.

Pokud systém neobnovi ¢innost ze spankového rezimu, systém jizZ mozna neodpovida a vy nemizete

pocitaC vypnout. V tomto pfipadé musite pocita¢ vynulovat. Jestlize jste data neulozZili, mohou byt

ztracena. Pocita¢ vynulujete stisknutim vypinace na déle nez Ctyfi vtefiny. Pokud se systém stéle
neresetoval, odpojte napajeci adaptér a resetujte systém zasunutim narovnané kancelarské sponky do
otvoru pro nouzovy reset. Informace o umisténi otvoru pro nouzovy reset naleznete v ¢asti ,,Pohled

zespodu“ na strance 6.

¢ Problém: Pocita¢ nevstupuje do spankového rezimu nebo rezimu hibernace.

Reseni: Zkontrolujte zda nebylo pouzito nastaveni, které poéitadi zabrariuje v pfechodu do spankového
rezimu nebo rezimu hibernace.

Pokud se pocita¢ pokusi prejit do spankového rezimu, ale tato Zadost je odmitnuta, mize byt zakazano
zafizeni zapojené v konektoru USB. Pokud toto nastane, zafizeni USB za provozu odpojte a pfipojte.

¢ Problém: Kdyz je pocitaC v rezimu hibernace, baterie se mirné vybiji.

Reseni: Je-li funkce probuzeni povolena, poéitaé spotfebovava malé mnozstvi energie. To neni vada.
DalSi informace naleznete v ¢asti ,Rezimy Uspory energie“ na strance 29.

Problémy s jednotkami a dalSimi uloznymi zarizenimi

Tato Cast popisuje problémy s jednotkou pevného disku a jednotkou SSD.
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Problémy s diskovou jednotkou
¢ Problém: Jednotka pevného disku obcas vydava rachotivy zvuk.
Reseni: Rachotivy zvuk je slySet:
- Kdyz pevny disk za¢ina nebo konci pfistup k datiim
- Kdyz prenasite jednotku pevného disku
- Kdyz prenasite pocitac
Toto je bézna vlastnost jednotky pevného disku a nejedna se o zavadu.
¢ Problém: Jednotka pevného disku nefunguje.

Reseni: V nabidce Startup programu ThinkPad Setup ovéfte, Ze jednotka pevného disku je v seznamu
Boot priority order. Je-li v seznamu Excluded from boot order, je vypnuta. Oznacte ji v seznamu a
stiskem klavesy Shift+1 ji pfesunte zpét do seznamu Boot priority order.

¢ Problém: Po nastaveni hesla pevného disku jste jednotku pfesunuli na jiny poc&itac. Nyni nelze disk
zpfistupnit pomoci hesla.

Reseni: Vas poditaé podporuje vylepseny algoritmus hesel. Pogitade starsi nez vas poéitad nemusi
podporovat takovou bezpecnostni funkci.

Problém s jednotkou SSD

Problém: Pokud komprimujete pomoci funkce komprimace dat systému Windows soubory ¢i slozky a pak je
dekomprimujete, je proces zapisu a ¢teni téchto soubort ¢i sloZzek pomaly.

Reseni: Pristup k datlim mdzete zrychlit pouzitim nastroje pro defragmentaci v systému Windows.
Problém se softwarem

Problém: Aplikace nefunguje spravné.

Reseni: Ovéfte, zda problém nezpiisobuije aplikace.

Zkontrolujte, zda ma pocita¢ minimalni pozadovanou pamét pro spusténi aplikace. Viz pfirucky dodané
s aplikaci.

Zkontrolujte nasledujici:

¢ Aplikace je navrzena tak, aby fungovala ve vaSem opera¢nim systému.
¢ Jiné aplikace na vasem pocitaci funguiji spravné.

e Jsou nainstalovany potfebné ovladace zafizeni.

¢ Na jiném pocitaci aplikace funguje.

Pokud se pfi pouzivani aplikace zobrazi chybova zprava, projdéte si pfirucky dodané s aplikaci.

Pokud aplikace nadale nefunguje tak, jak ma, obratte se na prodejce nebo na pracovnika servisu.

Problémy s porty a konektory

Uvedeny jsou nejobvyklejsi problémy s porty a konektory.

Problém s konektorem USB
Problém: Zafizeni pfipojené ke konektoru USB nefunguije.
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Reseni: Oteviete okno Spravce zafizeni. Ovéfte, zda je nastaveni zafizeni USB spravné a zda je spravné
pfifazeni zdroje pocitaCe a instalace ovladacCe zafizeni. Chcete-li otevfit okno Spravce zafizeni, oteviete
Ovladaci panely a klepnéte na Hardware a zvuk = Spravce zafizeni. Pokud se zobrazi vyzva pro heslo
administratora nebo potvrzeni, zadejte heslo nebo potvrdte akci.

Prectéte si ,,Diagnostika problémU*“ na strance 99 a spustte diagnosticky test konektoru USB.

Problém s dokovaci stanici
Problém: Pocita¢ nelze spustit a nereaguje na pokus o obnoveni ¢innosti.

Reseni: Ovéfte, Ze:
¢ Napdjeci adaptér je pfipojen k dokovaci stanici.
¢ Pocita¢ je fadné pfipojen k dokovaci stanici.
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Kapitola 9. Obnoveni — Prehled

Tato kapitola popisuje prostfedky pro obnoveni.

¢ Informace o obnoveni v operaénim systému Windows 7 na strance 115
¢ Informace o obnoveni v operac¢nim systému Windows 10“ na strance 120

Informace o obnoveni v operacnim systému Windows 7

Tato €ast popisuje rfeSeni obnoveni od Lenovo, ktera jsou k dispozici na pocitagich s pfedinstalovanym
operaénim systémem Windows 7.

Poznamky:

¢ Existuji rizné metody pro obnoveni v pfipadé problém( se softwarem nebo hardwarem. Nékteré metody
zavisi na typu opera¢niho systému.

¢ Produkt na médiu pro obnoveni Ize pouzit pouze pro tyto ucely:
- Obnovu produktu predinstalovaného na vasem pocitaci
- Obnovu instalace produktu
- Modifikaci produktu pomoci dodateénych soubort

Abyste predesli potencidlnimu sniZeni vykonu nebo ne¢ekanému chovani, které by mohlo byt zplisobeno
novou technologii jednotky pevného disku, doporucujeme pouzit néktery z nasledujicich programi pro
zalohovani:

¢ Rescue and Recovery verze 4.52 nebo novéjsi

e Acronis True Image 2010 nebo novéjsi

e Paragon Backup & Recovery 10 Suite nebo novéjsi, Paragon Backup & Recovery 10 Home nebo nové;si

Vytvoreni a pouziti média pro obnovu

Jako zélohu prostredi Windows Recovery Environment a obrazu pro obnovu systému Windows mizete
vytvorit médium pro obnoveni. Pokud neni mozné pocita¢ spustit, mizete problémy s pocitacem vyresit a
opravit pomoci média pro obnovu.

Médium pro obnoveni doporu€ujeme vytvofrit co nejdfive. Po vytvoreni média pro obnovu si jej bezpeéné
uschovejte a nepouzivejte jej k ukladani jinych dat.

Vytvoreni média pro obnoveni

K vytvoreni média pro obnovu potfebujete jednotku USB s kapacitou alespori 16 GB. Pozadovana kapacita
jednotky USB zalezi na velikosti obrazu pro obnovu.

Upozornéni: Pri vytvareni média pro obnoveni dojde k odstranéni veSkerych dat ulozenych na jednotce
USB. Chcete-li zabranit ztraté dat, vytvorte si zalozni kopii vSech dat, ktera chcete zachovat.

Média pro obnoveni vytvofite kliknutim na tlacitko Start - VSechny programy = Lenovo PC Experience -
Lenovo Tools = Factory Recovery Disks. Dale postupujte podle pokynt na obrazovce.
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Pouziti média pro obnoveni

Pokud nemizete spustit poéita¢ nebo na poditaci nemdzete spustit obraz pro obnovu systému Windows,
provedte obnoveni pocitate pomoci média pro obnovu.

Média pro obnovu pouzijte takto:

Poznamka: Zkontrolujte, zda je pocitac pfipojen k napajecimu adaptéru.

1. Zapnéte nebo restartujte pocita¢. Pred spusténim operacniho systému Windows opakované stisknéte
klavesu F12. Otevie se okno Boot Menu.

Vyberte jednotku pro obnovu jako spoustéci zafizeni.
Zvolte preferovany jazyk a poté vyberte preferované rozvrzeni klavesnice.
Klepnutim na volbu Odstranit potize zobrazite volitelna feSeni obnovy.

o~ 0D

Vyberte feSeni obnovy vyhovuijici vasi situaci. Pokud napfiklad chcete pocitac resetovat do vychoziho
stavu z vyroby, vyberte volbu Obnovit pocita¢ do tovarniho nastaveni.

Dal$i informace o feSenich obnoveni, ktera jsou k dispozici na pocitaCich s opera¢nim systémem Windows
8.1, naleznete na adrese:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinklD=263800

Provadéni operaci zalohovani a obnoveni

Program Rescue and Recovery umoziuje zalohovat cely obsah jednotky pevného disku véetné operacniho
systému, datovych soubor(, program( a vlastniho nastaveni. Mlzete urcit, kam program Rescue and
Recovery zalohu ulozi:

¢ Na chranénou oblast vaseho pevného disku

¢ Na sekundarni jednotku pevného disku, je-li sekundarni jednotka pevného disku nainstalovana v pocitaci
¢ Na pfipojeny externi disk USB

¢ Na sitovou jednotku

¢ Na zapisovatelné disky (v pfipadé této moznosti je nutna opticka jednotka umozniujici zapis)

Po vytvoreni zélohy jednotky pevného disku mUzete obnovit cely obsah jednotky pevného disku, pouze
vybrané soubory nebo pouze operaéni systém Windows a programy.

Provedeni operace zalohy
Zalohu provedete v systému Windows 7 pomoci programu Rescue and Recovery takto:

1. Na pracovni plose opera¢niho systému Windows klepnéte na tla¢itko Start - VSechny programy -
Lenovo PC Experience = Lenovo Tools = Enhanced Backup and Restore. Otevie se program
Rescue and Recovery.

2. V hlavnim okné programu Rescue and Recovery klepnéte na Sipku Spustit pokrocilé Rescue and
Recovery.

3. Klepnéte na Zalohovani pevného disku a vyberte moznosti operace zalohovani. Zalohovani poté
dokoncete podle pokyn( na obrazovce.
Provedeni operace obnovy
Obnovu provedete v systému Windows 7 pomoci programu Rescue and Recovery takto:

1. Na pracovni plose opera¢niho systému Windows klepnéte na tladitko Start - VSechny programy -
Lenovo PC Experience = Lenovo Tools - Enhanced Backup and Restore. Otevie se program
Rescue and Recovery.
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2. V hlavnim okné programu Rescue and Recovery klepnéte na Sipku Spustit pokroc¢ilé Rescue and
Recovery.

3. Klepnéte na ikonu Obnovit systém ze zalohy.
4. Operaci obnoveni dokoncete podle pokyn( na obrazovce.

Dalsi informace o obnoveni z pracovni plochy Rescue and Recovery naleznete v ¢asti ,,Pouziti pracovni
plochy Rescue and Recovery“ na strance 117.

Pouziti pracovni plochy Rescue and Recovery

Pracovni plocha Rescue and Recovery je umisténa v chranéné, skryté oblasti pevného disku a funguje
nezavisle na opera¢nim systému Windows. To umoznuje provadét operace obnoveni i v pfipade, ze
operacni systém Windows nelze spustit. Z pracovni plochy Rescue and Recovery je mozné provadét
tyto operace obnovy:

Zachrana soubori z jednotky pevného disku nebo ze zalohy

Pracovni plocha Rescue and Recovery umoziuje vyhledat soubory na jednotce pevného disku a
zkopirovat je na sitovy disk nebo jiné zapisovatelné médium, jako je zafizeni USB nebo disk. Toto feSeni
Ize vyuZzit dokonce i v pfipadé, Ze jste neprovedli zalohu svych souborll nebo se soubory od posledni
zalohy zménily. Také je mozné zachranit jednotlivé soubory ze zalohy provedené programem Rescue
and Recovery a ulozené na mistni jednotce pevného disku, hybridni jednotce, zafizeni USB nebo na
sitové jednotce.

Obnova jednotky pevného disku ze zalohy Rescue and Recovery

Po provedeni zélohy pevného disku pomoci programu Rescue and Recovery miZete provést operaci
obnovy z pracovni plochy Rescue and Recovery i v pfipadég, Ze nelze spustit operacni systém Windows.

Obnova jednotky pevného disku do stavu z vyroby

Pracovni plocha Rescue and Recovery umozriuje obnovit obsah jednotky pevného disku do stavu z
vyroby. Je-li jednotka pevného disku rozdélena na nékolik oddil(i, mate moZnost obnovit obsah do
vychoziho stavu z vyroby pouze do oddilu C: a ponechat ostatni oddily nedotené. Protoze pracovni
plocha Rescue and Recovery funguje nezavisle na opera¢nim systému Windows, je mozné obnovit obsah
disku z vyroby, i kdyz neni mozné spustit operaéni systém Windows.

Upozornéni: Obnovite-li obsah jednotky pevného disku ze zalohy provedené programem Rescue and
Recovery nebo obnovite-li obsah jednotky pevného disku do vychoziho stavu z vyroby, budou vSechny
soubory v primarni oblasti jednotky pevného disku (obvykle disk C:) béhem procesu obnoveni odstranény.
Je-li to mozné, vytvorte kopie dllezitych soubor(. Neni-li mozné spustit operaéni systém Windows, mizZete
pouzit funkci zachrany soubor( z pracovni plochy Rescue and Recovery a zkopirovat soubory z jednotky
pevného disku na jina média.

Pracovni plochu Rescue and Recovery spustite takto:

1. Ujistéte se, ze pocitac je vypnuty.

2. Po zapnuti pocitae opakované tisknéte a uvolfiujte klavesu F11. Jakmile se ozve zvukovy signal nebo
se zobrazi logo, uvolnéte klavesu F11.

3. Na vyzvu zadejte heslo, je-li pro program Rescue and Recovery nastaveno. Po chvili se zobrazi pracovni
plocha Rescue and Recovery.
Poznamka: Pokud se pracovni plocha Rescue and Recovery neotevie, postupuijte podle &asti ,Reseni
problémU s obnovou“ na strance 120.

4. Provedte jednu z téchto akci:
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e Soubory z jednotky pevného disku nebo zalohy obnovite klepnutim na Zachranit soubory a
pokrac¢ovanim podle pokynl na obrazovce.

¢ Obsah jednotky pevného disku ze zalohy vytvorené pomoci programu Rescue and Recovery
nebo obsah jednotky pevného disku do stavu z vyroby obnovite klepnutim na Obnova systému
a pokra¢ovanim podle pokyn( na obrazovce.

Informace o dalSich funkcich pracovni plochy Rescue and Recovery ziskate po klepnuti na nabidku
Napovéda.
Poznamky:

1. Po obnoveni jednotky pevného disku do vychoziho stavu z vyroby mdze byt nutné instalovat ovladace
pro néktera zafizeni. Viz ,Opétovna instalace predinstalovanych programi a ovladact zafizeni“ na
strance 119.

2. Nékteré pocitace se dodavaji s predinstalovanou sadou Microsoft Office. Chcete-li obnovit nebo znovu
instalovat programy Microsoft Office, musite pouzit disk CD Microsoft Office. Tyto disky se dodavaji
pouze s pocitaci, na kterych byla predinstalovana sada Microsoft Office.

Vytvoreni a pouziti zachranného média

Zachranné médium, jako je disk nebo jednotka pevného disku USB, umozriuje provést obnoveni pfi selhani,
které brani v pfistupu k pracovni ploSe Rescue and Recovery na jednotce pevného disku.

Poznamky:

1. Operace obnoveni, které mizete provést pomoci zachranného média, se lisi v zavislosti na opera¢nim
systému, na kterém bylo médium vytvoreno.

2. Zachranné médium Ize spustit z jakéhokoliv typu optické jednotky.

Vytvoreni zachranného média
Zachranné médium vytvofite v systému Windows 7 takto:

1. Na pracovni plose opera¢niho systému Windows kliknéte na tlaCitko Start - VSechny programy —
Lenovo PC Experience = Lenovo Tools - Enhanced Backup and Restore. Otevie se program
Rescue and Recovery.

2. V hlavnim okné programu Rescue and Recovery klepnéte na Sipku Spustit pokrocilé Rescue and
Recovery.

3. Klepnéte na ikonu Vytvarejte Rescue Media. Otevie se okno Rescue and Recovery Media.

4. V Casti Rescue Media vyberte typ zachranného média, které chcete vytvofit. Zachranné médium
mUzete vytvorit pomoci disku, jednotky pevného disku USB nebo druhé interni jednotky pevného disku.

5. Klepnéte na tlacitko OK a poté postupujte podle pokyni pro vytvoreni zachranného média na obrazovce.

Pouziti zachranného média
Tato ¢ast popisuje pouziti zachranného média, které jste vytvorili.
e Zachranné médium vytvorené na disku pouzijte takto:

1. Vypnéte pocitac.

2. Po zapnuti pocitace opakované tisknéte a uvolriujte klavesu F12. Az se zobrazi okno nabidky Boot
Menu, klavesu F12 uvolnéte.

3. V okné Boot Menu vyberte pozadovanou optickou jednotku jako prvni spoustéci zafizeni. Poté vlozte
zachranny disk do optické jednotky a stisknéte klavesu Enter. Zachranné médium se spusti.

e Zachranné médium vytvorené na disku USB pouZijte takto:
1. Pripojte pevny disk USB k jednomu z USB konektord na pocitaci.

118 Uzivatelska piiruéka pro ThinkPad T460



2. Po zapnuti pocitaCe opakované tisknéte a uvolnujte klavesu F12. Az se zobrazi okno Boot Menu,
uvolnéte klavesu F12.

3. V okné Boot Menu vyberte pozadovanou jednotku pevného disku USB jako prvni spoustéci zafizeni a
stisknéte klavesu Enter. Zachranné médium se spusti.

e Pokud jste vytvofili zachranné médium pomoci sekundarniho interniho pevného disku, spustite zachranné
médium tak, Ze nastavite sekundarni interni pevny disk jako prvni spoustéci zafizeni ve spoustéci
posloupnosti.

Po spusténi zachranného média se otevie pracovni plocha Rescue and Recovery. Pro vSechny funkce je na
pracovni ploSe Rescue and Recovery dostupna napovéda. Proces obnoveni dokoncete podle pokynd.

Opétovna instalace predinstalovanych programt a ovladacu zafizeni

Vas pocita¢ ma prostredky, které vam umozni znovu nainstalovat vybrané programy a ovladace zafizeni
instalované z vyroby.

Opétovna instalace pfedinstalovanych programt
Vybrané programy znovu nainstalujete takto:

1. Zapnéte pocitac.

2. Prejdéte do adresare C:\SWTOOLS.

3. Prejdéte do adresarfe APPS. Slozka obsahuje nékolik podadresarlii pojmenovanych dle riznych
predinstalovanych aplikaci.

4. Otevrete podadresar programu, ktery chcete znovu nainstalovat.
5. Poklepejte na Setup a poté dle krok({ na obrazovce znovu nainstalujte program.

Opétovna instalace predinstalovanych ovladadu zafizeni

Upozornéni: Jestlize znovu instalujete ovladace zafizeni, ménite aktualni konfiguraci svého pocitace.
Ovladace zafizeni instalujte znovu jen tehdy, kdyz je to nutné k vyreSeni problému s vasim pocitacem.

Ovladac¢ zafizeni pro zafizeni instalované z vyroby znovu nainstalujete takto:
1. Zapnéte pocitac.
2. Prejdéte do adresare C:\SWTOOLS.

3. Prejdéte do adresare DRIVERS. SloZzka obsahuje nékolik podadresaril pojmenovanych dle rliznych
zafizeni nainstalovanych ve vasem pocitaci (napf. AUDIO ¢&i VIDEO).

4. Otevrete podadresar pfislusného zafizeni.
5. Znovu nainstalujte ovlada¢ zafizeni nékterym z nasledujicich zplsob:

e V adresari daného zafizeni vyhledejte textovy soubor (soubor s pfiponou .txt). Tento textovy soubor
obsahuje pokyny pro opétovnou instalaci ovladace zafizeni.

e Pokud podadresar zafizeni obsahuje soubor s informacemi o nastaveni (soubor s pfiponou .inf),
mUZete k opétovné instalaci ovladace zafizeni pouzit program Pfidat novy hardware (pfes Ovladaci
panely systému Windows). Pomoci tohoto programu v§ak nelze znovu instalovat vSechny ovladace
zafizeni. V programu Pfidat novy hardware, jakmile budete pozadani o ovladac zafizeni, ktery chcete
instalovat, klepnéte na Pevny disk a Prochazet. Poté vyberte ovladac zafizeni z podadresare zafizeni.

e \ adresafi daného zafizeni vyhledejte spustitelny soubor (soubor s pfiponou .exe). Poklepejte na tento
soubor a postupujte podle pokyn( na obrazovce.

Upozornéni: Pokud pro svij podita¢ potfebujete aktualizované ovladade zafizeni, nestahujte je z webové
stranky Windows Update. Obstarejte si je od spole€nosti Lenovo. Dalsi informace naleznete v ¢asti ,Zajisténi
aktualnosti ovladacl zafizeni“ na strance 94.
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Reseni problému s obnovou
Nelze-li spustit pracovni plochu Rescue and Recovery nebo operacni systém Windows, mizete:

e Pouzit zachranné médium pro spusténi pracovni plochy Rescue and Recovery. Viz ,Vytvoreni a pouziti
zachranného média“ na strance 118.

e Médium pro obnoveni pouzijte, pokud selhaly vSechny ostatni metody obnovy a potfebujete obnovit obsah
jednotky pevného disku do stavu z vyroby. Viz ,,Provadéni operaci zalohovani a obnoveni® na strance 116.

Poznamka: Nelze-li spustit pracovni plochu Rescue and Recovery nebo operacni systém Windows ze
zachranného média nebo z média pro obnoveni, je mozné, Ze pfislusné zachranné zafizeni (interni jednotka
pevného disku, jednotka SSD, hybridni jednotka, disk nebo Ulozné zafizeni USB) neni nastaveno jako
primarni spoustéci zafizeni ve spoustéci posloupnosti. Nejprve si ovéfte, zda je zachranné zafizeni nastaveno
jako prvni spoustéci zafizeni v programu Setup Utility. Postup pro doasnou nebo trvalou zménu spoustéci
posloupnosti naleznete v ¢asti ,,Nabidka Startup” na strance 88. Dalsi informace o konfiguraénim programu
Setup Utility naleznete v &asti ,,Pouzivani programu ThinkPad Setup® na strance 75.

Je dllezité co nejdfive vytvofit zachranné médium a sadu médii pro obnoveni a ulozit je na bezpecném
misté pro budouci pouziti.

Informace o obnoveni v operacnim systému Windows 10

Programy pro obnovu systému Windows umoziuji obnovit tovarni nastaveni pocitace nebo vyuzit spusténi
s upfesnénym nastavenim.

Jednotku USB pro obnovu doporu€ujeme vytvofit co nejdfive. Jednotku USB pro obnovu ulozte jako zalohu
¢i nahradu za programy pro obnoveni systému Windows.

Dal$i informace naleznete v &asti ,,Vytvoreni a pouziti jednotky USB pro obnoveni® na strance 121.

Resetovani pocitace

Pokud pocita¢ nevykazuje dostate¢ny vykon, mizete ho zkusit obnovit do tovarniho nastaveni. Béhem
resetovani mlzete vybrat, zda si prejete soubory ponechat ¢i nikoli, a poté znovu nainstalovat operaéni
systém Windows.

PocitaC resetujete takto:
Poznamka: Polozky grafického uzivatelského rozhrani (GUI) operaéniho systému mohou byt bez
predchoziho upozornéni zménény.

1. Otevrete nabidku Start a klepnéte na polozku Nastaveni. Pokud polozka Nastaveni neni v nabidce
uvedena, zobrazte vSechny programy klepnutim na volbu VSechny aplikace a poté klepnéte na volby
Nastaveni - Aktualizace a zabezpeceni = Obnoveni.

2. V Casti Obnovit poéita¢ do tovarniho nastaveni klepnéte na tlacitko Spustit.
3. Podle pokynll na obrazovce pak dokoncéete obnoveni tovarniho nastaveni poditace.

Pouziti pokrocilych moznosti spusténi

Diky pokrocilym moznostem spousténi miZete ménit nastaveni firmwaru pocitace, ménit nastaveni spousténi
pocitae v operanim systému Windows, spoustét pocita¢ z externiho zafizeni nebo pomoci systémového
obrazu obnovit operaéni systém Windows.

Chcete-li pouzit pokrocilé moznosti spusténi, postupuijte takto:
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Poznamka: Polozky grafického uzivatelského rozhrani opera¢niho systému mohou byt bez pfedchoziho
upozornéni zménény.

1. Otevrete nabidku Start a klepnéte na polozku Nastaveni. Pokud polozka Nastaveni neni v nabidce
uvedena, zobrazte vSechny programy klepnutim na volbu VSechny aplikace a poté klepnéte na volby
Nastaveni - Aktualizace a zabezpecéeni - Obnoveni.

2. V Casti Spusténi s upresnénym nastavenim klepnéte na Restartovat nyni = Odstranit potize
= Upfresnit moznosti.

3. Vyberte pozadovanou moznost spusténi a fidte se pokyny na obrazovce.

Obnova operacniho systému, pokud se systém Windows 10 nepodari
spustit
Prostfedi Windows Recovery Environment ve vasem pocitac¢i dokaze fungovat nezavisle na operaénim

systému Windows 10. To umozhuje provadét operace obnovy &i opravy operacniho systému i v pfipade, ze
operacni systém Windows 10 nelze spustit.

Po dvou po sobé jdoucich neuspésnych pokusech o spusténi systému se prostfedi Windows Recovery
Environment spusti automaticky. Nasledné& mizete vybrat moznost opravy a obnovy pomoci pokyn( na
obrazovce.

Poznamka: Zkontrolujte, zda je pocita¢ béhem procesu obnoveni pfipojen k napajecimu adaptéru.

Vytvoreni a pouziti jednotky USB pro obnoveni

Jednotku USB pro obnoveni Ize vytvofit jako zalohu pro programy pro obnoveni systému Windows. Pomoci
jednotky USB pro obnoveni mizete vyresit a opravit problémy i v pfipadé, Ze jsou predinstalované programy
pro obnoveni systému Windows po$kozeny.

Vytvoreni jednotky USB pro obnoveni

K vytvoreni jednotky USB pro obnoveni potfebujete Uloznou jednotku USB s kapacitou alespor 16 GB.
Skute€na pozadovana kapacita jednotky USB zalezi na velikosti obrazu pro obnoveni.

Upozornéni: Pri vytvareni dojde k odstranéni veskerych dat ulozenych na jednotce USB. Chcete-li zabranit
ztraté dat, vytvorte si zalozni kopii vSech dat, ktera chcete zachovat.

Jednotku USB pro obnoveni vytvofite takto:

Zaijistéte, aby byl pocita¢ béhem nasledujiciho procesu pfipojen k napajecimu adaptéru.
1. Pfipojte vhodnou jednotku USB (s kapacitou alespon 16 GB).

2. Do vyhledavaciho pole na hlavnim panelu zadejte text obnoveni. Poté klepnéte na volbu Vytvorit
jednotku pro obnoveni.

3. Klepnutim na volbu Ano v okné Rizeni uZivatelskych Gétd povolte spusténi programu Recovery Media
Creator.

4. V okné Jednotka pro obnoveni podle pokyn(l na obrazovce vytvorte jednotku USB pro obnoveni.

Pouziti jednotky USB pro obnoveni

Pokud se vam pocita¢ nedafi spustit a chcete se pokusit vyfesit problém sami, pfectéte si pfislusné
informace v ¢asti ,,Reseni problémU“ na strance 99. Pokud se vam ani pak nepodafi pocitac¢ spustit, obnovte
ho pomoci jednotky USB pro obnoveni.

Jednotku USB pro obnoveni pouzijete takto:

Poznamka: Zkontrolujte, zda je pocita€ pfipojen k napajecimu adaptéru.
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1. Pfipojte k pocitaci jednotku USB pro obnoveni.

A

Zapnéte nebo restartujte pocitac. Pred spusténim operaéniho systému Windows opakované stisknéte
klavesu F12. Otevie se okno Boot Menu.

Vyberte jednotku USB pro obnoveni jako spoustéci zarizeni.
Vyberte upfednostiiované rozlozeni klaves.
Klepnutim na volbu Odstranit potize zobrazite volitelna feSeni obnovy.

o 0o~

Vyberte feSeni obnovy vyhovuijici vasi situaci. Poté podle pokyn( na obrazovce postup dokoncete.
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Kapitola 10. Vymeéna zarizeni

Tato kapitola obsahuje nasledujici ¢asti:
»Jak zabranit vyboji statické elektfiny“ na strance 123
e Vypnuti vestavéné baterie“ na strance 123
e Vyména vymeénné baterie“ na strance 124
e Vlozeni nebo vymeéna karty Micro SIM“ na strance 125
¢ ,Vyména sestavy zadniho krytu“ na strance 126
e Vyména interni Ulozné jednotky“ na strance 128
e . Vyména pamétového modulu® na strance 130
e Vyména bezdratové karty WAN M.2“ na strance 131
e . Vyména klavesnice” na strance 134
e Vyména knoflikové baterie“ na strance 140

Jak zabranit vyboji statické elektriny

Staticka elektfina, ktera je pro vas neskodna, mize vazné poskodit pocitacové dily a komponenty.
Nespravna manipulace s dily citlivymi na statickou elektfinu miize zpUsobit poskozeni téchto dild. Po
rozbaleni doplriku nebo jednotky CRU neotevirejte obal chranici dil pfed statickou elektfinou, dokud vas
pokyny nevyzvou k jeho instalaci.

Pfi manipulaci s doplriky nebo jednotkami CRU nebo pfi praci uvnitf pocitace se vyhnete poskozeni dilu
statickou elektfinou, ucinite-li nasleduijici preventivni opatfeni:

¢ Omezte svij pohyb. Pohyb kolem vas vytvéfi pole nabité statickou elektfinou.

e S komponentami pocitace vzdy zachazejte opatrné. Pfi manipulaci s adaptéry, pamétovymi moduly a
dalsimi deskami s obvody se dotykejte pouze okraji. Nikdy se nedotykejte Zadného nechranéného
obvodu.

e Chrante komponenty pred dotykem dalSich osob.

e Pred instalaci souc¢asti nebo jednotky CRU, které jsou citlivé na statickou elektfinu, nejprve pfilozte
antistaticky obal, v némz je ulozena, ke kovovému krytu rozsifujici pozice nebo k jinému nelakovanému
kovovému povrchu alespori na dvé vtefiny. Tim zmenSite statickou elektfinu na obalu i na povrchu
svého téla.

e Je-li to mozné, vyjméte dil citlivy na statickou elektfinu z antistatického obalu a instalujte jej, aniz byste jej
polozili. Neni-li to mozné, polozte antistaticky obal na rovny hladky povrch a teprve na né&j dil poloZzte.

e Nepokladejte dil na kryt pocitaCe ani na jiny kovovy povrch.

Vypnuti vestavéné baterie

Pred vyménou soucasti FRU se ujistéte, ze jste deaktivovali vestavénou baterii.
Ve Windows 10 pfed deaktivovanim vestavéné baterie vypnéte rychlé spusténi.

Funkci rychlé spusténi ve Windows 10 vypnete takto:

1. Na pracovni plose zadejte do pole hledani na hlavnim panelu text Power a vyberte polozku Moznosti
napajeni.
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2. V levém panelu klepnéte na volbu Zménit akce tlaitek napajeni.

3. V horni ¢asti klepnéte na Zménit nastaveni, které nyni neni k dispozici.

4. Pokud budete funkci Rizeni uzivatelskych Gétd (UAC) vyzvani, klepnéte na tlagitko Ano.
5. Zru$te zaSkrinuti policka Zapnout rychlé spusténi a klepnéte na tlaCitko Ulozit zmény.

Vestavénou baterii vypnete takto:
1. Vypnéte pocita€ a odpojte od n&j napajeci adaptér a vSechny kabely.

2. Zapnéte pocita¢. Jakmile se zobrazi obrazovka s logem, okamzité stisknéte klavesu F1 a spustte
program ThinkPad Setup.

3. Zvolte moznost Config = Power. Zobrazi se nabidka Power.
4. Vlyberte volbu Disable built-in battery a stisknéte Enter.

5. V okné potvrzeni nastaveni vyberte volbu Yes. Vestavéna baterie je zakazana a pocita€ se automaticky
vypne. PocCkejte tfi az pét minut, aby se pocita¢ ochladil.

Vymeéna vymeénné baterie

Nez zacnete, vytisknéte si tyto pokyny. Nejdfive si pfectéte dilezité bezpecnostni informace v ¢asti ,Dllezité
bezpecnostni instrukce” na strance v.

Systém podporuje pouze baterie specialné navrzené pro konkrétni systém a vyrobené spolecnosti Lenovo &i
schvalenym vyrobcem. Systém nepodporuje neschvalené baterie nebo baterie navrzené pro jiné systémy.
Je-li nainstalovana neschvalena baterie nebo baterie navrzena pro jiny systém, systém se nebude dobijet.

Upozornéni: Spole¢nost Lenovo nenese zadnou odpovédnost za vykonnost nebo bezpecnost
neschvélenych baterii a neposkytuje zadny druh zaruky na selhani nebo skody zplsobené jejich pouzitim.

Poznamka: Je-li nainstalovana neschvalena baterie, zobrazi se nasledujici zprava:
»Nainstalovana baterie neni timto systémem podporovana a nebude se dobijet. Vymérite baterii za spravnou
baterii Lenovo ur€enou pro tento systém.”

ANEBEZPECI'

Nespravnou vyménou baterie mGze vzniknout nebezpeéi vybuchu. Baterie obsahuje malé mnozstvi
Skodlivych latek. Abyste vyloucili moznost tUrazu:

¢ Baterii vyménujte pouze za typ doporuceny spole¢nosti Lenovo.
e Chrante baterii pred ohném.

¢ Nevystavujte baterii nadmérnym teplotam.

e Chrante baterii pred vodou a destém.

e Baterii nezkratujte.

¢ Neupustte, nemackejte ani nepropichavejte baterii ani ji nevystavujte nasilnému zachazeni.
Nespravné zachazeni s baterii mGze zplisobit, Ze se baterie pirehieje, dojde k ,,uniku® plynu z
baterie nebo baterie vzplane.

Vyménnou baterii vymeénite takto:

Poznamka: V zavislosti na modelu mize vas pocita¢ vypadat mirné odliSné nez na obrazcich v této ¢asti.
1. Vypnéte vestavénou baterii. Viz ,,Vypnuti vestavéné baterie” na strance 123.
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Dulezité: NeZ za¢nete vyménnou baterii vyméniovat, ujistéte se, Ze ma vestavéna baterie dostatek
energie nebo Ze je poditac pfipojen k napajecimu adaptéru. Jinak se poéita¢ mlze pfi vyméné baterie
vypnout.

2. Zavrete displej pocitaCe a pocitac otocCte.
3. Posunte zapadky [l a | do odemknuté pozice, drzte je v této pozici a vyjméte baterii F}

4. Vlozte novou baterii tak, aby zapadla na své misto. Ujistéte se, zapadky baterie jsou v uzamknutych
pozicich.

5. Pocita€ znovu otocte. Pripojte k notebooku napajeci adaptér a vSechny kabely.

Vlozeni nebo vyména karty Micro SIM

Nez zacnete, vytisknéte si tyto pokyny. Nejdfive si prectéte dllezité bezpecnostni informace v ¢asti ,,Dllezité
bezpecnostni instrukce” na strance v.

Karta Micro SIM je mala plastova karticka, ktera je na jedné strané opatfena integrovanym obvodem.
Pokud vas podita¢ podporuje pfipojeni bezdratové sité WAN, mize k vytvoreni pfipojeni k bezdratové siti

WAN vyzadovat kartu Micro SIM. Nékteré modely pocitacl mohou byt dodany s kartou Micro SIM. Ta mdze

Kapitola 10. Vyména zafizeni 125



byt bud'jiz instalovana v pocitaci, nebo k nému pfilozena. Pokud karta Micro SIM soucasti vaseho pocitace
neni, mdzete ji zakoupit od svého mistniho poskytovatele sluzeb.
Kartu Micro SIM nainstalujte nebo vyménite takto:

1. Vypnéte vestavénou baterii. Viz ,,Vypnuti vestavéné baterie” na strance 123.

2. Vyjméte vyménnou baterii. Viz ,,Vyména vymeénné baterie“ na strance 124.
3. Vyhledejte pfihradku pro kartu Micro SIM na pravé strané pocitace.
4

. Vlozte narovnanou kancelarskou sponku do otvoru v pfihradce pro kartu Micro SIM . Prihradka se
povysune. Poté opatrné vysunte prihradku z pocitace. Opatrné kartu Micro SIM vysurite z pfihradky B}
Do pfihradky viozte novou kartu Micro SIM B Zasunte prihradku do pocitace I}

5. Vlozte zpét vymeénnou baterii. Viz ,Vyména vyménné baterie” na strance 124.
6. Pripojte napajeci adaptér a vSechny kabely.

Vymeéna sestavy zadniho krytu

NeZ zacCnete, vytisknéte si tyto pokyny. Nejdfive si prectéte dllezité bezpecnostni informace v ¢asti ,,DllezZité
bezpecnostni instrukce® na strance v.

Poznamka: V zavislosti na modelu mdze vas pocita¢ vypadat mirné odliSné nez na obrazcich v této ¢asti.

Sestavu zadniho krytu vymérite takto:
1. Vypnéte vestavénou baterii. Viz ,Vypnuti vestavéné baterie“ na strance 123.
2. Zavrete displej pocitaCe a pocita¢ otocte.
3. Vyjméte vyménnou baterii. Viz ,,Vyména vymeénné baterie“ na strance 124.
4

. Uvolnéte Srouby, které zajistuji sestavu zadniho krytu, v abecednim poradi (od a do h), jak je zndzornéno
na obrazku.
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5. Uvolnéte zapadky ] v abecednim poradi (od a do h), jak je zndzornéno na obrazku, a poté sejméte
sestavu zadniho krytu B}

6. Nainstalujte novou sestavu zadniho krytu [ a utahnéte Srouby [ v abecednim poradi (od a do h),
jak je zndzornéno na obrazku.
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7. Vlozte zpét vyménnou baterii. Viz ,Vyména vyménné baterie” na strance 124.
8. Poditac otocte. Pripojte napajeci adaptér a vSechny kabely.
Poznamka: Pokud sejmete sestavu zadniho krytu ve chvili, kdy je v pocitaci vlozena baterie nebo je pocitac

pfipojen k napajeni, hrozi riziko zkratu. Kromé toho se pocita¢ po opétovné instalaci sestavy zadniho krytu
nespusti. Chcete-li pocitaC spustit, odpojte od n&j napajeci adaptér a nasledné jej znovu pfipojte k pocitaci.

Vymeéna interni ulozné jednotky

Nez zacnete, vytisknéte si tyto pokyny. Nejdfive si prectéte dllezité bezpecnostni informace v ¢asti ,,Dllezité
bezpelnostni instrukce” na strance v.

Upozornéni: Interni tlozna jednotka, napfiklad jednotka pevného disku, hybridni jednotka nebo jednotka

SSD, je velmi citlivd. Nespravné zachazeni mlze zpUsobit poskozeni a trvalou ztratu dat. Ridte se

nasledujicimi pokyny:

¢ Interni Uloznou jednotku vymeénujte pouze pfi upgradu pocitace nebo pfi opravé jednotky. Konektory a
pozice interni Ulozné jednotky nejsou navrzeny pro ¢asté vymeny.

¢ Interni UloZnou jednotku neupustte ani ji nevystavujte naraziim. Polozte interni tloZznou jednotku na
materidl, ktery absorbuje narazy, napfiklad na mékkou latku.

¢ Netlacte na povrch interni ulozné jednotky.
¢ Nedotykejte se konektoru.
¢ Pred vyjmutim interni Ulozné jednotky vytvorte zalozni kopii vSech dat na ni a pak pocita¢ vypnéte.
¢ Interni Uloznou jednotku nikdy nevyjimejte, je-li pocCitaC spustény, ve spankovém rezimu nebo v rezimu
hibernace.
Interni Uloznou jednotku vymeénite takto:
1. Vypnéte vestavénou baterii. Viz ,,Vypnuti vestavéné baterie na strance 123.
2. Zavrete displej pocitale a pocitac otocCte.
3. Vyjméte vyménnou baterii. Viz ,Vyména vyménné baterie” na strance 124.
4. Sejméte sestavu zadniho krytu. Viz ,Vyména sestavy zadniho krytu“ na strance 126.
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5. Odsroubujte Sroub, ktery zajistuje interni Uloznou jednotku.

6. Vyjméte interni Uloznou jednotku s rameckem.

8. Vlozte novou UloZnou jednotku [ a natocte ji smérem dolli 3 Zkontrolujte, Ze nova Ulozna jednotka je
pevné usazena na svém miste.
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10. Vratte zpét sestavu zadniho krytu. Viz ,Vyména sestavy zadniho krytu“ na strance 126.
11. Vlozte zpét vyménnou baterii. Viz ,Vyména vyménné baterie” na strance 124.
12. PocitaC otocCte. Pripojte napajeci adaptér a vSechny kabely.

Vymeéna pamétového modulu

NezZ zacCnete, vytisknéte si tyto pokyny. Nejdfive si prectéte dilezité bezpecnostni informace v ¢asti ,,DllezZité
bezpeénostni instrukce” na strance v.

Zvysenim kapacity paméti Ize efektivné zrychlit béh programll. Kapacitu paméti mizete zvysit vyménou
nebo pfidanim pamétového modulu.

Poznamka: Rychlost pamétového modulu zavisi na konfiguraci systému. Za urcitych podminek nemusi
byt pamétovy modul pocitace schopny pracovat maximalni rychlosti.

Upozornéni: Nez zaCnete s instalaci pamétového modulu, dotknéte se kovového stolu nebo uzemnéného
kovového predmétu. Tim vybijete elektrostaticky naboj vaseho téla. Staticka elektfina by mohla pamétovy
modul poskodit.

Pamétovy modul vyménite takto:
1. Vypnéte vestavénou baterii. Viz ,,Vypnuti vestavéné baterie“ na strance 123.
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Zavrete displej pocitace a pocitac otocte.
Vyjméte vyménnou baterii. Viz ,Vyména vyménné baterie“ na strance 124.
Sejméte sestavu zadniho krytu. Viz ,Vyména sestavy zadniho krytu“ na strance 126.

o~ D

Otevrete zadpadky po obou strandch pamétového slotu [ a vyjméte pamétovy modul B}

6. Konec pamétového modulu oznaceny zafezem nasmérujte k okraji pamétového slotu s kontakty. Poté
vlozte pamétovy modul [fJ do pamétového slotu pod Uhlem asi 20 stupndl. Priklopte pamétovy modul
smérem dold, aby zapadl na misto [fJ Ujistéte se, Ze pamétovy modul je pevné nainstalovan v pozici a
Ze s nim nelze snadno pohnout.

Upozornéni: Nedotykejte se okraje pamétového modulu s kontakty. Jinak by mohlo dojit k poskozeni
modulu.

7. Vratte zpét sestavu zadniho krytu. Viz ,Vyména sestavy zadniho krytu“ na strance 126.
8. Vlozte zpét vyménnou baterii. Viz ,Vyména vyménné baterie“ na strance 124.
9. PocitaC otocte. Pripojte napajeci adaptér a vSechny kabely.

Vymeéna bezdratové karty WAN M.2

Poznamka: Nasledujici informace se tykaji pouze modull instalovanych uZivatelem.

Nez zacnete, vytisknéte si tyto pokyny. Nejdfive si prectéte dlleZité bezpecnostni informace v ¢asti ,Dullezité
bezpecnostni instrukce” na strance v.
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&NEBEZPECI'

Za bourky neprovadéjte zadné vymeény, nepripojujte telefonni kabel do telefonni zasuvky ve zdi ani
ho z ni nevypojujte.

ANEBEZPECI'

Elektricky proud v napajecich, telefonnich a komunika¢nich kabelech je nebezpecny. Abyste
predesli trazu zptisobenému elektrickym proudem, odpojte kabely pied otevienim krytu této pozice.

Upozornéni: Nez zaCnete s instalaci bezdratové karty WAN M.2, dotknéte se kovového stolu nebo
uzemnéného kovového predmétu. Tim vybijete elektrostaticky naboj vadeho téla. Staticka elektfina by
mohla kartu poskodit.

Nékteré modely mohou byt dodany s bezdratovou kartou WAN M.2. Bezdratovou kartu WAN vyménite takto:
. Vypnéte vestavénou baterii. Viz ,,Vypnuti vestavéné baterie“ na strance 123.
. Zaviete displej pocitaCe a pocita¢ otocte.

&
1

2

3. Vyjméte vyménnou baterii. Viz ,Vyména vyménné baterie” na strance 124.

4. Sejméte sestavu zadniho krytu. Viz ,Vyména sestavy zadniho krytu“ na strance 126.
5

. Je-li v baleni s novou kartou obsaZen nastroj pro odpojeni kabelll, pouzijte jej k odpojeni kabelll od staré
karty. Pokud takovy nastroj obsaZen neni, konektor kabell uchopte prsty a véechny kabely od staré
karty jemné odpojte.
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6. VysSroubujte Sroub. Uvolnéte kartu ze zajiSténé polohy a odklopte ji smérem nahoru.

7. Opatrné vyjméte bezdratovou kartu WAN ze slotu.

8. Umistéte novou bezdratovou kartu WAN kartu tak, aby byl okraj se zafezem zarovnan s vystupkem ve
slotu. Pak opatrné vlozte kartu do slotu.
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9. Priklopte novou bezdratovou kartu WAN smérem doll [ a zasroubujte $roub zajistujici kartu na misté i}

10. Pripojte anténni kabely k nové bezdratové karté WAN. Ujistéte se, Ze jste pfipojili oranzovy kabel k
hlavnimu konektoru karty a modry kabel k pfidavnému konektoru karty.

11. Vratte zpét sestavu zadniho krytu. Viz ,Vyména sestavy zadniho krytu®“ na strance 126.
12. Vlozte zpét vyménnou baterii. Viz ,Vyména vyménné baterie” na strance 124.
13. PocitaC otoCte. Pripojte napajeci adaptér a vSechny kabely.

Vymeéna klavesnice

Nez zacnete, vytisknéte si tyto pokyny. Nejdfive si prectéte dilezité bezpecnostni informace v ¢asti ,Dllezité
bezpelnostni instrukce” na strance v.

ANEBEZPECI

Za bourky neprovadéjte zadné vymény, nepripojujte telefonni kabel do telefonni zasuvky ve zdi ani
ho z ni nevypojuijte.
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ANEBEZPECI'

Elektricky proud v napajecich, telefonnich a komunikaénich kabelech je nebezpecény. Abyste
predesli Grazu zptisobenému elektrickym proudem, odpojte kabely pred otevienim krytu této pozice.

Klavesnici vyjmete takto:

1. Vypnéte vestavénou baterii. Viz ,Vypnuti vestavéné baterie” na strance 123.
2. Vyjméte vymeénnou baterii. Viz ,Vyména vyménné baterie“ na strance 124.
3. Odjistéte ram klavesnice.

Poznamka: V zavislosti na modelu mlze vas pocitac¢ vypadat mirné odlisné nez na obrazcich v této ¢asti.

4. Srouby skryté pod ramem klavesnice zpfistupnite tak, Ze posunete klavesnici vpred 0 2,5 mm (0,1").

Poznamka: Pfi posouvani ramu klavesnice nemackejte ani nepridrzujte zadnu z klaves, jinak nebude
mozné s ramem klavesnice pohnout.
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5. VySroubujte Srouby.

6. Klavesnici odklopte lehce nahoru, jak znazoriuje Sipka [ dokud neuvidite konektory na spodni strané
klavesnice. Poté klavesnici otocte, jak ukazuje Sipka B}
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7. Otocte klavesnici na opérku rukou a odpojte konektory. Poté vyjméte klavesnici.

Novou klavesnici nainstalujete takto:
1. Pripojte konektory a otoCte klavesnici.
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2. Vlozte klavesnici do ramec€ku klavesnice, jak je znazornéno na obrazku. Zadni hrana klavesnice (tedy ta,
ktera je blize k displeji pocitace) musi byt pod okrajem ramecku pro klavesnici.

3. Ujistéte se, zda Srouby jsou zcela odkryté. V opacném pripadé Srouby zpfistupnéte posunutim
klavesnice vpred.
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4. P¥iSroubujte klavesnici.

5. Posurnite ram klavesnice zpét o 2,5 mm (0,1"), az se zapadky ramu klavesnice skryji pod jeji okraj.

Poznamka: Pfi posouvani ramu klavesnice nemackejte ani nepridrzujte zadnu z klaves, jinak nebude
mozné s ramem klavesnice pohnout.
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6. ZatlaCte na ram klavesnice dozadu. Zkontrolujte, ze mezi ramem klavesnice a rame¢kem neni zadna
mezera.

Poznamka: Pfi posouvani ramu klavesnice nemackejte ani nepfidrzujte zadnu z klaves, jinak nebude
mozné s ramem klavesnice pohnout.

7. Obratte pocita¢ a zajistéte ram klavesnice.

8. Vlozte zpét vymeénnou baterii. Viz ,Vyména vyménné baterie” na strance 124.
9. Pripojte napajeci adaptér a vSechny kabely.

Vymeéna knoflikové baterie

NeZ zacCnete, vytisknéte si tyto pokyny. Nejdfive si prectéte dllezité bezpecnostni informace v ¢asti ,,DlleZité
bezpednostni instrukce” na strance v.
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ANEBEZPECI'

Pfi nespravné vyméné knoflikové baterie hrozi nebezpeci vybuchu. Knoflikova baterie obsahuje
malé mnozstvi Skodlivych latek. Abyste vyloucili moznost urazu:

¢ Baterii vyménujte pouze za typ doporuceny spole¢nosti Lenovo.
¢ Chrante baterii pred ohném.

¢ Nevystavujte baterii nadmérnym teplotam.

¢ Chrante baterii pred vodou a destém.

e Baterii nezkratujte.

¢ Neupustte, nemackejte ani nepropichavejte baterii ani ji nevystavujte nasilnému zachazeni.
Nespravné zachazeni s baterii miize zplsobit, Ze se baterie prehieje, dojde k tniku plynu z
baterie nebo baterie vzplane.

Knoflikovou baterii vymeénite takto:
1. Vypnéte vestavénou baterii. Viz ,Vypnuti vestavéné baterie” na strance 123.
Zavrete displej pocitace a pocitac otocte.
Vyjméte vyménnou baterii. Viz ,Vyména vyménné baterie“ na strance 124.
Sejméte sestavu zadniho krytu. Viz ,Vyména sestavy zadniho krytu“ na strance 126.

A S A

Odpojte konektor [ a vyjméte knoflikovou baterii B}

6. Nainstalujte novou knoflikovou baterii ] a pfipojte konektor B}
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7. Vratte zpét sestavu zadniho krytu. Viz ,Vyména sestavy zadniho krytu“ na strance 126.
8. Vlozte zpét vymeénnou baterii. Viz ,Vyména vyménné baterie“ na strance 124.
9. Poditac otocte. Pripojte k notebooku napajeci adaptér a vSechny kabely.
10. Zapnéte pocita¢ a spustte program ThinkPad Setup. Poté resetujte nastaveni data a ¢asu.
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Kapitola 11. Ziskani podpory

V této kapitole naleznete informace o tom, jak ziskat pomoc a podporu od spole€nosti Lenovo.
e  NezZ budete kontaktovat Lenovo“ na strance 143

e Jak ziskat podporu a servis“ na strance 144

e Zakoupeni dalSich sluzeb“ na strance 145

Nez budete kontaktovat Lenovo

Problémy s pocitatem mizete Casto vyresit na zakladé informaci uvedenych v chybovych zpravach, kdyz
vyuzijete diagnostické programy nebo informace na webové strance Lenovo.

Registrace pocitace

Zaregistrujte svij pocitac¢ u spole¢nosti Lenovo. Dalsi informace naleznete v ¢asti ,,Registrace pocitace“ na
strance 17.

Stahovani aktualizaci systému

Stazenim aktualizovaného softwaru mizete vyresit problémy s podcitacem.

Chcete-li si stahnout aktualizovany software, pfejdéte na nasledujici webovou stranku a postupujte podle
pokynl na obrazovce:

http://www.lenovo.com/support

Zaznamenani informaci

Nez za¢nete hovorit se zastupcem spole¢nosti Lenovo, zaznamenejte si tyto dllezité informace o svém
pocitaci.

Zaznam projevll problému a podrobnosti

Nez pozadate o pomoc, pfichystejte si odpovédi na nize uvedené otazky. Diky tomu vam budeme moci
co nejrychleji poradit.

e Jaky mate problém? Jedna se o problém staly, nebo do&asny?

e Zobrazuje se néjaké chybové hlaseni? Jaky je kéd chyby, pokud je zobrazen?
e Jaky operacni systém pouzivate? Jakou mate verzi operacniho systému?

e Které softwarové programy byly spustény v dobé vyskytu problému?

e |ze problém cilené vyvolat? Pokud ano, jak?

Zaznamenani informaci o systému

Vespod vaseho pocitace je etiketa se sériovym Cislem. Poznamenejte si typ pocitaCe a sériové Cislo.
e Jaky je nazev vaseho pocitate Lenovo?

e Jaky typ pocitate mate?

e Jakeé je sériové Cislo pocitace?
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Jak ziskat podporu a servis

Jestlize potrebujete pomoc, servis, technickou podporu nebo chcete ziskat vice informaci o produktech
Lenovo, mate k dispozici Sirokou $kalu informadcnich zdrojd Lenovo, které VAm pomohou. Zde naleznete
informace, kde hledat dal$i informace o Lenovo a naSich produktech, co délat v pfipadé, ze mate s
pocitaem néjaky problém, a kam se obratit o pomoc, je-li to nezbytné.

Informace o podcitaci a pfedinstalovaném softwaru, pokud byl pouzit, naleznete v dokumentaci, ktera byla
dodana s pocitatem. Tato dokumentace zahrnuje tit&€né knihy, online knihy, soubory readme a soubory
napovédy. Informace o produktech Lenovo jsou navic k dispozici na internetu.

Aktualizace Microsoft Service Pack obsahuiji nejnovéjsi zdroje pro aktualizace produktt Windows. Jsou

a odkazy naleznete na webové strance http://www.microsoft.com. Spole¢nost Lenovo nabizi technickou
podporu pro dotazy vztahujici se k aktualizacim Service Pack pro Vas produkt s pfedem nainstalovanym
systémem Microsoft Windows od spoleénosti Lenovo. Mate-li zajem o dalsi informace, obratte se na
servisni stfedisko.

Pouziti diagnostickych programi

Mnoho problémU s pocitacem lIze vyfesit bez externi podpory. Mate-li s pocitatem néjaky problém, podivejte
se nejprve na informace tykajici se odstrariovani problémi uvedené v dokumentaci svého pocitace. Mate-li
podezieni na softwarovy problém, projdéte si dokumentaci véetné souborli readme a informacnich systém
napovédy dodanych s operacnim systémem ¢&i programem.

Notebooky ThinkPad se dodavaji véetné sady diagnostickych programd, s jejichz pomoci mizete
identifikovat hardwarové problémy. Pokyny pro pouzivani diagnostickych program( naleznete v ¢asti
,Diagnostika problémU“ na strance 99.

Pokyny k odstrariovani problém0 nebo diagnostické programy vam mohou fici, ze potrebujete

dal$i nebo aktualizované ovladace zafizeni &i jiny software. Rovnéz si mlzete vyhledat nejnovéjsi
informace a stahnout si ovladace zafizeni a aktualizace na webové strance podpory Lenovo na adrese
http://www.lenovo.com/support.

Webova stranka podpory Lenovo

Informace o technické podpore jsou dostupné na webové strance podpory Lenovo na adrese:
http://www.lenovo.com/support

Tyto webové stranky jsou aktualizovany nejnoveéjSimi informacemi o technické podpore, napf:
¢ QOvladace a software

¢ Diagnostické programy

e Zaruka na produkt a servisni zaruka

e Podrobnosti o produktech a dilech

e Uzivatelské priru¢ky a navody

¢ Databdaze znalosti a odpovédi na ¢asté dotazy

Volani Lenovo

Pokud jste se pokusili vyfesit problém a presto jesté potrebujete pomoci, béhem zaru¢ni doby mizete
telefonicky kontaktovat servisni stfedisko a pozadat o radu nebo o informace. Béhem zaru¢ni doby Ize
pouzit nasledujicich sluzeb:
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e Zjisténi problému - k dispozici jsou kvalifikovani pracovnici, ktefi vdam pomohou s identifikaci problému v
pfipadé potizi s hardwarem a ktefi vam budou napomocni pfi rozhodovani o akci nezbytné pro vyreSeni
problému.

¢ Oprava hardwaru Lenovo - v prfipadé zjisténi problému zplsobeného hardwarem Lenovo v zaruéni dobé
Vam budou k dispozici kvalifikovani servisni pracovnici, ktefi Vam poskytnou sluzby odpovidajici urovné.

e Rizeni zmén EC - pfileZitostné se mohou po prodeji produktu vyskytnout nezbytné zmény. Lenovo nebo
prodejce, je-li k tomu opravnén spoleénosti Lenovo, v takovém pfipadé poskytne vybrané aktualizace EC
(Engineering Changes).

Zarucni sluzby nezahrnuji nasledujici ¢innosti:

Vymeénu nebo pouziti jinych soucasti nez od Lenovo nebo soucéasti bez zaruky
Identifikaci priciny softwarovych problém(

Konfigurace systému UEFI BIOS pfi instalaci nebo upgradu

Zmény, Upravy nebo aktualizace ovladac( zafizeni

Instalaci a spravu sitovych operac¢nich systému (NOS)

Instalaci a spravu aplikacnich programd

Podminky omezené zaruky Lenovo, které se vztahuji na vas hardwarovy produkt od spole¢nosti Lenovo,
naleznete v kapitole ,Informace o zaruce” v pfiru¢ce Bezpecnostni pokyny a informace o zaruce a nastaveni
dodané s vasim pocitacem.

Pokud je to mozné, budte v dobé volani u pocitace, aby vam technik mohl poradit s feSenim problému. Pred
volanim si stahnéte nejaktualnéjsi ovladace a aktualizace systému, spustte diagnostiku a zaznamenejte
informace. P¥i volani na technickou podporu méjte pfipraveny nasledujici informace:

¢ Typ a model pocitace

Sériova Cisla pocitace, monitoru a jinych komponent a doklad o koupi

Popis problému

Presné znéni pripadnych chybovych zprav

Udaje o hardwarové a softwarové konfiguraci systému

Telefonni Cisla

Seznam telefonnich Cisel stfedisek servisu a podpory Lenovo ve vasi zemi nebo regionu naleznete na
webové strance http://www.lenovo.com/support/phone nebo v pfiru¢ce Bezpecnostni pokyny a informace o
zaruce a nastaveni dodané s pocitacem.

Poznamka: Telefonni Cisla se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni. Nejaktualnéjsi telefonni Cisla
naleznete na webové strance http://www.lenovo.com/support/phone. Neni-li gislo pro vasi zemi ¢i oblast
uvedeno v seznamu, obratte se na pfislusného prodejce produktl Lenovo nebo obchodniho zastupce
spoleénosti Lenovo.

Zakoupeni dalSich sluzeb

Béhem zarucni doby a po jejim uplynuti si miZete zakoupit dal$i sluzby, naptiklad podporu pro hardware od
Lenovo a jinych vyrobcl, operacni systémy a aplikacni programy, instalacni sluzby a nastaveni siti, opravy
a vlastni instalace vylepSeného nebo rozsifeného hardwaru. Dostupnost konkrétni sluzby a jeji nazev se

v rliznych zemich mize lisit.

Dalsi informace o téchto sluzbach naleznete na strance:
http://www.lenovo.com/essentials
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Dodatek A. Dalsi informace o operacnim systému Ubuntu

V nékterych zemich a regionech spole¢nost Lenovo nabizi zakaznikdm moznost objednat si pocitac s
predinstalovanym operacnim systémem Ubuntu®.

Pokud je na vasem poditaci operacni systém Ubuntu, prec¢téte si pred jeho pouzivanim nasledujici informace.
Ignorujte veskeré informace tykajici se programd, nastrojl a predinstalovanych aplikaci Lenovo pro
Windows, které jsou v této dokumentaci uvedeny.

Zobrazeni omezené zaruky Lenovo

Na tento vyrobek se vztahuji podminky Omezené zaruky Lenovo (LLW), verze L505-0010-02 08/2011. Na
této strance si mlzete text LLW precist v mnoha rlznych jazycich. Prectéte si omezenou zaruku Lenovo na:

http://www.lenovo.com/warranty/llw_02
Kromé toho se LLW nachazi i na vasem pocitaci. Chcete-li otevfit LWW, prejdéte do nasledujiciho adresare:
lusr/share/doc/lenovo-doc

Jestlize nem0zete text LLW zobrazit na svém pocitaci ani na webovych strankach Lenovo, obratte se na
mistni zastoupeni Lenovo nebo na prodejce, kde bezplatné ziskate tiSténou verzi textu LLW.
Spusténi systému napovédy Ubuntu

Systém napovédy Ubuntu poskytuje informace o pouzivani opera¢niho systému Ubuntu. Chcete-li spustit
systém napoveédy z rozhrani Unity, pfesurite ukazatel na spoustéci listu a klepnéte na ikonu Napovéda.

Dalsi informace o opera¢nim systému Ubuntu naleznete na adrese:
https://www.ubuntu.com

Ziskani informaci o podpore

Pokud potfebujete pomoc, servis, technickou podporu nebo dalsi informace ohledné operacniho systému
Ubuntu nebo jinych aplikaci, kontaktujte dodavatele systému Ubuntu nebo pfislusné aplikace. Pokud
potfebujete servis a podporu tykajici se hardwarovych komponentl dodanych s pocitacem, kontaktujte
spole¢nost Lenovo. DalSi informace o tom, jak spole¢nost Lenovo kontaktovat, naleznete v uZivatelské
priru¢ce a v dokumentu Bezpecnostni pokyny a informace o zaruce a nastaveni.

Nejnoveéjsi uzZivatelskou pfirucku a Bezpecnostni pokyny a informace o zaruce a nastaveninaleznete na adrese:

http://www.lenovo.com/support
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Dodatek B. Predpisy

V této kapitole naleznete informace o predpisech a shodé tykajici se produktl od spole¢nosti Lenovo.

Informace o certifikaci

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny informace o nazvu produktu, ID prohlaSeni o shodé a typech pocitaci.

Nazev vyrobku ID prohlaseni o shodé Typy poéitaét
ThinkPad T460 TP00050C 20FM a 20FN

Informace o bezdratovém rozhrani

Spoluprace bezdratovych zarizeni

Bezdratova karta LAN M.2 je uréena pro spolupraci s libovolnym bezdratovym produktem LAN, ktery vyuziva
technologii pfipojeni DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), CCK (Complementary Code Keying) nebo
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) a odpovida standardim:

e Standard bezdratovych pfipojeni LAN 802.11b/g, 802.11a/b/g, 802.11n nebo 802.11ac, definovany a
schvaleny institutem IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

e (Certifikat Wireless Fidelity (WiFi) definovany organizaci WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

Vase karta Bluetooth je kompatibilni se specifikaci Bluetooth 4.0 definovanou organizaci Bluetooth SIG
Special Interest Group. Podporuje tyto profily:

Poznamka: V zavislosti na pouzivaném adaptéru Bluetooth a opera¢nim systému nemusi byt nékteré
profily dostupné.

e Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

e Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP)

e Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP)
¢ A/V Remote Control Profile (AVRCP)

e Basic Imaging Profile (BIP)

e Basic Printing Profile (BPP)

¢ Dial-Up Networking Profile (DUN)

¢ File Transfer Profile (FTP)

e Generic Access Profile (GAP)

¢ Generic A/V Distribution Profile (GAVDP)

e Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)

e Headset Profile (HSP)

¢ Hands-Free Profile (HFP)

¢ Human Interface Device Profile (HID)

¢ Message Access Profile (MAP)

¢ Object Exchange Protocol (OBEX)

¢ Object Push Profile (OPP)
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e Personal Area Networking Profile (PAN)
¢ Phone Book Access Profile (PBAP)

¢ Service Discovery Protocol (SDP)

e Synchronization Profile (SYNC)

¢ Video Distribution Profile (VDP)

e Generic Attribute Profile (GATT)

e Proximity Profile

¢ Find Me Profile

¢ Immediate Alert Profile

¢ Battery Status Profile

Uzivatelské prostredi a vase zdravi

Tento pocita€ obsahuje integrované bezdratové karty pracuji v mezich, které jsou uréeny v bezpe&nostnich

normach a doporucenich pro radiofrekvenéni (RF) zafizeni, proto je spole¢nost Lenovo presvéd&ena o tom,

Ze je tento produkt pro zakazniky bezpec€ny. Tyto normy a doporuéeni odrazeji shodu védecké verejnosti a

vysledek porad rdznych panell a komisi sloZzenych z védcl z celého svéta, ktefi v Sirokém méfitku zkoumaji
a sleduji védeckou literaturu.

V nékterych situacich nebo v uréitych prostfedich mdlze byt uzivani bezdratovych zafizeni omezeno
vlastnikem budovy nebo odpovédnymi zastupci organizace. MUze jit napfiklad o nasleduijici situace:

¢ Vletadle, v nemocnici, v blizkosti ¢erpacich stanic pohonnych hmot, v mistech, kde se pouzivaji vybusniny
(s elektronickymi rozbuskami), v blizkosti implantatd ¢i na téle noSenych zdravotnich elektronickych
zarizeni, napt. kardiostimulator(.

¢ V jinych prostredich, kde je riziko interferenci s jinymi zafizenimi nebo sluzbami zjisténo &i povazovano
za nebezpec€né.

Pokud si nejste jisti, jaka nafizeni plati pro pouzivani bezdratovych zafizeni v urCité oblasti (napf. na letisti
nebo v nemocnici), zeptejte se predtim, nez zapnete pocita¢, zda je mozné pouzivat bezdratova zafizeni.

Informace o shodé vypinace bezdratové sité

Modely pocitacl vybavené bezdratovou technologii odpovidaji normam pro radiova zafizeni a bezpecnostnim
normam kazdé zemeé a oblasti, kde byly schvaleny pro bezdratové pouziti.

Informace o shodé bezdratové sité pro Brazilii

Este equipamento opera em carater secundario, isto €, ndo tem direito a protecao contra interferéncia
prejudicial, mesmo de estacdes do mesmo tipo, e ndo pode causar interferéncia a sistemas operando em
carater primario.

This equipment is a secondary type device, that is, it is not protected against harmful interference, even
if the interference is caused by a device of the same type, and it also cannot cause any interference to
primary type devices.

Informace o shodé bezdratové sité pro Mexiko

Advertencia: En Mexico la operacion de este equipo estasujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacién no deseada.
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Umisténi bezdratovych antén UltraConnect™

Modely ThinkPad jsou vybaveny integrovanym systémem r{iznych antén vestavénych pfimo do displeje,
ktery nabizi optimalni pfijem zaru€ujici moznost bezdratové komunikace, at jste kdekoliv.

[l Bezdratova anténa LAN (hlavni)
[ Bezdratova anténa WAN (hlavni)
[Fl Bezdratova anténa WAN (pfidavna)

[l Bezdratova anténa LAN (pfidavna)

Nalezeni predpisu ohledné bezdratové sité

dodaném s pocitacem.

Pokud byl pocita¢ dodan bez dokumentu Regulatory Notice, naleznete jej na webové strance:
http://www.lenovo.com/UserManuals

Upozornéni tykajici se klasifikace pri exportu

Tento produkt podléha administrativnim nafizenim tykajicim se exportu EAR (Export Administration
Regulations) Spojenych statd a jeho ¢islo ECCN (Export Classification Control Number) je 5A992.c. Mize
byt opakované exportovan do jakékoli zemé, vyjma zemi, na které je uvaleno embargo a které jsou uvedeny
v seznamu zemi EAR E1.

Upozornéni na elektronické vyzarovani

Prohlaseni o shodé s FCC (Federal Communications Commission)
Nasleduijici informace se tykaji poéitate ThinkPad T460, modell 20FM a 20FN.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
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interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures:

¢ Reorient or relocate the receiving antenna.

¢ Increase the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

e Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or
recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.
Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

Phone Number: 919-294-5900

FC

Prumyslova vyhlaska Kanady o shodé s emisni tfidou B
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Shoda se smérnicemi Evropské unie

Kontaktni informace pro Evropu: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

C€

Modely bez bezdratového zafizeni: Tento vyrobek odpovida pozadavkim na ochranu podle smérnice
Evropského spolecenstvi o EMK cislo 2014/30/EU o sblizovani zakont ¢lenskych statl tykajicich se
elektromagnetické kompatibility.

Modely s bezdratovym zafizenim: Tento vyrobek odpovida véem poZadavkidm a zakladnim normam

na ochranu podle smérnice Rady EU o R&TTE ¢islo 1999/5/ES (do 12. ¢ervna 2017) a smérnice Rady o
radiovych zatizenich ¢islo 2014/53/EU (od 13. ¢ervna 2017) o sblizovani zakon( ¢lenskych statl tykajicich se
bezdratovych zafizeni. Celé texty EU prohlasSeni o shodé systému a EU prohlaseni o bezdratovych modulech
jsou dostupné na nasledujicich internetovych adreséach:

¢ Pro notebooky: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/eu_doc_notebooks/
e Pro tablety: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/eu_doc_tablets/

Spoleénost Lenovo nemize pfijmout odpovédnost za jakakoli selhani zajisténi bezpecénostnich pozadavki

vyplyvajici z nedoporucenych Uprav tohoto produktu, véetné jeho pouziti s kartami od jinych vyrobcu.
Tento vyrobek byl testovan a shledan jako vyhovuijici limitdim pro zafizeni tfidy B podle evropské normy
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harmonizované v souladu se smérnicemi. Limity tfidy B byly odvozeny pro domaci prostredi, aby byla
zajisténa dostate¢na ochrana proti ruseni licencovanych komunikacnich zafizeni.

Némecka vyhlaska o shodé s emisni tridou B

Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis fiir Gerdte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Vertréaglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der
Rechtsvorschriften Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und halt die
Grenzwerte der Klasse B der Norm gemaB Richtlinie.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handblchern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren dirfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden.
Lenovo Ubernimmt keine Verantwortung fir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt
ohne Zustimmung der Lenovo verandert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:
Einhaltung des Gesetzes liber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln

Dieses Produkt entspricht dem ,,Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln”
EMVG (friher ,,Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten®). Dies ist die Umsetzung der
EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (friiher Gesetz liber die elektromagnetische
Vertréaglichkeit von Geréten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU, fiir Geréte der Klasse B.

Dieses Gerat ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitétszeichen
- CE - zu fuhren. Verantwortlich fir die Konformitatserklarung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo
(Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerat erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse B.

Japonska vyhlaska VCCI o shodé s emisni tridou B
COEER, JFABHEHENEETY. CORER RERSTEATIC
EEENELTVETYH, CORBFSIOAPTLES IV EEHMICEELTE

AEhat, ZEEERsSlEBCICE BYET.
HRHAECHESTELVERYRVWELTTE W, VCCI-B

Japonské prohlaseni o shodé pro vyrobky, které se zapojuji do sité s
jmenovitym proudem do 20 A na fazi

BAQEREHY 20048 ATOBBCETIEREERRF
EFEEENE JIS C 61000-3-2 &R

Japonské oznameni k napajecimu kabelu

The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac
power cord for other devices.
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Informace o sluzbach k produktim Lenovo na Tchaj-wanu

FHFEODSHE THSBERMERLAGEF LA
i O E bt &b Pl = 1R T A B2 8955512
O/ E a5 0800-000-702 (1t FaE)

Eurasijska znamka prohlaseni o shodé

il

Audio oznameni pro Brazilii

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos periodos pode provocar danos ao sistema auditivo.
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Dodatek C. OEEZ a prohlaseni o recyklaci

V této kapitole naleznete informace o Zivotnim prostredi tykajici se produktd od spole¢nosti Lenovo.

Obecné informace o recyklaci odpadu

Lenovo podporuje vlastniky zafizeni informacnich technologii (IT) v odpovédné recyklaci jiz nepotfebnych
zafizeni. Lenovo nabizi fadu programi a sluzeb sbéru produktl, které pomahaiji vlastnikiim zafizeni s
recyklaci jejich produkt( IT. Dalsi informace o recyklaci produktl Lenovo naleznete na webové strance:

http://www.lenovo.com/recycling

http://www.lenovo.com/ecodeclaration

Dulezité informace tykajici se likvidace odpadu z elektrickych a
elektronickych zarizeni (OEEZ)

Znacka OEEZ na produktech Lenovo se tyka zemi, kde plati nafizeni tykajici se OEEZ a elektronického
odpadu (napfiklad evropska smérnice o OEEZ, indicka pravidla o spravé elektronického odpadu). Zafizeni
jsou oznacena v souladu s mistnimi predpisy, které se tykaiji likvidace starych elektrickych a elektronickych
zafizeni (OEEZ). Tyto predpisy stanovuiji pravidla pro vraceni a recyklaci pouzitych zafizeni, ktera jsou platna v
dané oblasti. Timto $titkem se oznaduji riizna zafizeni. Stitek oznaduje, ze produkt nesmi byt vyhozen do
béZného odpadu, ale po skonéeni Zivotnosti je tfeba jej vratit na prislusné sbérné misto.

Uzivatelé takovych zafizeni (EEZ) ozna¢enych znackou OEEZ nesmi na konci zivotnosti vyhodit zafizeni
jako netfidény odpad, ale musi pouzit dostupnou sbérnou sit, aby bylo zafizeni recyklovano a aby byly
minimalizovany mozné dopady zafizeni na prostredi a zdravi lidi (zafizeni mize obsahovat nebezpecéné latky).
Elektricka a elektronicka zafizeni Lenovo (EEZ) mohou obsahovat souc¢asti a komponenty, které jsou po
skoné&eni zivotnosti povazovany za nebezpeény odpad.

EEZ a odpadni elektricka a elektronicka zafizeni (OEEZ) Ize bezplatné odevzdat na misté nakupu nebo u
jakéhokoli distributora, ktery prodava elektricka a elektronicka zafizeni stejné povahy a funkce jako pfislusné
pouzité EEZ nebo OEEZ.

Dalsi informace tykajici se likvidace odpadu z elektrickych a elektronickych zafizeni (OEEZ) naleznete na
webové strance:

http://www.lenovo.com/recycling
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Informace o OEEZ pro Madarsko

Spole€nost Lenovo jakozto vyrobce nese naklady vzniklé ve spojeni s plnénim jejiho zavazku podle
madarského zakona &. 197/2014 (VIII.1.), paragraf 12, body (1)-(5).

Japonska prohlaseni o recyklaci

Collecting and recycling a disused Lenovo computer or monitor

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property
of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of
Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed
of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law
for Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and
Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For details,
visit the Lenovo Web site at:

http://www.lenovo.com/recycling/japan

Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of
home-used computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is
provided free of charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, go to:

http://www.lenovo.com/recycling/japan

Disposing of Lenovo computer components

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other
environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit
board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.

Disposing of disused lithium batteries from Lenovo computers

A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the computer
clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need to replace it with a
new one, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you need to dispose of a disused
lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase or an industrial-waste-disposal
operator, and follow their instructions.

Disposal of a lithium battery must comply with local ordinances and regulations.

Disposing of a disused battery from Lenovo notebook computers

Your Lenovo notebook computer has a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery. If you are

a company employee who uses a Lenovo notebook computer and need to dispose of a battery, contact
the proper person in Lenovo sales, service, or marketing, and follow that person's instructions. You also
can refer to the instructions at:

https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/

If you use a Lenovo notebook computer at home and need to dispose of a battery, you must comply with
local ordinances and regulations. You also can refer to the instructions at:

https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/
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Informace o recyklaci odpadi pro Brazilii

Declaracoes de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletronicos ndo devem ser descartados em lixo comum, mas enviados a pontos de
coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas
especializadas no manuseio de residuos industriais, devidamente certificadas pelos orgaos ambientais, de
acordo com a legislagéo local.

A Lenovo possui um canal especifico para auxilia-lo no descarte desses produtos. Caso vocé possua
um produto Lenovo em situacdo de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para:
reciclar@lenovo.com, informando o modelo, nimero de série e cidade, a fim de enviarmos as instrucdes
para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informace o recyklaci baterii pro Evropskou unii
EU

Upozornéni: Tato znacka se tyka pouze zemi Evropské Unie (EU).

Baterie a jejich obaly jsou oznaceny v souladu s evropskou smérnici 2006/66/EC, ktera se tyka baterii a
akumulator( a likvidace starych baterii a akumulatord. Smérnice uréuje pravidla pro vraceni a recyklaci
pouzitych baterii a akumulatord, ktera jsou platna v Evropské unii. Timto Stitkem se oznacuiji rlizné baterie.
Stitek znagi, Ze baterie nesmi byt vyhozena do b&zného odpadu, ale po skonéeni své Zivotnosti vracena
podle této smérnice.

Baterie a jejich obaly jsou v souladu s evropskou smérnici 2006/66/EC oznaceny takovym zplsobem, ktery
vyjadfuje, Ze baterie a akumulatory je na konci jejich zivotnosti zapotfebi ukladat do odpadu samostatné a
recyklovat. Na $titku baterie mlze byt rovnéz uvedena chemickéa znacka kovu, ktery baterie obsahuje (Pb pro
olovo, Hg pro rtut a Cd pro kadmium). UZivatelé baterii a akumulator(i nesmi baterie ani akumulatory vyhodit
jako netfidény odpad, ale musi pouzit dostupnou sbérnou sit za i¢elem vraceni, recyklace a zpracovani
baterii a akumulatord. Zapojeni zakaznika je dllezité pro minimalizaci jakychkoliv moznych dopadt baterii a
akumulator( na zivotni prostredi a zdravi lidi (baterie a akumulatory mohou obsahovat nebezpecné latky).

Pred odevzdanim elektrickych a elektronickych zafizeni (EEZ) do systému sbéru odpadu nebo do sbérnych
zafizeni musi koncovy uzivatel dotyCného zafizeni vyjmout baterie a akumulatory a predat je k samostatné
likvidaci.

Likvidace lithiovych baterii a bateriovych élanki v produktech Lenovo

Ve vasem produktu Lenovo se miZe nachazet lithiova knoflikova baterie. Podrobnosti o baterii naleznete v
dokumentaci k produktu. Je-li baterii tfeba vyménit, kontaktujte prodejce, u néjz jste zafizeni zakoupili, nebo
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servis spoleCnosti Lenovo. Pokud lithiovou baterii potfebujete vyhodit, izolujte ji izolepou, kontaktujte misto
nakupu dotyéného zafizeni nebo provozovatele sluzeb likvidace odpadu a postupujte podle jeho pokyn.

Likvidace bateriovych élanku v produktech Lenovo

Vase zafizeni Lenovo miize obsahovat lithium—iontovou nebo nikl-metal hydridovou baterii. Podrobnosti

o baterii naleznete v dokumentaci k produktu. Pokud baterii potfebujete vyhodit, izolujte ji izolepou,
kontaktujte misto nakupu doty¢&ného zafizeni, prodejce nebo servis Lenovo, pfipadné provozovatele sluzeb
likvidace odpadu, a postupujte podle jeho pokyn(. Mizete si také precist pokyny uvedené v uzivatelské
pfirucce k vaSemu produktu.

Informace tykajici se spravného sbéru a zpracovani naleznete na webové strance:

http://www.lenovo.com/lenovo/environment

Informace o recyklaci baterii pro Tchaj-wan

JBk 8 Yl 5 [1] W

Informace o recyklaci baterii pro Spojené staty a Kanadu

US & Canada Only

Informace o recyklaci odpadt pro Cinu

(U2 L A% B 77 S [Pl Ak B B AR 1)) SRR M 5 I

TG AR G JA A T IBCAEL it = i R L P S AN PR R 2R o, s [
ZIR T HLAR T i [FISCA BEAH SRR, R AT g it AT [

VAT I [E]Se Ak 22 8 ) ) R EAT A1 B . S S [RIUIR SR B,
i At Ahttp: //support. lenovo. com. cn/activity/551. htm
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Dodatek D. Smérnice o omezeni nebezpecnych latek (RoHS)

na adrese:
http://www.lenovo.com/ecodeclaration

Smérnice RoHS pro Evropskou unii

Tento produkt spole¢nosti Lenovo v&etné obsazenych soucasti (kabely, vodi¢e atd.) splfiuje pozadavky
smérnice 2011/65/EU o omezeni vyuziti nékterych nebezpeCnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich (,RoHS recast“ nebo ,RoHS 2).

Dalsi informace o souladu produktd Lenovo se smérnicemi RoHS ve svéte naleznete na adrese:

https://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

Smeérnice RoHS pro Turecko

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use
of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Tiirkiye AEEE Ydnetmeligine Uygunluk Beyani

Bu Lenovo driind, T.C. Gevre ve Orman Bakanligi'nin “Atik Elektrik
ve Elektronik Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin Kullaniminin
Sinirlandiriimasina Dair Yonetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur.

AEEE Yoénetmeligine Uygundur.

Smérnice RoHS pro Ukrajinu

Lum nigTBepaxyemo, Wo npoaykuis JleHoBo Bignosigae sBMmoram
HOPMaTWBHWX aKTiB Ykpaihu, AKki 06MexyoTb BMICT HeGe3ne4Hnx
pe4oBKH

Smeérnice RoHS pro Indii

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.

Smérnice RoHS pro Cinu

The information in the following table is applicable for products manufactured on or after January 1, 2015 for
sale in the People’s Republic of China.
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Tchaj-wansky predpis RoHS

A 8 AR A2 5%

Restricted substances and its chemical symbols
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Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance
exceeds the reference percentage value of presence condition.

WAL O HERARAMAZE N LA B ARBE ML A B AL -
Note 2 : “(O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference
value of presence.

HE3 N7 (LIS ER A Y AHErhE B -

Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.
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Dodatek E. Informace o modelu ENERGY STAR

ENERGY STAR

ENERGY STAR® je spoleény program organizace U.S. Environmental Protection Agency a Ministerstva
energetiky USA, jehoz cilem je Uspora finanénich prostfedk( a ochrana prostfedi pomoci energeticky
uspornych produktd a metod.

Spole¢nost Lenovo je hrdd, Zze svym zakaznikim mUze nabizet produkty spliujici podminky programu
ENERGY STAR. Na pocitaci mlze byt upevnéno logo ENERGY STAR, pfipadné se mize zobrazovat v
rozhrani nastaveni napajeni. Pocitace spole¢nosti Lenovo nize uvedenych typ( (nachazi-li se na nich znacka
ENERGY STAR) byly navrzeny a testovany, aby splfiovaly kritéria programu ENERGY STAR pro pocitace.

20FM a 20FN

Pouzivanim produktd splnujicich kritéria programu ENERGY STAR a vyuzivanim vyhod funkci pro fizeni
napajeni pocitace mlzete snizit spotfebu elektrického proudu. Snizena spotfeba proudu mize pFispét k
potencidlnim Usporam, GistéjSimu Zivotnimu prostfedi a snizeni emisi sklenikovych plyn(.

Dalsi informace o programu ENERGY STAR naleznete na webové strance:
http://www.energystar.gov

Spole¢nost Lenovo podporuje efektivni vyuzivani energie v ramci kazdodennich operaci. V ramci tohoto
usili spole€nost Lenovo predem nastavila nize uvedené funkce pro fizeni napdjeni, které budou uvedeny do
provozu, jakmile bude pocita¢ po urcitou dobu neaktivni:

Plan napajeni: vychozi (nastaveni pfi napdjeni z napajeciho adaptéru)

e Vypnuti obrazovky: po 10 minutach

e Prechod pocitate do rezimu spanku: po 30 minutach

Chcete-li probudit pocita¢ z rezimu spanku, stisknéte na klavesnici klavesu Fn. Dalsi informace o téchto
nastavenich naleznete v napovédé systému Windows na pocitagi.

Funkce Wake on LAN je pfi dodani pocitae Lenovo z vyroby povolena a toto nastaveni zlstava platné, i
kdyz je pocitac v rezimu spanku nebo v pohotovostnim rezimu. Pokud nepotrebujete, aby byla v rezimu
spanku nebo v pohotovostnim rezimu funkce Wake on LAN zapnuta, mizete vypnutim funkce Wake on LAN
pro rezim spanku a pohotovostni rezim snizit spotfebu energie a prodlouzit délku daného rezimu.

Funkci Wake on LAN pro rezim spanku vypnete takto:

1. Prejdéte do nabidky Ovladaci panely a poté klepnéte na Hardware a zvuk = Spravce zafrizeni.
V okné Spravce zafizeni rozbalte polozku Sitové adaptéry.
Klepnéte pravym tladitkem mysi na zafizeni sitového adaptéru a klepnéte na volbu Vlastnosti.
Klepnéte na kartu Rizeni spotieby.

o 0D

Zruste zaskrtnuti policka Povolit zafizeni probouzet pocéitac.
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6. Klepnéte na tlagitko OK.
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Dodatek F. Upozornéni

Spole¢nost Lenovo nemusi ve vSech zemich nabizet produkty, sluzby a funkce popsané v tomto dokumentu.
Informace o produktech a sluzbéach, které jsou momentalné ve Vasi zemi dostupné, mdzete ziskat od
zastupce spoleénosti Lenovo pro Vasi oblast. Zadny z odkaztl na produkty, programové vybaveni nebo
sluzby spole€nosti Lenovo neznamena, ani z néj nelze vyvozovat, ze smi byt pouzit pouze uvedeny produkt,
program nebo sluzba spole€nosti Lenovo. Pouzit Ize jakykoli funkéné ekvivalentni produkt, program Ci
sluzbu neporusujici prava spolec¢nosti Lenovo k dusevnimu vlastnictvi. Za vyhodnoceni a ovéreni Cinnosti
libovolného produktu, programu ¢&i sluzby jiného vyrobce nez Lenovo vSak odpovida uzivatel.

Spoleénost Lenovo miize mit patenty nebo podané Zadosti o patent, které zahrnuji pfedmét tohoto
dokumentu. Vlastnictvi tohoto dokumentu vam nedava zadna prava k témto patentdim. Pisemné dotazy
ohledné licenci mlzete zaslat na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

USA

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI ,,JAK JE“ BEZ ZARUKY JAKEHOKOLIV DRUHU, VYSLOVNE
VYJADRENE NEBO VYPLYVAJICI Z OKOLNOSTI, VCETNE - A TO ZEJMENA - ZARUK NEPORUSENI PRAV,
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URCITY UCEL VYPLYVAJICICH Z OKOLNOSTI. Pravni rady
nékterych zemi nepfipoustgji vylouceni zaruk vyslovné vyjadrenych nebo vyplyvajicich z okolnosti v urCitych
transakcich, a proto se na vas vySe uvedené omezeni nemusi vztahovat.

Tato publikace miZe obsahovat technické nepresnosti nebo typografické chyby. Informace zde uvedené
jsou pravidelné aktualizovany a v pfistich vydanich této publikace jiz budou tyto zmény zahrnuty. Spole¢nost
Lenovo ma pravo kdykoliv bez upozornéni zdokonalovat nebo ménit produkty a programy popsané v této
publikaci.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou uréeny pro pouziti v implantatech nebo jinych aplikacich pro
podporu Zivotnich funkci, kde by selhani mohlo zpdisobit traz nebo usmrceni osob. Udaje obsazené v tomto
dokumentu neovliviuji a neméni specifikace produktli Lenovo nebo zaruky, které jsou k nim poskytovany. Nic
v tomto dokumentu nepfedstavuje vyjadfené ani odvozené licence nebo odskodnéni podle prav na duevni
vlastnictvi spole€nosti Lenovo nebo tretich stran. VSechny informace v tomto dokumentu byly ziskany ve
specifickych prostfedich a jsou uvadény jako priklady. Vysledky ziskané v jinych prostfedich se mohou lisit.

Spole¢nost Lenovo miize pouzivat nebo distribuovat libovolné informace, které ji poskytnete, podle viastniho
uvazeni, aniz by ji tim vznikl jakykoli zavazek vi¢i Vam.

Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stranky jinych spolecnosti nez Lenovo jsou poskytovany pouze
pro pohodli uZivatele a nemohou byt Zadnym zplisobem vykladany jako doporuceni téchto webovych
stranek. Materialy obsazené na téchto webovych strankach nejsou soucasti material(l tohoto produktu
Lenovo a mohou byt pouzivany pouze na VaSe vlastni riziko.

Veskeré udaje o vykonu, které jsou v tomto dokumentu uvedeny, byly stanoveny v fizeném prostfedi.
Vysledky ziskané v jiném operaénim prostfedi se proto mohou vyrazné liSit. Néktera mérfeni mohla byt
provadéna v systémech na urovni vyvoje a v téchto pfipadech nelze zarudit, ze tato méfeni budou stejna

ve vSeobecné dostupnych systémech. Kromeé toho mohla byt néktera méreni odhadnuta prostrednictvim
extrapolace. Skute¢né vysledky se mohou liSit. Uzivatelé tohoto dokumentu by si méli ovéfit pouzitelnost dat
pro svoje specifické prostredi.
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Tento dokument je chranén autorskymi pravy spolecnosti Lenovo a nevztahuje se na néj zadna open source
licence, a to v€etné jakychkoli dohod Linux, které se mohou tykat softwaru instalovaného jako soucast
tohoto produktu. Spole€nost Lenovo ma pravo tento dokument kdykoliv bez upozornéni aktualizovat.

Chcete-li ziskat nejnovéjsi dokumentaci ke svému podcitaci, prejdéte na webovou stranku:
http://www.lenovo.com/support

Ochranné znamky
Nasledujici terminy jsou ochrannymi znamkami Lenovo v USA a pfipadné v dalSich jinych zemich:

Lenovo

Access Connections
Active Protection System
Rescue and Recovery
Secure Data Disposal
ThinkPad

TrackPoint

UltraConnect

Intel a Intel SpeedStep jsou ochranné znamky spolenosti Intel Corporation nebo jejich pobocek ve
Spojenych statech a/nebo jinych zemich.

Microsoft, Windows, BitLocker, Direct3D a Cortana jsou ochranné znamky spole¢nosti skupiny Microsoft.

Mini DisplayPort (mDP) a DisplayPort jsou ochranné znamky sdruzeni Video Electronics Standards
Association.

Ubuntu je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Canonical Ltd.

Nazvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné
znamky spole¢nosti HDMI Lincensing LLC ve Spojenych statech a pfipadné v dalSich jinych zemich.

Nazvy dalsich spole¢nosti, produktd nebo sluzeb mohou byt ochrannymi znamkami nebo servisnimi
znamkami ostatnich spoleénosti.
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